


ATTENTION

4 l'oxyde de carbone! Me restez jamais
dane un local clos aves un veéhicule dant
la moleur tourne. Les gaz d'échappement
contlennent de l'oxyde de carbone, gaz
axcessivement loxique et de plus trés
parnlcleux car incolare, inedore et insipide
Il est diificile d'en déceler la présence.

H'oubliez pas da nater le symbole estam-
pilld sur les clas,

Centacteur d'allumage SYMBOLE
ot da ddmarrage

Porte coté conducteur, SYMBOLE
vide-poche at coffre &

pagages

En cas do demande de remplacement da
cas clés, gul vous szront fournies seml-
usinéas, ayaz soin de blen précleer le sym-
hola,

www.alfa-

Si vous voulez obienir de volre voiture les meilleures performances, s
vous voulez qu'elle vous assure un long et fidéle usage,

aux instructions de cetie MNatice.

‘Mous vous conseillons, dans votre propre intérét, de confier |'entretien

et les réparations éventuellss de volre voilure aux Aleliers Agréss da
notré Adseau d'Apréas-Venle: vous é&les assurd d'y trouver acousil
zimable, avis compétants, travail impeccable exécuté par un personnel
qualifié¢ et entraing selon les méthedes de nos Usinss, aquipemeants
el outillages specialisés, et pidces de rechangs d'origing,

Il est expressement eanlendu que Alfa Romeo n'assumera aucune respon-
sabilité pour tout véhicule qul aura été réparé ou modifié en dehors
de ses Ateliers Agréés, ou pour toul dommage dérivant de 'emplol de
pieces de confrefagon ou de lubrifiants autres gue ceux préconisés.

Direzione Assistenza
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Les indications relatives aux polds. consommation, witesses. sont approximatives.
Le Constructeur sa réserve le droit de modifier, sans encouric 'obligatlon d'un

g i uuléi\-alacﬁimns ot las indications conienues dans la présente Motice,
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Alfa Aomeo assure le bon fonctionnemant de votre voiture en meitant
& volra disposition un réseau trés dense d'Alellers Agréeés,

Le Carnet de Sarvice, ramis 4 |a livraison de tout véhicule neuf, exposs
las lignes geénérales gqui conditionnent les prestations des Services
&lfa Romeo ef le remplacement des pieces défectueuses pendant toute
la durée de garantia,

Pendant cette période wul acheteur d'une voiture Alla Romeo dispose
de deux coupons de sarvice gratuits
qu'il devra utiliser aux kilométrages é&tablis

Les wvérlflcations et réglages mentionnés au dos de chague coupon
sont gratuits & P'exception des lubrifiants qui sent a la charge du Client.
FPour l'axécution d'cpérations qui ne sont pas prévues par les coupons
mais donl la nécessité paurrail apparaitre lors des vérifications, l'en
aura recours aux Mormes Génédrales de Garantis,

Les coupons deyront &tre ulilisés, autant que possible, auprés de
I'Agent Vendeur et cela pendant 'horaire normal de travail,

Extrait des = Conditions Générales de Vente «:

« Le Wendeur garanlit les produits du Constructeur pour & mols &
partir de la livreison au Glient.

« Celta garantie ne s'appliqguera pas aux pneumatiques et accessairas
secandaires fournis par des liers, ni aux piécas de rechanges.

« Les obligatiens au fitre de la garantie sont limitées 4 la remise en
étal ou & lag fourniture &t au remplacement graiuil des pidces dont
I'examen, effectug exclusivement par Alfa Romeo ou par ses Alaliers
Agréés, révélera de fagon probante un défaut de matériau,

« Les frais cccasionnés par |le déplacement éventus! d'un technicien
Alfa Romeo pour constatations sur les lieux seront 4 |la charge du Client.

« Les retards éventuels ne donnent & I'Acheleur aucun droit & des
dommages-intéréts ni a la prorogatlon du droit de garaniie «,

« La garantie cessera de droit pour toute voiture qui aura élé utilisée
de facon non conforme aux instructions du Censtructeur ou qui aura
atd  démontée, réparée ou modifiée en dehors d'un Atelier Agrée
Aliz Romea. |l en sera de méme pour tout chassis sur legquel il aura gté
manté par des ters une carrosserie nayant pas regu |'approbation
préalable de la Malson Constructrice.

« En aucun de ces cas I'Acheteur pourra prétendre & la résolution du
Contrat ou a4 des dommages-intéréts,

www.alfa-giulia.com




12

13
14
15
16
18
20
21

22
24q

Camet de service
Garantie

Idantificalion de la voiture
Caracteristiques

COMMANDES ET APPAREILLAGE
DE BORD

Bonna utilisation

RODAGE

Recommandations pour les 3000 pre-
miers Km.

CONDUITE DE LA VOITURE

Mise an route

Pracautions {an roulant el a l'arrét)
En hiver

Climatisation

Al lintérieur

Amenagement pour la camping

Capot de mataur et coffre a4 bagages

GRAISSAGE
Cpérations périodiques
Lubrifianis préconisés

25 Tableau des opérations périodiquas
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Motaur

Fompa et filtre & huile

ENTRETIEN
Opérations périodiquas
Tableau des operations périodiques
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ENTRETIEN DU MOTEUR

Serrage des #orous
Distribution
Alimentation
Allumage
Refroidissement

ENTRETIEN DU CHASSIS
Embrayage

Boite de vitasses
Arbre de transmission
Font

Suspension AY
Suspension AR
Direction et timoneria
Roues AV (carrossage)
Roues AV (pincement)
Freins

Roues (entretien)
Fneumatiques

ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE
Lavage, lustrage, eic.
Immabllisation prolongée da la voiture

EQUIPEMENT ELECTRIGUE
Ganaralités

Batterie

Dynamo el démarraur
Eclairage extérieur

Eclairage intérieur

Réglage des projectaurs
Schéma de cablage élactrigue

Sur le tablier

(compartiment moteur}

M* de chassis (estampillé)

Plaquette des caractéristiques de la
peinture (tvpe ef marque du produit
employé)

Plaquette signaletique: indique le ivpe
de voiture et |2 numero d’homalogation
|.G.M.

www.alfa-giulia.com

Sur le coté droil du bloc-cylindres

® M° de matsur (astampillé)

Dans toute correspondance avac la Maizon
ou avec notre Réseau d'Aprés-Vante, n'ou-
hliez pas de préciser: le type de voitura,
le numéro de chassis, la date d'immatricu-
lation, le kiloamétrage parcouru el tous
ranseignements concernant l'achal de la
woiture.




Moteur

Voiture

Consommalion
d'essence

Capacités

Mombre ef disposition des cylindres
Alézage et course
Cylindrée tolale

Puissanca maxi & 6000 tours/mn

, avant

!oarriere
Empattement ;
Rayon mini de braguage
Longueur hors-tout
Largeur hors-tout
Hauteur totale [ vide) .
Poids 4 sec

Voie

| voitura avac commande au plan-
char P S

fl voiture avec commande sur le
wirlant SoREE

Freumatiques (Michelin X - Piralll cinturato 3) .

Mombre de places

4 en ligne
TBx B2 mm,
1670 om
y DIN 92 ch,
{ SAE 108 ch,
1310 mim.
1270 mim.
2510 mm.
S50 mm,
4140 mm.
1560 mmn.
1430 .
10040 ra.
5
155-15

Me dépassez pas les vilesses limiles précilées atin d'dviter toule fatigue

anormales des organes mécanligues.

Ges performances sentandent pour la conduite de |la veiture dans les
conditicns atmosphériques normales du Cenire de I'Europe.

Aux 100 Km., selon les prascriptions CUNA {3 pleine

charge) e y
Eau

Essence

Résarve d'ezzence .

Paur le bon fonctionnament du moteur 'emplal d'un

super carourant est indispensable.

mMoteur {carter et filtre) & niveau maxi®*

A niveau mini

Huile Boite de vilesses
Différantial

Boilier de direction

* Celte goantité s'entend pour les pleing périodiques

cirgult (carter, fllire et tuyauierial est de 5750 Ko,

Le

104 | anwiron

.5 l. B
48 . "
=7 L

5000 Kg. o«
3250Kg.  »
1.650 K.
1.280 Kg.
0260 Kg.

WWWAW-ad Ta-
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Commandes

Caontrales

Confart

1
14
16
17
18
19

21
22
25

F-

0 o=~ @m0

10
12
13

29
27

15
28
29
20

Commutateur des feux indicateurs de direction

Intarruptaur et commutateur d'éclairage
Cerclo d'avertisseurs

Levier des vitaszes

Contacteur dallumage

Starter

Accelérateur & main

Lava-glace

Eclairage du tableau de bord (lorsgque les feux de positions sont
allumes)

Ventilataur électrigue du réchaufieur
Essuie-glace
Frain 4 main {de sacours et d'immobilisation)

Remise 4 zéro du compteur kilomé&trique journalier

Teémecin de charge de la dynamo

Tamaoin de ventilateur électriqua (révéle la mise en marcha du
vantilateur)

Témoin d'allumage des feux de ville

Temaoin de réserve d'essence

Compte-tours

Tachymeatra

Totalizateur kilomeétrique

Comptaur kilomatrique journalier

Témoin de feu indicateur de direction (droit)
Thermomeétre d'eau

Indicateur de niveaw d'essence

Témein de feu indicateur de direction {gauche)

Manomeatre dhuile

Ceandriar
Climatisation

Emplacement radio

Vide poches www.alfa-piulia.com




MOTA - Pour engager la marche AR tirer
vers l'extérieur la manette du le-
vier des vitesses,
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Le levier paut s trouver indifféremmant dans |'une ou l'autre des deur'
positions angulaires. Le voyant du tableau de bord est éteint.

S'obliant en appuyant sur |a boule du levier indépendamment de |a
position de ce dernier.

Taurner la boule jusgu’au premier cran sans tenlr comple de la position
du levier, Le voyant sur |2 lableau de bord s'allume at la clignolament
est toujours possible en appuyant sur la baule du levier.

La boule du levier étant & la position 3, continuez a la tourner jusgu’at
deuxiéme cran. Vous obtizndraz:

Levier an haut; éclairage Code (sans clignotament)
Leviar en bas: éclairags pleins-phares (et clignotemsnt)

Le déplacement angulaire du levier permet |e passage de |'éclairage
pleins-phares & code et vice-versa,

Le retour & 'extinction générale s'oblient &n tautw\li\lbrw daa.dr_'_xa 1

arans, an sens inverse.

La clé de contact s'in-
troduit et 2e retire dans
la seule position verti-
cale,

En tournant la ¢lé dans
le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'au
premier cran vous éta-
blissaz I « contact d'al-
lumage ».

(le témaoin lumineux de
charge da la dynamo
s'allume).

Paur commander le dé-
marreur conlinuez &
tourner la clé, Dés que
fe moteur tourne lachez
la clé qui revient d'el-
le-méme 4 la pasition
« contact d'allumage ».

ATTENTION! Si le démarrage ne s'élablit pas &
la premiére sollicitation, ramenez la clé en posi-
tion verticale ef répétez la manoeuvre,

Pour arréler le moteur ramenez la clé en posi-
tlon verticale,

Contact

Démarrage

1




i em—

Avant de lancer le moleur assurez-vous que lg levier des vitessas ast
bien au point mart. Tirez la commande du starter, introduisez la clé
dans le contact d'allumage el démarrez le moteur.

Paur faciliter le démarrage & fraid, &t en particulier pendant I'hiver, il
sera bon, oulre I'emploi du starter, de débrayer et d'appuysr simulla-
nément sur la pédale d'acedélérateur d'anviron un quart de s& course.
Dés gue le moteur tourne relachez la clé de contact

Si le moteur ne part pas 4 la premiére sollicitation, n'insislez pas afin
de ne pas décharger inutilement la batieria; attendez guelgues instants
puiz recommences la manoauvre.

Si le moteur refuse ancore de partie il faudra alors en recherchar las
causes parmi les sulvanies:

batterie peu chargde qui ne donne pas assez de courant pour une
vitesses suffisante du démarreur;

syatéme d'allumage défectusux (bougies encrassées ou élscirodes mal
réglées, contacts oxydés, chapeau d'allumeur humide ou f&lé, distribu-
teur ou bohing d'allumage endommagés);

carburateur encrassé et gicleurs bouchés;

caolages éleciriques défecluaux ou fusibles fondus, Dés que e moteur
tourne repoussez le starter an position intermédiaire pendant un temps
suffisant au réchauffage du moledr, puls ramenez-le en position de
repos.

MW'emballez pas volre moteur &t ne lui demandez pas =2a plaing puissancs
tant gu'il st froid car I'hulle froide est epaisse et elle circule mal,

Assurez-vous gue la pression de 'huile indiquée par le manométre
répond bien & celle prescrite (page 27).

Vérifiez que le témoin de charge de la dynamo s'dteint dés que lo
maleur attaint le régime d'environ 1100 tours1",

Pendant I'été, ou si le moteur est déja chaud, I'emploi du starter n'est
pas nécessalre. Par contre il sera bon, pour facilitar la démarrage,
d'appuysr sur la pédale d'accélérateur d'environ la maitié de sa course

arte & ouvrir le paplllon de carburateur, appauvrissant alnsi le

liufia.CcoMm

A froid

A' chaud




Pendant
la marche

Evitaz de faire tourner le mateur au-dela du mombre de tours maxi
spacifié,

Jelez de temps a autre un coup d'oeil sur le manoméire d'huile et
arrétez le moteur si vous constatez qu'd régime maxi el 4 chaud la
pression est inférieure & 3,5 Kalem2 (voir p. 27}

Me débrayes pas inutilament!

Nexigez pas de volre voiture sa pleine puissance tant gque I'huile du
moteur, de la boite de vitesses el du différentiel n'est pas chauda.

Le niveau du radiateur doit étra maintenu & une hauteur de 2 -+ 3 cm
au-dessous du bord inférieur de la goulotte de remplissage. 5i, pendant
la marche, vous constatez que le niveau de l'eau ast descendu &
gnviron & + 5 cm, il ne sera pas nécessaire de fsire lappoint & condi-
tion toutefois gue la baisse s'arréle. Si vous aver & contrdler le niveau
lorsque I'sau ast trés chaude ithermométre aux environs de 100° C)
dévissez lentament le bouchon en marguant un temps d'arrdt sur le
premier cran de sécurité afin de permetire le dégagement de |a vapeur,
Un fort appoint d'eau effectus motaur chaud dait &fre falt en remplissant
le radiateur trés lentement et an laissant tourner le moteur afin dévi-
ter le brusque refroldissement de ce dernier el les possibles déforma-
tions qui pourraisnt en dacouler,

Me descendez |amais une céte moteur éleintl Dans de telles conditions
la dépression ne se faisant pas 'action du servo-frein est nulle el le
freinage exige donc un plus grand effort sur la pedale.

A Parrét

14

Ne laissez jamals la ¢lé en position de « contacl. car vous risqueriez
de déchargsr la batterie et d'endommager ainsi la bobine.

Immobilisez la veiture a Paide du frein & main. 51 vous devez vous
arrétar en mantée ou dans ung descanle, par surcroit de précaution,
engagez Une vitesse hasse el braquez lss roues AV vers le trottoir afin

d'évitar tout déplacement de la volture vers |e ¢W\|Nongr_fa
N =

cns d'un déblocage éventuel du frein.

Dans les régions o0 la température descend fréquamment au-dessous
da zéro il est nécessaira de mélanger de 'antigel a 'eau du circuit de
refroidissement afin de protéger le radiateur pendant la marche et |e
mataur lors d'arrétz prolongés,
Le mélange d'eau et d'antigel dait s2 lalre dans las proportions ci-aprés,
an fonction de la temparature:

°C

10
0
litri 1.5 10 E
AGIP FA Astifresze
SHELL Anlifresze w223 20
w3 30

Far temps de gel méme l'arrét le
pluz bref peut faira geler 'eau du
circuit de refroidissement si elle n'a
pas até additionnde dantigel.

Il v & done ligu, afin d'éviter de gra-
ves dommades, de vidanger ['eau du
radiateur, du bloe moteur et du sy-
stama da chauffage, en ouvrant las
robinets de vidange situés sous le
radiateur et sur le cdtéd gauche du
motaur, e laviar de réglage de la
température sur le lableau de bord
alant an position douverture MAXI
(veir p. 16).

ilulia.com

Antigel

Vidange de |'eau
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L'alr péngire & 'intérieur de la volture par:

=

degivrage du parebrise (air chaud et froid)

aératicn et chauffage

adration naturelle sans chauffage: 'ouverture et la fermeture de
'cuie s'obtient au moyen d'un levier commandé au pied {une méme
cuie est également aménagée i cbté du passager)

Commandes:

Le levier supérieur régle graduellement, de «chiuso. (ferme) a
« aparto « [(ouvert), l8 dozage du volume d'air admis dans la wvoiture
par A el par B.

Le levier inférigur régle graduellement de « Min« & « Max = |la tempa-
rature de |'air admis par A et par B.

Le volet B dose, suivant sa position, le volume d'air en B et |e dégivrage
A dont I'intensité atteint son maximum lorsque lg volet est ferme,

La mise en mouvement du ventila-
teur eélectrique pour intensifier la
circulation de "alr & faible allure
s'obfient en actionnant Pinterrupteur
représentd sur la figura.

Le bBranchament du wventilateur est
révéld par la voyant 4 situé sur la
planche de bord (page B).




1 Manivelle léva-glace

[sur les quaira porfes)

2 Commands douverture et da v

rouillage des pories de

I'intérigur

la porte céid conducleur n'a pas
de varroulllaga)

£e)

Polgnéa 4 bouton-poussolr pour |'ou-

verlure des partes de 'extérigur [$ur
la porte cilé conducteur elle st mu-

nle da clé}

4 Gommande de volel plvatant

§ Cainture da sécurita (sur demanda)
{sur les portes avant)
Les montants des pories, sur loules
las voitures de sérle, ont dlé con-

vanablameant

renforcas A

d'attache des ceintures.

palnts

8 Cendrier sur las porles arrlére

T Levier de réglage oe |inclinaison
des dossiars

& Lavier de réglage des siggas, situs:
pour les siéges autonomes: a Ia-
vant de chague slége;
pour la banquette: & l'avani du
aidga, coté direction.

9 Vis-limiteur de déplacemant du sié-
ge AV: |s deposse de cetle wis permed
da reculer au maximum le siége.

Le miroir rétroviseur ast du type
& deux positions, jour et nuit.
Les pare-soleil des places AV
sont orlentables méme paralléle-
ment aux portes. Le pare-soleil
cold passager est agréementé d'un
miroir de courtoizie,

ilulia.com
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Aménagemen! pour le camping

En avancant & fond les =siéges
AV et en rabattant complétement
les dossiers vous obliendrez de
commeodes couchettes.

Le lavier situe sous la planche de bord permet de
déverrouiltar le capot gui s'entrabaille et reste main-
tenu an posidion de seécurité. || pourra &ire dégagé
el complélement ouvert en poussant |e levier suivant
les Indications de la figure ci-contre,

Vos couchettez seront encore plus conforta-

bles sl vous les aménagez de la fagon sui-

vante: La trousse des culils
plecés sous 'a rous de

secours, conbient:

COFFRE I
A’ BAGAGES
0,480 m-

— enlevez le coussin arriere et disposez-le en

sens inverse de sorle que le capitonnage

& cld pour fizalion des
roues

sz trouve incling d'arriére en avant;

® clé 4 bougies

& broche pour clé &
bougies

gpras avoir raplaceé le coussin dans catle
nouvelle position il vous suffira de rabattre

& pince

® tournevis en stolle

ez dossiers des sigges avant,

& fournevis

La gric ast amédnagé
dans [a compartiiment
TOIEUr, &N Correspan-
dance de la membrura
droite

vaici comme s8 présentera votre coucheits

apres sa realisation suivant les indications

ci-dessus,

www.alfa-@iulia.com




TOUS LES
g

Niveau huile

VERIFICATION
ET APPOINT

Vidange huile

Graissage

500 kn.

i Maotleur

2 Bolle de viiesses
3 Différentiel
4 Boitler de direction

5 Mateur &l remplacement
de |l cartouchs

du filtre,

{# ellgctuer de loules
fagons au melns

une fois tous les 6 moish

B Boite de yileasas
9 Diltérantis!

Pour sulvre systémaliqu
gralssage reportez-vous au tableau de

d'opérations pe riodiguas &

L COMMANDES FLEXIBLES

amenl Ei sans difficultés les consignes de
la page 25 gui anonce la gamme

effactuer entre 12.WWKaI fa_

§ Distributaur d'allumage

7 Joints ce cardan et
manchon coullssant
de l'arbre de trensmissid

ARTICULATIONS:
& carburaleur
e =mbrayags
e B, da vitesses
{au volant)
e freins
# pories el caplis

ulia.com
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Organes

Codifizations commerclales

ian
& lubrifier Clasalilcat
\ AGIP SHELL
II
SAE 20 W &0 F.1 Mulligrade =100 20 W40
RRRIRE | AL MS
::1:1““. EAE B F.1 Roira SAE 80 Danfax 90
D:I'I:::;II::EI SAHE S0 F4 Ralra Hypoid SAE %0 Spirsx 30 EP
' AFI EP
de direction
Jolnts de
cardan el
el LG F.1 Gresse 16 Retinax &
de |arbre
de tranemission
Hn":.:l:m;:;: L. HLGI 2/2 F.1 Grease 20 Aetinax AX
=]

Dans las pays ol il n'esl pas poesible de se procura
pourra employer des lubrifiants d'guires grandes marqu
jaspanden] adx clags/fications el wincoalld  prescrilas.

SAE = Society of Autlomotive Englneers
APl = American Petroleum Institute

MLGI = Hational Lubricating Greass Insiiute

r tas huiles préconigéas on

et aFf

wi KILOMETRAGES
1]
€&
E = OPERATIONS §
Eg b
Vidange de ['huile
5 MOTELR
Remplacamant
de la cartodchs
W du filtre
o
=
2 - Appaint d'hulle
E EOITE DE
——— H VITESSES E
] s Vidange de |'huile E
7]
S— R =
o
w -
3 B Appoint d'huile g
= DIFFE- =
a RENTIEL
9 = Vidange de |'hulle 2
=]
BOITIER @
q DE Appoint d'hulle o
DIRECTION @
-]
g
[ Allumeur a
— E
T Joints de cardan el manchenl
w coulissant de 'arbre de trans-§ =
w l mission =
s i e
= ¢ ¥
@ - % Carburataur =
™ L] E Embrayege %
S— -« Ty st ———
® o g Baoite de witBsEEE
It o (au volant)
® ] Fraing DE TEMPS A' AUTRE
e A =L
™ Fortea &t capots
2 Commandes flexibles

CONTROLER LE NIVEAU DE L'HUILE DANS LE

MOTEUR EN REPCOUSSANT A’ FOND LA JAUGE,
L'HUILE WE DOIT JAMAIS DESCENDRE AU-DES-
S0US DU NIVEAU MINI NI DEPASSER LE NIVEAU

ulia.com

Tous les 500 km>
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Vidange
de I'hulle

Faire tourner le moleur jusqu'a ce quil atteigne sa temparature normala
d'utilizaticn.

Aprés avoir arrété le moteur vidanger complétement le carter d'hulle
Damonter le carter de filtre et vider 'huile at los impuretés, Remplacer
la cartoucha.

Introduire 'hulle neuve

Emploi
d'huile
a viscosité
unigue

8l wous wvous trouvez dans limpossibilite demployer les |ubrifiants
multigrade deétergents préconisés, ces derniers étanl introuvables sur
le marché, vous pourrez les remplacar par les huiles 4 viscosité unique
sulvantes, en tenant compte dez conditions de temparature ambianta.

AGIP SHELL

Lt a i FA Maoter HD SAE 48 X100 M.O. 40

+10°C
Ay-dassous
FA Motor HD SAE 30 |X-100 M.O. 30

Remplacement
de |'huile
ordinaire

avec de [I'huile

détergente

Lorsque le moteur a tourné avec de 'huile ordinaire gardez-vous de
verser, méms aprés ringage, une hulle detergante car les substances
détergentes contenues dans cette darniére pourraient décoller les
orasses accumulées dans les recolns du carter ou des conduits de
graizsage et qui, remisas en circulation, provoqueraient le colmatage
du filtre et des orifices de falble diamétre causani ainzi de graves
dommages aux coussinets de palier et de bielle ainsi quéd tous les
organes qui, par le fail, demeurent sans lubrification,

Lors d'une vidange d'huile ordinaire st de remplissage avec de huile
detergente se conformer aux instructions suivantes:

1 Vidanger I'huile usée st remplir aves la neave selon e mode hahitusl.

2 Aprés un parcours de 200 + 250 Km faire unz nouvelle vidange et
remplacar 1a cartouchea du filtre & huile.

3 Suivre, ensuite |a périodicité narmale des vidanges.

Vidange d'huile
le moteur ayant
eété ramis & neul

3@ cenfarmer aux instruclions données pour la periode de rodage.

www.alfa-

La pression de ['huile est réglée par une soupape aménagée dans le
corps de pompe. 51 la pression descend au-dessous des valeurs minl
Indigquées dans le tableau ci-apréz o'est indice d'une anomalie et il
¥ a leu de consulter un de nos Ateliers Agréés afin d'an rechercher
les causes et g’y remedier.

Régime s i
de ralenti I o S,
Régime minl 3.5
maxl maxi 4,5 + §
Kg/fcm?®

0LIO

Eniretien

Valeurs de la
pression d'huile
a chaud

L'huile de lubrification du moteur est
débarrazses des impuretés par un filtre
4 passage total, muni d'un clapet qui
permet & [huile de circuler en cas de
colmatage de la cartouche.

Lors du remplacement de la cartouche
(FRAM CH993PL ou FISPA Li 1988)
rincer soigneusement le carter.

Mous rappelons que le remplacement

pariodique de la cartouche, un netto- "‘1( ' 4 ‘?
yage parfait et un remontage soigné du [ &,1: i :
liltre sont indispensables 4 la bonne %h' ]
marche du moleur, %H.' -
Lors du remantage s'assurer de la par- a: i
faite étanchéité du jaint, | inh l
Aprés le remonlage du flitre sur le mo- %}{ | :
teur s'assurer qu’il n'y a pas de fuites &-ﬂk; = i
d'huile. Y ;r :
. g “ 3
Cirowit a - - - Glroult os - ]
= {il{rage normal EECOUNS _i &

ulia.com

FILTRE A’ HUILE
Entretien
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TOUS LES
7

Verifications

Nettoyages

Divers

500

6.000

12.000

18.000

1 Miveau du radiateur

2 Pression de gonllage
das proumatiques

3 Tension de la courrols
de commands dynama
at vantllataur

4 Tension da !a chelne
de distribution

5 Bougles
6§ Contacts de |'eliumaur
® Calage de |'allumagse

T Mivaau de |'élecirolyta
da la bstterlie

8 Miveau cu llquide
de freins

9 Patinz de fraine

10 Carburateur:
filtra et giclaurs

11 Cartoucha de filtre & air

12 Jau aux soupapes

13 Garde a la padale
d embrayage

8 Durites st
luyauleries d'eau

15 Jewx de la limonerie
da direoticn

16 Pingemenl al carrassage
des roues AY,

17 Raulemants
dir rouas AW,

36.000

o Vériflcatlon générale
di I'instalialion
de [relns

o Serrage de
la baulannaria

14 Fermulation des rouss
et conirle
da "éguillbrage

18 Filtre & air
{remplacemant
da la cartouche)
A' cadences plus rappro
chées sl wous roufaz
sur des routes
poussldreuses)

1% Videnge du résenair
a llguide de freins
a elfecluar de loute
agon au molns
une fols par an)

Km.
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Pour suivre systématiquement el sans difficultés les consignes d'entre-
tian reportez-vous ad tableau de la page 30 qui énonce la

mie
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KILOMETRAGES

SR RRATED N8 : ] 3 § § § E ] Afin d'assurer un serrage correct, les éléments ci-aprés doivent &lre ser-
res @ la clé dynamomelrique et au couple préconise,
.

Tensém gﬂ la gourrole de gom-
nEndi i 1 1ilaleur
[ ynamo et venlilaleu Chapeaux de palier (huilés) . i 1 . . E . X Couples d‘

Tension de la chaine
ds aistribution Chapeaux de bielle (huiles) R R i : serrage

Bougies Chapeaux de larbre a cames [(huilés)

Cortagls de |'ellumeur

Celage de 'allumaga
Culasse

Mivaau da I'&lectiolyia
da ia batlerie

Fating de lrains

Jeu aux soupapes

Garde a la pédele d'embrayage

]
=
o
[
o
L5
[
']
w
-

Curites et tuyauléries d eau

Ordre de
serrage

Jaux de la timoneris
de diraction

Fimcemen! of carrossage
des roues AV,

Roulemenls de rouss AV,

Veritication générale de Vinstal-
lation de freins

Sarrage da la boullonnarie

Apoaint

6000 premiers Km: coupons A of B du Carnet de Service

Résarvoir 4'
A liquide
de [reins Vidange

T p— Aprés une reparation, et les écrous étant huiles, serrer Couples de
g froid aucouple de . | ., . . .o 4 B2 + 64 mKg serrage

REMPLA-
CEMENTS

Cartouche du filtre & alr
Le moteur avant eté rechauffe rebloquer sans des-
- 171 - TR e T e R AT ] e B g

Carburateus: giclaura et filtres

NETTOYA-
GES

DIVERS Fermutalion des roues et con-
tréle de |'equilibraga Si le joint de culasse a été change, effectusr un ser-
rage ultériaur apréas un parcours de 500 Km. Dessarrar ;
d'un guart de tour et rebloquer&dfreld . . . . . 62 + 64 mkKg

ATTENTIONI Tous les 500 Km vérllier le niveay du radiateur el la pression MM;W;‘Q.L-!: l.li: C u I I a" CO m




P Réglage
du jeu aux
i soupapes

La disiribution est & soupapes en l&le, disposéas en V el commandesas
directement par deux arbres & cames qul agissent par linterposition
de poussairs a bain d'huile.

Moteur & froid, mesurer avec précision le jeu G au moyen de lamalles
jaugdes. 51 le jeu existant est inférieur ou supérieur aux cotes
prascrites, démonier |es arbres & cames et les poussolrs de soupapes.
Mesurer |'épaisssur § de la pastille de réglage montée sur la tige da
chague soupape et la remplacer par une autre d'épaisseur approprigs
de sorte & ramensr la jeu aux specifications données.

Afin de faciliter |a réalization des jeux prescrits les pastilles de reglage
existent en diverses épaisseurs allant de 1,3 & 3,5 mm, par achelon de
0,025 mm.

Jeu aux soupa-
pes & froid

Dabut d'ouver-
ture

Fin da fermeture

1

mm mm
0,475 -+ 0,500 0,525 = 0,550
24° 40" avanl & 66" avant
la PKIH la FMB
72° 40" aprés 18° aprés
la PME lg  PMH

www.alfa

La distribullon est parfaitement
calée lorsque:

® Le piston du premier cylindre
elant en course de compres-
sian, le repére P gravéd sur la
poulie colncide avec le repére
fixe du carter...

TR i

Paint mert haut

® A ce moment las rapares
des arbres 4 cames dolvent
coincider avec ceux des pa-
liars avant,

Si, par sulte de |'allongement de la chaine, ou pour une raison quel-
congue, les repéras graves sur les arbres 4 cames se sont déplacés
par rapport 4 ceux des paliers d'un angle supérieur & 2° {enviren 1 mm)
Il faudra alors rétablir le réglage exact en proceédant ainsi: desserrer
les boulons, retirer les pivots fixant les engrenages sur les arbres &
cames el, les engranagas atant immobilisds, tourner ez arbres au moyen
d'une clé dentée jusqu'a ce que les repéres coincident entre sux, Ceci
etant falt remonter las pivols et bloguer les boulons.

iulia.com

Contréle
du calage

13




Reglage
de la tension
de chaine

proceder comme suit:

dezserrer le boulon de fixation du tendeur de chaing!

faire tourner le moteur au ralentl pendant gueloues instants afin de
permettre au tendaur de tendre la chaine;

rebloquer soigneusement |e boulon da fixation.

L'alimentation en essence est assurée par une pampe a commande mé-
canique, montée & la droite du moteur et actionnde par Farbre qui com-
mande également I'allumeaur.

En cas d'ancmalies de fonctionnement de la pampe 2t aprés s'&tre assuré
gGue les raccords sont bien serrds et que les joints sont en parfail &tat,
proceder comma suit:

® verifier 'eflicaciie du filtre, le rincer & I'essence at e séchar par souf-
flage d'air;

® sz'aszurer de |'efficacilé des clapets d'aspiration et de refoulsment
ainsi que des ressorls correspaondants: les laver & l'aszance ei las
séchar par soufflage d'air, Le cas édchéant remplacer las pigces
avarigas:

® varifier la membrane et la changer =i elle ast détériorde, L'égoutte-
ment d'essence par l'orifice de purge aménagé dans le corps infé-
rigur de la pompe est l'indice de mauvalse &tanchéité de la mem-
Drana,

Pompe

1 Filtra &t clap
d'aspiratlen

2 Dispositif de com-
mande ma-mbmné:

3 Clapel de refoulas
mant 1

4 Tige de commins
da da la pompa

§ Clocha des  vae
peurs

§ Criflce de  purgss

i5



Carburateur

|' Principaux
réglages

36

Solex 32 PAIA 7

Le carburateur 32 PAIA 7 est du type
vertical & double corps, muni de dispo-
sitif starier et de pompe de reprisa,
Le papillon du deuxiéme corps, situs
vers le moteur, est actionng par une
boite a dépressicn reliee aux deux dif-
fuseurs; il s'ouvre des que le papillen
du premier corps a atteint 'ouverturs
necessaire pour créer uns depression
suffisante dans la bolie mame.

Ceci permet d'obtenir de fortes accalé-
rations et de realiser une importante
gconomie sur la consommation d'assean-
o8 aux régimas intarmédiairas,

1 Gigleur de ralentl

? Gigleur principal du 1er corps

3 Pompe de reprice

4 Vig de réglege ouveriure minimum  du ler
paplllon

5VWie de réglage mélange du ralgnii

B Levier de commanda slarier

T Boite & déprassion

¥ Glcleur pringipal du Ime corps

8 Gigleur du ratantl

10 Fillre

1 Wis de réglage ouverlura  minimum - du

e papilion

Ditiuseur

Giglaur. pringipal

Ajutage d'aviomaticiia
Giolgur du ralenti

Ajutage du ralenti

Gicleur startar ;
Gialaur pnnpe de reprise .

iar CCI."FIS 2me GD‘FFIE

23 x|

128 150

140 140

4% 70

Rl11] &0

120

% \I\I\I\I\I\I—Q Lf

30 la motaur tourne irraguligrement au ralenti, ou g0l tend a s'arréter,
il faut procéder auv réglage du carburateur qui doit &tre effectué & chaud
el aprés s'étre assure de |la parfaite efficacité des bougles. Pour régler
le ralenti opérer comme suil:

® sarrer la vis 11 d'un quart de ftour (pour éviter tout coincement
du 2me papillan);

® sarrer légérement la vis 4 qui régle 'ouverture minimum du ler pa-
pillon afin d'accelérer le moteur;

® desserrer la vis 5 de réglage du mélange de ralenti jusqu'd embal-
laman du moteur puls serrer progressivemeant jusqu'a ce que le motaur
tourne «rond =;

® desserrer frés lentement la vis 4 Jusgu'a ce gue le mateur atteigne
un régima d'anviron 500=-800 tr'mn;

® =i le motaur recommence & s'emballer serrer ldgérement la vis 5.
Cette vis ne doit jamals élre serrée & fond,

MNettoyer la cuve et les gicleurs. Le neltoyage des gicleurs dait atre effac-
tué par soufflage &4 |'air comprime, Me jamais eszayer de les débouchear
avec un objet métalligue sous risgue d'en modifier leur trou calibré,
Pour toute autre révision ou reglage s'adresser & un Atalier Agréd
Alfa Romeo.

Réglage
du ralentl

Entretien
du carburateur

Filtre & air

Il st muni d'é@lément filtrant en feutre
an forme d'étoile afin d’augmenter |a
surface filtrante.

MNettoyage

Déposer le couvercle et extraire |'élé-
ment filtrant.

Rincer soigneusement ce dernier & |'as-
RENGE,

Remplacement

- Ll:rn klEum&tr BS gtablis remplacer '416-

B Li 2780).
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L'allumage est du wype a batterle a1 allumeur muni d'un dispositif
d'avance cantrifuge, complété par un correcteur d'avance par dépression

relié au carburateur. Pour contrédler |e calage de Pallumeur procé-
Le dispositif pracite, en corrigeant convenablement 'avance, réduit ia der comme suil:

: i i faint z 7 ; :
consommation d'essence lorsgue le motaur tourne & faible allure 1 Tourner le vilebrequin afin d'amener le pis-

ton du pramier cylindre en course de com-
pression c'est i dire avec les deux soupapes
fermees.

2 Par petites rolations du vilebreguin faire
coincider le repére de 'avance fixe F grave

38

Allumeur

sur la poulie avec la plaquette-repére,

La

Enlever le chapaau de l'allumeur at contrd-
ler si, en falsant tourner le moteur dans le
sans normal de marche, les contacts du
rupteur commencent ledr cuvariure.

Un contrdle plus minutisux peut étre fait 4

I'aide du pistolet stroboscopique, an procé-

dant comme suit;

déposer la lwbe caoulchouc du correcteur

d'avance par dépression;

faire tournar le moteur au régime de 5000

<5300 tr/mn el diriger la lumigra du pistolet

_ sur la plaguatie-repére: si lallumage est par-
faitement cald |la letire-repére M frappde sur

la peulie doit apperaitre en face de la pla-

guetie-repéra.

Si l'avance maxi, est inférieure ou supérieu-

re aux spécifications données corriger 'avan-

Humecter d'huile |8 feutre 2. ce fixe car il est préférable d'avoir une avance

Introduire quelques gouttes d'huile dans 'huileur sppropria, exacte aux régimeas alaevés,
Enduire de graizse la came de c_:ornmande des confacts,

Far ailleurs s'assurer que Pintérieur du chapeau ne prédsanta aucuns
trace d'humidite, de calaminage ou ds félures,

S'assurer egalement que lg charbon de contact glisse librement dans
son logement et que son ressort ast parfaitement efficacs,

Enfin varifier l'isolemsnt dy doigl rotatii st |'étaf er | 1 3 =
&l sur lg chapeauw d'allumeur, . acrfa' ! IU I Ia.. COm

Aux kilomeétrages élablis:
Vérifier, avec un jeu de cales, I'écartement des contacts:

S'it y a lieu corriger I'ecartement an agissant sur la wis 1.
&l les contacts sont oxydés polir leur surface avec une lime frés fine,
puis les rincer & 'essence.

Contrdle
du calage

3 = @0 avant le P.M.H

43° = 3= & 5000 tours’

19



Correction
du calage

Calage aprés
le démantage
de l'allumeur

Si I'on doit corriger le calage procéder comme suit:

1 desserrer 'écrou du boulon de fixation de 'allumeur.

2 tourner le corps de 'allumsur, dans le zens ou dans le sens can-
traire, des alguilles d'une monire selon qu'll est nécessaira de retar-
der (P) ou d'avancer (A) le calage de I'allumags;

3 bloguer 'écrou précité en ayant soln de ne pas deéplacer le corps de
I'allumeur.

Four la calage de I'allumage. 'allumeur ayant été dépass, procédar com-
me suit;

1 tourner le vilebrequin afin d'amener le piston du premier cylindre en
course de compression c'est 4 dire avec les doux soupapes ferméas:

2 par petites rolations du vilebrequin faire colncider le repéra F de
I'avance fize avec le rapére fixe du carter;

3 enlever la chapeau de lallumeur et tourner & la main 'arbre de com-
mende de fagon 4 orienter le doigt rotatit vers la contact d'allumage du
pramiar cylindre:

4 confroler si, dans celle pasition, les conlacts commencent leur ouver-
ture;

5 ces conditions &tant atteintes, et sans toucher 4 I'arbre de commande,
maonter ['alilumeur sur son support @1 serrer I'écrou de blocage cor-
rezpondant;

6 contréler le calage suivant les indications de la Mnalf =

Les bougies LODGE 2 HL
sont du type a gquatre poin-
tes et élecirode centrale,
L'antratien de ces bougles
sa limite au nettovage é-
ventuel de |'&lectrods et
da |'igolant.

Aucun réglage de I'écarte-
ment antra 'glectrode con-
frale et les alectrodes de
masse n'sst necessaire.

Les bougies devront étre
serrees a froid et au cou-
ple de 25+3.5 mkg En-
duire e filetage de graisse
graphitéa,

giulia.com
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Bougies
LODGE 2 HL




Pompe & eau

Thermostat

Radiateur

42

Le refroidissemant du mao-
teur est assuré par uns
pompe du type centrifuge
a circulation forcee d’ eau.
La pompe est incorporée
auw palier du ventilateur et
est actlionnée par la cour-
role qui commande le ven-
tilateur et la dynamo.

1 Ventilateur
2 Gorps de pomoa
A Turbine

Le thermostat est améanagé sur le collectaur d'alimentation. Pour obtenir
le réchauffament rapide du meteur la soupape doll s'auvrir & la tempé-
rature prescrile suivania:

g2° + &7°C

Du fait gue I'eau du radiateur peut atleindre une tempéralure de
100° + 105°C le circuwit est sous pression dgalement dans le radiateur,

3l vous constatez uns consommation d'eau excessive assurez-vous gu'il
n'y a pas de fuites aux durites caouichouc. Vérlfiez daalement le
bouchon de radiateur &n contrdlant la parfaite efficacité du ressar,
du joint et du clapet, En cas d'incertitude n'hésitez pas & ramplacer la
bouchon.

Pour que 2 refroidissement du moteur solt efficace || est indispensa-
ble de vidanger et de rincer soigneusement le bloc el le radiateur afin
de les libeérer du tartre formé par l'eau. Pour ce faira:

vidanger complétement I'eau du radiateur et du bloc moteur;

remplir bloc et radiateur avec une solution composde denviron 8
litres d'eau et de 300 gr. de bicarbonate de soude:

faire lourner le moteur au ralentl pendant 10 = 15 minutes;
vidanger la solution;

dés gue le moteur est suffisammeant refraidi rincer a4 'esau courante,
en laizsant ouvert le robinet de vidange;

remplir 8 nouveau avec de 'eau propre et faire tourner le molsur au
ralanti pendant quelque minutes,;

vidanger 4 nouveau et faire la plein définitif,

Nous conseillons ce lavage avant d'Introduire le mélange antigel pour
I'hiver,

Four le remplissage du circuit de refroidissement aprés une vidange
totale il sera bon, alin d'éviter fout risque de remplissage incomplet, de
s& conformer aux instructions suivantes;

— déposer la tharmistance de température d'eau placds sur le collec-
teur d'asplration;

- s'azsurer gue le circuit d'esu de 'appareil de chaullage esl branché,
en wariflant que le lavier de réglage de la tempdrature se trouve &n
position de « Max = (Voir page 16);

remplir d'eau le circuit et s'sssurer qu'il est exempt d'air en ohsear-
vant le trou d'altacke de la thermistance, demeurd cuverl 4 |a déposs
de cette derniére et ol I'sauw doit arriver & ras bord;

- remontar la thermistance en ayant soin de grélssar le filetage, puis
oguer au couple de serrage de 35 = 4 m.Kg.

IU Irlaflﬁgmm réglage de la température en position « Min »=;

Lavage
du circult

Remplissage
du circuit
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Tension
de la courroie
de commande!
du venlilateur

de la pompe
a8 eau
el de la dynamo

Une courrcie insuffisamment tendue patine et par le fait s'use préma-
turément. En outre;

I'eflicacité du refroldissement diminue par suite de 'entrainement du
ventilateur el de la pompe 4 eau a une vitesse insuffizante;

un abalzzement du courant de charge de la dynamo peut se produire,
za vitesse dea rotation étant également insuffizante.

Une courroie tendue & l'excés fatigue inutilement lez rovlements de la
dynamo et de la pompe § eau ce qui risque de les endommager.

Aux kilometrages etablis il faudra dong verifier la tension de la courroie,

Four corriger |a tansion de la courroie dessarrar les aorous de Pdtrier
de raglage et repousssr la dynamo vears |'axtérieur,
Apras |e raglage rebloguer soigneusement les écrous précités.

Contrdle

L'embrayage est du type 4 disque unique itravaillant & sec, L'entraine-
ment est assure par 9 ressorts 4 boudin,
La pedale d'embrayage doit normalemant accomplir

avant que ne commence le débrayage efiactif.
Dans ces conditions 'écartement entre la butdée et l'anneau de débra-
yage esl de 2 mm.

Si, par suite de l'usure des garnitures du disque, la garde & |a pedale
descend & environ 10 <+ 12 mm, il faudra la ramener & la cote spécifiée
an agissant sur la tringle de réglage,

Pour ce faire dessarrer convenahlement 'Scrou de réglage R jusgu'a
obtention de la course spécifida,

Aprés le réglage blaguer soigneusement l'dcrou de réglage et le cantre-
gorou correspandant,

Toutefois si, aprés les opérations précitées, |2 garde a la pédale n'a pi
atre ramenas 4 la cote l'environ 23 mm et sl I'en ne constate aucune
anomalie ou avarie & |la fringlerie de commande c'est l'indice d'une usure
exceszlve des garnitures du disgque. Dans ce cas il v a lieu de s'adresser
& un Atelier Agrééd Alfa Romeo afin de ramplacer les garnitures ou le
dizque,

iulia.com

Garde
a la pédale

Réglage
de |a garde
a la pedale
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Rapports

"1 Beuchon de remplissege. Le ni-

La boite est 4 5 vitesses synchranisées et une marche AR

Le carter de mécanisme se compose de deux demi-coquilles ce qul
facilite le2 montage et le démontage.

Chaque synchroe est essentlellement constitué par un anneau élastique
monté sur le moyau de 'engrenage mané et qui, lors de 'embrayage,
ezt comprime radialamant et entreing par frottement du baladeur ex-
terigur.

L'anneau élastiqua, par l'intermédiaire d'un secteur d'arrél entraine
en rotaticn le baladeur qui prend ainsi la vitesse de 'engrenage, ce qui
facilite I'engrénement de la denture intérieure du baladeur avac les
dents frontales de I'engrenage mené,

Deux sagments d'arrédl, aménagés a 'intérieur de 'anneau élastique an
augmentant 'action synchronisante.

1re 1:3.304
2me 1:1.988
VITESSES imae 1:1.385
dme 1:2:1
Eme . . . 1:0.71
Marche AR | 1:3.01

Les opéarations de contréle et de réglage de la bolte de vilessas, néces-
sitées par le passage difficile des vitesses, doivent étre exdcutées exclu-
sivement par un Alelier Agréé Alfa Romeo.

waau doit arriver gu reg bard de
I"arifice,
2 Bauchon de vidange.

L'arbre de transmission compar-
te deux trongons [(arbres) at ast
reli¢ & la coque par l'intarmé-
digire d'un support élastique.
L'arbre avant est relid & la boite
de vitessas par un joint en ca-
autchouc. L'arbre arrigre est mu-
nl & chague extrémité d'un joint
de cardan a rouleausx.

En cas de transmiszion bruyanta
consulter un Atelisr Agrée Alfa
Romeo afin de faire vérifier le
joint élastique, le roulement du
support intermediaire, les joints
de cardan, l'alignement de ['ar-
bre avant et le centrage des ar-
bres,

Aux kilométrages établis grais-
ser les joints de cardan et le
manchon coulissant.

1 Jaint en caoutchous
2 Arbra avant

I Arbre arrigre

A Jaints & roulssux
S doint d'étanchéit

e €O

Caté moteur

Cdlé
ditférentiel
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Le pont AR est fixé & la structure portouse par deux bras de poussée
lengitudinaux articulés 4 'aide de tampens en caoutchoue, L'ancrage
transvarsal est réalisé moyennant un triangle de réaction munis de bras
articulés. Le couple conique est du type 2 taille hypoide,

anira: . . . 1:16983
en 2me 1:10,189
Couple: coniiis: B en dme . . . 1: 5944
endme . , . 1: 5125
an Eme 1 4.0584
Marchae AR . 1

Aux kilométrages élablis proce.
der au contréle du niveau d'huile
ou au renouvellement.

Pour toute révision s' adresser
exclusivement & un de nos Ate-
liors Agreés.

1 Bouchon d= remplissage. Le
niveau doit arriver au ras bord
de ['orifice,

2 Bouchon de vidange,

www.alf
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La suspension AV est & roues indépendantes reli¢es 4 la coque par des
bras transversaux,

Des ressoris hélicoidaux et des amorlisseurs hydrauligues télescopigques
& double affel zont interposés entre les bras inférieurs at la coque.

La suspension est complétée par une barre slabilisatrice transversale
qui améliore la tenue de route dans |les viragas.

La rotation des bras vers le haut est limitée par des tampons placés a
l'intérieur des ressoris, La rotstion vers le bas est limitée par des tam-

pons flxés sur la traverse.

Suspension AV Barre slabilisalrice

Les organes de la suspension n'exigent aucun graissage periodique
du fail qu'ils gont munizs de dispositifs spéclaux qul retiennent les Iubri-
fiants introduits au montage.

Les gralsseurs moniés sur les rotules de la suspension ont un réls de
pure précaution et ne doivent Btre wlilisés qu'en cas d'exceptionnel
basain,

21 Ij onctionnement des amortisseurs apparait Irrégulier n'hésilez pas

.{_lla laa_w@mun de nos Alellars Agrigs.
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La suspenzion AR esl du typs a ressorts hélicoldaux et amortissedrs
hydrauligues télescoplgues de grand diamétre. coaxlaux avec las
ressorts.

Le débatternent du pont est limi-
té dans sa partie superiaure par
un tampon caoutchous et dans
le bas par une sangle en tofle
caouichoutas,

Les arganes de la suspension n'exigent aucun graissage pérlodique.
En cas da fonctiocnnement irrégulier des amortisseurs les falre vérifier
par un de nos Ateliers Agréés.

La direction est du tvpe 4 recirculation de billes.

Four une bonne tenue do
route il est indispensable
que:

la timenerie de direction
ne  préssnte gucun  jeu
anarmal;

las roues avant saient par-
faitemant équilibrées et
les pnaus gonflés aux spé-
cifications donnéas;

las organes de la suspan-
sion AV soient en parfail
atat d'efficacité.

Aux kilomatrages établis vérifier:

le niveau d'huile du beitier de direction (en déposant le bouchon
représenté sur la figura);

la jeu des rotules de la timanerie de direction,

Les arliculations & rotule n'exigent aucun graissage.

—

Le réglage éventuel du rayon de braguage s'effectus an agissant sur

www.alfaggititiaeomy: - e




Vérification
du carrossage

Pour éviter 'usure irréguliére el prématurée des pneumaliquas et pour
assurer souplesse @t tenus de route il est indispensable que le carros-
saga el la pincement das roues AV répondent aux specifications données,

Aux kilometrages établis contrdler et régler le pincement. Vérifier ls
GArros5a0e.

Les valeurs du carossage et du pincemsnt varient en fonction de la
charge de la veiture: le contrle doit &tre exécuté sur un sol plan et
dans les conditions de charge normale correspondant & 4 persenneas
(280 Kg), avec cutillage et pleing, roue de seccurs et les pneus gonflés

a la pression exacie,
Pour étre valables ces controles doivent &tre effactués par un personnel

spécialisé et & 'side d'outillage appropris,

Mous vous conselllons donc de vous adresser 4 un de nos Ateliers Agréés,

La woiture étant dans les conditions
de charge normala:

B=A<+25mm.

www.alfa

- 4
D1k | CordBARR¥A subi quelques déformations a 1a suite de choes.

La voiture &tant dans les conditicns de charge prascrites;

Disposer el bloguer le volant en position milieu c’est & dire les bran-
ches placées symétriquemant par rapport 4 |a verlicale.

En agiszant sur la biellette |atérale 1, colé direction, placer la rous cor-
rezpondante en ligne droite (pincement zéra),

Relever la longueur ainsi obtenue de la bigllette précilée st porter 4 la
méme cote la longueur de la biellatte latérale 2.

Fiacar également la roue droite en ligne droite en agissant sur la bial-
lette cantrale 3.

Reduire 4 la méme mesure |3 longueur des deux biellattes latérales da
maniéra & chtenir le plncement spacifia.

Mesurde entre les poinls milieu des rotules elle doit &tre comprise
antra |es limites ci-aprés;

DO mmoss s

Au cas ol l'on ne réussisse pas 4 obtenir les valeurs précitées il v aura
w d'en recharcher les causas en procédant au contrdle de la cogue

@ mm 540 - 10

Pincemeni

Réglage

Longueur
des hielleties




Représentation
schématique

1 1*8dele de frain

2 RAézervolr d'alimen-
lalian.

3 Maitre-oylindre
4 Servo-frein

5 Prige da déprassion
sur le motaur

B Cylindres de. roues
AR

T Disques
B Paling

I 5 Connexion &lectrlgue
de STOR

10 Levier da comman-
de du frein & main.

11 Egrow de réglage du
frain & main,

12 Vs de purgs.

L'inztallation de freinage Dunlop, du type &4 commande hydraulique
comprend quatre freins & dizque sur les roues, maitre-cylindre com-
mandant, assisté par un servo-frain & dapression, Les pating de freins
AN sont commandés directement par deux cylindres de roue dont ['un
est rapporté et l'autre solidaire de la pinca, Les patins de frains AR
sont actionnés, par lintermédiaire d'une paire de leviers en acier
astampsd, par des poussoirs reliés avx cvlindres de roue fixés sur la pont.
Le raltrapage du jeu des patins ezt automatique.

Pour |le bon fonctionnement des freins observer rigoursusement les
normes suivanies:

B Veiller & ce que le liguide du réservoir ne descende
jamals auw dessous das 3/4 du niveau maxi,

e Pour les pleins périodiquas et les appaints éventusls
utiliser exclusivameant

prélevé de boites d'origing plombéss et qui devront
étre ouvertes seulement au moement de lutilisation,
Avolr soin, aprés chague remplissage et avant de
remaonter le couvercle da remetire en place la mem-
brane d'étanchéité, en la positionnant correctement
c'est & dire avec le bord supérieur entre le couvercle
at le corps du réservair,

$  Aux kilométrages établis vidanger fe liquide de freins. Pour le bon
fonctionnement de 'installation de freinage 1l est nécessaire qus
les canalisations soient toujours bien plaines de liguids &t sans bulle
d'air: une coursa i la pédals anormalement longue et élaztique est
généralement l'indice de la présence d'alr.
Pour la recharge du circuit hydrauliche || est exprassément interdit
de e servir d'apparells & air comprimé directement en contact avec
le lguide.
Lorsgu'on doit procéder au lavage du circult ce darnier doit atre
affectue uniquement avec du liguide du type prescrit.

L'emploi d'alcool et loul séchage & l'alr comprimé sont expres-
sement inlerdits.

Il est & fonctionnement meécanique et agit sur les patins de freins AR,
I m'exige aucun réglage péricdigue pulsque le rallrapage du jeu enfre
patins et dizque se falt automatiguemsent.

Le cas échéant le réglags pour I'allongement du céble de commande
s'effectue an agissant sur Pécrou de réglage: le réglage est corrsct

iugi‘uﬂ Iwm commande ayant accompli la moitieé de s& course
" t blocage des roues,

Frein
hydraulique

Frain a main
de secours

el
d'immobilisation
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Furge des
canalisations

Freins AR Frains AV

La purge des canalisations de Ireins dolt étre effectues avec le plus
grand sain &t en se conformant aux instructions cl-aprés:

1

Remplir, si bescin est, le réservoir d'alimantation avec le liguide
prescrit prélevé de boiles d'origine plombeées et qui devront atre
ouvaries seulement au mamant de Pemploi. Faire bien attention,
pendant la purge. gue le niveau du liquide ne descende pas au-
dessous des 3/4 du niveau maxl.

Procéder & la purge en commengant par les freins AR:
Coiifer la viz de purge d'un fube souple dont 'autre extrémite plonge
dans un réciplent de verre.

Desserrer la vis,
Actionner a fond de course at plusiours fois consécutives fla padals

de freln en la laissant revenir lentement, [usqu'd ce que le liguide
s'écoule axempl da bulles d'air.

A ce moment, la padale étanl maintenue en pression et le fube
toujours plongé dans le liguide, rebloguer la vis.

5i la purge a &té correctement effeciude on devra sentir immedia-
tament aprés la course morte initigle, laction directa at sans
élasticité sur la lguide.

Dans l2 cas contraire répdter la purge.

www.alf

La vérilication des patins g'eflectue roues démontées.

Retirer I'axe 1 et extraire les patina,

Avant de remonter |es pafins refouler les pistons
a linterieur des cylindres en ayant bien soin de
ne pas endommager les cache-poussire caout-
chouc. Introduire les patins dans leur logement
en veillant 4 ce que la languetle de guidage
du patin s'engage dans la gorge circulaire du
piston, 3

Déblaguer &t faire tourner le chapeau 2 et extraire les patins,

Pour le remontage des patins retirer l'aze 3 et
ecarter avec la main les leviers 4 jusqu'a ce que
I'an puisse introduire les patins. Dévisser la tige
transversala § an sans inverse d'horlogs el jus-
qu'a ce qua l'axe 3 puisse &tre Introduil. Hemon-
ter ce dernlar ainsi que la goupllle d'arrét et
anfin remonter le chapeau 2.

frer les paling an actionnant plusieurs fais

. Ce
g | Ed e 4By E I PFFE de frein.

Varilication
des patins

FREINS AV

FREINS AR

Cenirage

des palins
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Instruclions Pour le neltoyage extérieur des freins uliliser un shampooing & l'eau

pour le chaude. Aprés quoi sécher soigneusemant les divers #léements par
lavage extérieur soulllage 4 l'alr comprima,

Tout lavage & I'essence, gasoil, ou autre dissolvant minéral est expres- kmﬁ’l

sément interdit sous risgque d'endommager les cache-poussiére caoul- 50

i e 4 ESPACE D'ARRET! —

En cas de mazoulage sous pression des organes mécaniques de la }'l.']

voiture, ou lors du lavage de cette dernigre, il sera bon de protéger 80
cgnvenab!emant Iinstallation de freins et surtout d'éviter les jets d'eau 'P'D

violents, Eﬁ _

100

= 1o

120

Important! En cas d'accidents, ou aprés une intervention sur la carrosserie ou 5
autre organs de |la voiture, contréler Vintegrité du servo-frain car toute == 1 :

détérioration superficielle du carter, si infime soit-alle, présenta un grave 140

rflsque pour le bon lonctionnement du systéme de freinage. : ol 150

ang “I‘J

= 170

= 180

g IN

o g el 1 e ] 200
| 225 200 175 150 125 W00 75 50 25 métras

augmente en fonction de la vitesse da la voiture. De pluz elle varie sui-
vant ['étal du revétement routier el devient beaucoup plus grande si la
routa ast mouillée gu glissante.

Le diagramme ci-dessus donneg les valeurs de I'espace da freinage aux
différentes vitesses. Ces valeurs s'obtiennent parfaltament sur route
plans, asphaltée et séche, at si les pneus sont en parfalt &tat, les freins
parfaitement au point et la charge de la voiture bien répartia,

‘ La distance nécessaire pour arréter la voilure en agissant sur les freins

Pour votre sécurité nous vous recommandons vivemenl d'observer ri-

o WWW. alfa0 i AT ety fyyeaces dare indiauée dans lo diagramme! i
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Démonlage

Remontage

Les roues sont du type & disgque, en t6le d'acier emboutla, et ont les
dimansions suivantas:

Atz J X 16
Lever la volture en engageant la tige carrgée du cric dans les ferrures

prévues a4 cet effet sous les longerons de la cogue.
Avanl d'actionner le cric serrar le frein & main.

Roues gauches: dévisser les écrous dans le sens des alguilles d'une
monkre.

Roues droites: dévisser les écrous dans le sens contraire des alguilies
d'une montre,

Au remontage serrer soigneusement les dcrous en procédant en
diagonala.

Aprés avolr abalssé la voiture corriger le sorrage.

Entretien

Aux kilomélrages établis régler les roulements des moyeux de roues AV
et. si besoin est, les graisser.

Celte opération doit éfre exéculée avec le plus grand sein, par un
personnel compétent et & I'alde doutillage approprié.

Les roulements de roues AR étant logés dans un carter de protection
approprié ne necessitent aucun graissage,

Chague rous, équipés de pneumatigue, est équilibrée statiguement et
dynamiguement a I'Usine.

Chaque fois que I'on remplace les pneus, ou que |'on permute les roues,
il est nécessaire d'en vérifler I'éguilibrage, En effet, das roues déséqui-
librées provogqusnt une mauvaise tenue de route, l'usure des organes
de la direction et l'usure inégale des pneus.

Masselottes d dguilibrage

5. Siatique 0 Dynamigue

Equilibrage

www.alfa gifif

A' ehargs rédulte et
aves  quelguss  bréves
pousEEas & vitesso maxi

efne cherge el vi-

a’tom

PHEUMATIQUES

Pressione de
gonflage & froid
Ka/em®
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Pression

Exacte

::.ﬂll-gﬂnﬂugn

Sur-gonflage

Pour que 'usure des pnaumatiques seit réguliére et uniforme, et augmen-
tar ainsi leur durée, permutez vas roues aux kilométrages établis, suivan
les indications des schemas ci-dessaus.

—iI

\

{ |

Permulalion

Schema
Michelin

Schéma
Pirelli
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Lavage

Lustrage

Hettoyage
des vitres

Taches

La fréquance des lavages assure une bonne conservation de la painture

qui gardera |longtemps son aspect de neufl, Les lavages davront étre

plus au moins rapprochés en fonction des conditions d'emploi de la

voiture, des conditions climatiques et de I'#at das routes parcourues,

Dans le cas de peinture claire les cadences devront &lre encore plus

rapprachiéas.

Me lavez pas votre veiture au soleil el attendez, pour le faire, qua les

tiles soient refroldies. Proceder ainsi:

— laver au jet teute la voiture afin de chasser les poussidéres ou toule
irace de boue:

- preparer une solution d'eau additionnée de shampooing dans |

proportion de 0.2 %o

— passzer celle soluticn & 'éponge en mouillant abondamment:

— rincer au jet;

— Bssuyar, autant que possible, d'abord par scufflage d'alr et ensuite
& |la peau de chamoiz,

MOTA: Pour le nefloyvage exiérizur des freins se reportar aux ing-
fructions de la page 58

Pour censerver & la peinture son beau brillant il est ban, une ou deux
fois par an. de la passer au « polish « pour peintures synthétiques ou
& la nitrocellulose, selon le type de painture de voire vaiture,

Les chromes se nettolent & |'essence pure; passez-les & la « pate verte »
s'ils prézantent des rayures.

N'employez jamais d'essence ou lout autre diszolvant pour les éléments
cacutchouc,

Four le lustrage servez-vous seulement de chifions da laine,

Ayez blan soin, lors des plains, d'éviter toule projection d'essence ou
de liquide da freins sur la peinture.

Pour le nettoyage des vitres utiliser un chiffon trés doux ou une pEaEy
de chamois. Si elles sont trés sales employer un produil spécial pour
vitres ou bien de 'eau addilionnée d'alcool,

Four faire disparaitre les taches de graizse. d'huile st de goudron sur
la peinture, humecter la partie tachéa avec de 'essance el frotter avec
un chiffon sec, Si le goudron est déjd sec employer un des produits
speciaux en venle dans le commerce,

Dépoussierer periodiquement les garnituras en drap en utilisant autant
que possible un aspirateur.

Four faire disparaitre les taches de graisse ou d'huile employsr de 'am-
maniague sur les garnitures en drap, de l'eau savonneuse pour les
almilis &1 de 'huite de vazeline pour les peaussaries.

Les tapis intérieurs doivent &tre nettoyés au trichlordthyléne ou au saven

neutra,
La volant et |es boutons de commande se nettoient 4 l'essence,

Garnilures

5i wotre wvollure deit rester longtemps hors service nous vous recom-
mandons de prandre les mesures suivantes:

vidanger complétement le radiateur et le bloc moteur, de préférence a
chaud;

vider le réservolr d'essence, la pompe d’alimentation at la cuve du car-
burateur;

nettoyer les filtres & huile &t 4 essence;

introduire un peu d'hulle pour meteur dans les cylindres A travers les
trous des bougies et tourner 4 la main le vilebrequin, pendant 2 + 3§
tours afin d'enduire d'une pellicule d'huile les parols des cylindres;

enlever la batterie et la mettre 4 I'abri dans un local qul ne soit pas
exposé au gel et la rechargar une fois par mois. Me jamals la laisser se
décharger complétement afin d'éviter la sulfatation des plaquas;

tevar la voiture, nettoyer les pneumatiques et les dégonfler légérament,
Si vous démontez les pneus ayez soin de saupcudrer 'intérieur, ainsi
que les chambres & air, avec du tale &t de les placer dans un local sam-
bre el frais mais qui ne =oit pas humids;

enduire de graisse antirouille toutes les pidces métalligues qui ne sont
pas peintes;

saupoudrer les siéges et les garnitures en drap avec un prodult anti-
mite;

couvrir la voiture avec une housse,

us vous meltons en garde contre 'emplol des housses de chlorure de

WWW. alfa' I. i U ﬁa .@Qm de détérlorer la peinfure.

Immaobilisation
prolongée
de la voiture




L'équipement électriqua, 12 volls, est du type 4 cdble protégd el isolé
de maniére 4 supprimer ou 4 réduire au maximum les cas de court-
circuit.

En casz de foncticnnement défectueux d'un appareil, ou blen siung lampe
ng s'allume pas, vérifiar le fusible correspondant. Si ce dernier n'est
pas fondu contrdler si las bornes des cablez sont bien serrées ol si les
lampes ne sont pas dessarrdes ou brilées, Si lanomalie parsiste consul-
ter un Alelier Agréé Alla Romzo,

BATTERIE

Electralyte

Bornas

Charge

Le niveau de |'électrolyte ne doit jamais dépasser de plus de 4 + 5 mm
le bord supériaur des plaguas. ni les laisser découvartes,

Pour I'appoint éventuel on ne doit jamais ufiliser d'acide mais exclusi-
vement de "eau distillée,

Les bornes doivent étre bien serrées et graissees avec de la vaseline
pure afin d'éviter I'cxydation.

Le contrdle de 'état de charge de la batterfe s'effectus en mesurant la
densite de I'#lectrolyte & I'aide d'un densimétre approprié,

Le rapport entre la densité de I'électrolyte et la charge de la battarie
asl la suivant;

hattarie chargse
batterie demi-chargée
batleria dachargee

Densité 1,28 {32° Be)
Densité 1,23 (27° Be)
Densité 1,11 = 1,14 (15° = 18° B&)

Dans le cas d'appoint avec de I'eau distillés la densité de |'électrolyte
doit étre mesurée lorsque le melange est complet: pour faciliter ce der-
nier charger la batlerie pendant 30°.

Sous les climats tropicaux ol la température est prasque toujours sups-
rlieura & 30°C la dansité de ['alectrolyte, batterle chargée, doit étre

plus basse qu'a la tampérature normale, c'est a WWW &Ifa

Periodiguement:

Verifier les balais et |e collecteur du démarreur et de la dyname.

Les balais doivent &tre bien propres et lls dolvent glisser librement dans
les porte-balais. La surface de glissemeant du collecteur doit étre net-
toyée avec un chiffon imbibé d'eszence. Los ressorts des balais doivent
&tre pariaitement efficaces.

Lors du remplacement d'un balal 1| est bon de changer également 'autre
et d'employver des balais d'origing, du iype prescrit.

Aprés le remplacemeant faire fonctionner la dyname, ou le démarraur,
4 vide et pendant le temps suffisant & la bonne adaplation des balais.
Si, 4 la suite de brolures, le collecteur est trés endommagé, ou bian s'il
est ovalisa, il faudra fe rectifier au tour en prenant soin de limiter la
réduction du diamétre au minimum indispanszable.

Aprés cette rectification abaizser le mica isolant entre les lamess.

Les opératlons précitées, ou toute autre intervention, doivent étre
elfectuées par des Ateliers Agréés!

ilulia.com




1 Faux de position
2 Feux Indicateurs de direction
3 Repétiteurs luminaux latéraux

4 Projectedr principal:
= Pleirs Phares-code «

5 Projecteur éclairage:
a Plelns pharas «

& Cetadioptrg

T Faux de position el de stop

8 Eclalreur de plague de police
8 Feux indicateurs de direction

10 Feu de recul

Platonniers

Linterrupteur peut prendre trois positions:
au cenlire: plafonniars loujours éteints;
sur les cotés: lampes loujours allumeas {leviar
vars |'avant) ou bien qui 2'allument

& l'ouverture des portes (levier
vars 'arribra),

Lampes qui s'allument automatiqguement & 'ou- A
verture des capots lorsque lés feux de position apois
sont allumés.
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Réglage des
projecteurs

Remplacement
des lampes

Le contréle des projectaurs s'ef-
factue voiture & vide, placée sur
un =0l plan devant un &cran par-
faltement vertical, en s'assurant
que las cotes relevees répondent
blan & cellas indigquées sur la fi-
gure. &l basoln est, corriger I'o-
rientation du faisceau lumineux
an agissant convenablement sur
les écrous de réglage 3 oreilles:
1 Ecrou da réglage vertical

2 Ecrou de réglage horizantal
On accéde aux projecteurs:

— phares principaux: par le pas-
sage de roue

— pharez petit modéle: par le
compartiment moteur.

Pour remplacer une lampe opérer comme suit:

Phares principaux:

— deposer, par le passage de roue, |e cuvelage du phare et débrancher
de la lampe le connecteur d'alimentation.

— retirer la lampe aprés avoir basculé |les ressorts de fixation;

— remettre en place une lampe nauve,

Phares petit modéle:

— deéposer la protection cacutchoue, débrancher le connecteur et
retirer du bloc optigue la lampe en opérant comme Indigué pour
les phares principaux.
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Accensions = Allumage st démarraur
Sarvizi matore = Chblages motaur
Sarvizi vari Chblages divers
Abk, Sinisiro = Eelairage « pleins-phares » gauche
Abb. Destro = Eclairage « pleins-phares « drali
Anabb. Siniglro = Eclairage o code o gauche
Anach. Destro = Eelairage « code o drall
Lugi gilth = Feux de Ville

{1 Bafterlea . .. . . . . . 50 Ah 27 Commutateur des lsux in-
: cicateure de direction Bianco = blanc i
2 Regulateur . . | . . . BOSCH VA 14V I A Mero = nolr
MARELL] IR 500G/300: 32 28 Cerclo d'avertisseurs Grigio = grls
3Dynamo . . . . . . . BOSCH EG(RIMVESA20 29 interrupteur de platonnlers aies =
MARELL] DM 62 E & trois poaitlons (& |'inté- i ags
rigur de la voiture) Rosa = rose
4 Distributear . . . . . . BOSCH JFU 4 Azzurio = blew
MARELLI 5104 & | Intfe;rrupgtalﬁlr d'éclairage MErrone = marron
caffre Bfanes Giallo- = -nol
5 Bobine | .., .+ BOSCH TK 12 A4 B ;’n,;z_:z:g = i;::::f.;:
MARELLI BEZR 200 D i : i i @
6 Démarreus | . . BOSCH EF{R}12V0.7 PS5 |
MARELLI MT 54 & e |
T AvarlEseurs sonores LAMPES F |
& Relals i
% Massa entre moleur 8t co- 3 Ecleirage -pleins-phares. 4540 W ““-:-\,\ I."'ff'rf Azl
quea sl e
32 Eclairags « |::|9 -] pi\a BE- o
QEALLDY - WLRG
10 Gentrale clignotanle Eofoet, . a5H40 W == E \
i1 Boite & fisibisa 33 Feux AV éclalrage Ville . 5W - €L ",
! 3 Faux indicateurs de direc- e |
12 Essuie-glace . . , ... BOSCH WS1319151a |  tlon AW . - = '
MARELLI TGE 23 A = ’—| | \,
35 Feux Indlcateurs de direc- pe—"" 3 [ s |
13 Thermistance de tempéra- tlon latéraux . . . BW e - w L | |
fure d'may E g | ot |
3 Eclairage -:u-npart rnarrt s 28 § £
14 Mano-cortact de pression moteur 5W B u 5
d'huila { ] @ @ L ik
a7 Eclalrage tableau de bord 3W uls ey s R
15 Fleque-raccord 3 _“‘_--j-:_ o
) 38 Flatonniers | S S T =
16 Moteur de Vappereil de -
chauffage-vantilateur 19 Eclairage coffre 3 bageges 5 W
17 Jauge d'essence 40 Feux indicateurs ae dlrec =
tion AR, How
18 Connexions
19 Intlarrupletr de feu de re- il EIBLE c#_-.ﬂ éclalraga il Sian W
ou ;
M Contasteur de stop 42 Feu de racul . . . . MWW
43 Eclairaur de plaqua da

21 Intarrupteur aw pled de ;
commande du  lave-glace palian LR P e

; 44745 Térmoin des indicaleurs — BIANCO
22 Contagl d'allumage &t de de - direction e W I A RER: .f” i
déamarrage i GRIGED
VERDE 25 mn ' -
23 Bout aelal i 46 Témoin da chargs dB le VERDE 6 mm'
deu:?cl:lrdd eclairage tableau Hynams- 5 3 ; BINED
1 i L] |
24 Commande de chauffage- 47 Temoin de “‘M””ﬂge Yan: @ 3
venlilateur lilateur ., Iw - e i b——nRoss04
2 &
25 Commands d essuis-glace | 48 Témoin des feux de Ville 3W @?” JHT
I =
26 Interrupleur et commuia- 49 Témoin de reaer'.-a d'es- :
teur d'aclairage SEMCE ;
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