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Direzione Assistenza Tecnica
R, &0
Tipo 105-115 T
2200/ 7600 ,
data 12-1976. scheda 1 PREMESSA

La presente raccolta, destinata all’Organizzazione Assistenziale Alfa Romeo, contiene
tutte le Caratteristiche e Prescrizioni Tecniche da rispettare in sede di riparazione e
messa a punto dei veicoli Alfa Romeo.

La raccolta, che comprende veicoli con caratteristiche basesimilari, & ordinata per grup-
pi ““funzionali’’ (es.: frizione, cambio, guida, ecc.) individuabili dalle prime due cifre
della numerazione delle tabelle, come indicato nell’indice seguente.

Nell’ambito dello stesso gruppo le prescrizioni sono state suddivise in tre categorie:

[Ty}

““Modalita d'intervento’’, “‘Misure’’, “Prodotti prescritti’’.

Le variazioni dei dati, conseguenti I'eventuale sviluppo del progetto, verranno comuni-
cate tramite Segnalazioni Tecniche. Sara cura della Rete Assistenziale prenderne nota
sulla presente raccolta, che verra periodicamente aggiornata da parte della fabbrica.

Importante

Per la corretta consultazione del contenuto della presente raccolta, & spesso indispensa-
bile rilevare ed interpretare con esattezza le sigle e le numerazioni che sono riportate
sul telaio e sul motore del veicolo sul quale ci si appresta ad intervenire, come illustrato
nelle prime pagine del gruppo 00 - vettura completa. Allo scopo di facilitare tale inter-
pretazione, illustriamo di sequito i criteri secondo i quali sono ordinate tali numera-
zioni:

A) NUMERAZIONE TELAIO
E’ costituita da due gruppi di cifre, es.:

(1) (2)
10526  *0007501*
(1a) (1b)

(1) Numero Tipo: & formato da cinque cifre, suddivise come segue:

1a) Numero tipo base: & assegnato ad ogrii serie di veicoli caratterizzati da una
comune concezione di progetto (es.: 105 serie Giulia e derivati, 116 serie
Alfetta e derivati)

1b) Numero variante al tipo: identifica, nell'ambito del tipo base, veicoli che
si differenziano” per varianti che ne modificano le caratteristiche (es.:
105.26 Nuova Super 1600, 105.30 G.T. 1300 Junior)

(2} Numero progressivo: assegnato progressivamente in produzione.
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scheda 2 PREMESSA

B)

NUMERAZIONE MOTORE
E’ costituita da due gruppi di cifre es.:

(1) (2)

00530 *257321%

(1) Numero del tipo: e assegnato a ogni serie di motori aventi caratteristiche
tecniche generali comuni tra loro (es.: 016.08 motore Alfetta 1800, 005.30
motore Giulia 1300, ecc.).

(2) Numero progressivo motore: assegnato progressivamente in produzione.

In alcuni casi, per distinguere motori aventi lo stesso numero di tipo ma rispon-
denti a esigenze diverse, la prima cifra del numero progressivo ¢ sostituita (o
preceduta) da una lettera es.: 005.30*S11725* motore antinquinamento
CEE 70/220.




Direzione Assistenza Tecnica

Necor Loypren

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Tipo 105-115 2300/ 1600
data 12-1976 scheda 1 INDICE
DENOMINAZIONE SCHEDA

GRUPPO OO0 VETTURA COMPLETA
{Marcatura telaio e motore, targhette, dimensioni,
pesi e prestazioni, operazioni di manutenzione)
— Dati per identificazione e assistenza 1
- " 2
- " 3
— Misure 4
- b

GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO
(Organi del moto e della distribuzione, incastellatura.
Caratteristiche generali e prestazioni del motore)
— Modalita intervento 1
— " " 2
— Coppie di serraggio 2
— " " 3
— Misure 4
- " 5
— 6
- " 7
— " 8
— " 9
— Temperature 10
— Fluidi e lubrificanti 10
— Suggellatori e fissatori 11

GRUPPO 04 MOTORE ALIMENTAZIONE
(Carburatore/pompa iniezione e relativi comandi,
collettore, serbatoio e organi mandata combustibile,
presa e filtro aria. Emissioni allo scarico)
— Modalita intervento 1
— Misure 2
- " 3
- " 4
— " 5
- 6
— Fluidi e lubrificanti 6
— Suggellatori e fissatori 6

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

2300/ 7600

data 12-1976 scheda 2 INDICE

DENOMINAZIONE SCHEDA

GRUPPO 05 MOTORE ACCENSIONE
(Organi di accensione, avviamento e ricarica. Fasatura)

— Modalita intervento

o 1

— Coppie di serraggio
— Fluidi e lubrificanti
— Misure

~NOoOOhR WWN =

GRUPPO 07 MOTORE RAFFREDDAMENTO
(Pompa, radiatore, ventilatore, termostato, tubazioni,
termocontatti, anticongelanti)
— Coppie di serraggio
— Misure
— Temperature
— Fluidi e lubrificanti
— Suggellatori e fissatori

NN e =

GRUPPO 12 FRIZIONE
{Organi conduttori e condotti, relativi comandi)

— Coppie di serraggio
— Misure

17

NN = e

— Fluidi e lubrificanti

GRUPPO 13 CAMBIO
(Ruotismi, alberi, comandi esterni e interni. Rapporti
trasmissione e velocita a 1000 giri/1’)

— Coppie di serraggio
— Misure

1

— Temperature
— Fluidi e lubrificanti
— Suggellatori e fissatori

A WWN =

GRUPPO 15 TRASMISSIONE
(Alberi, giunti, supporti)

— Coppie di serraggio 1
— Fluidi e lubrificanti 1

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115

Necove Logpeern

2300/ 2600

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

data 12-1976

scheda 3 INDICE

DENOMINAZIONE

SCHEDA

GRUPPO 17

GRUPPO 21

GRUPPO 22

GRUPPO 23

GRUPPO 25

GRUPPO 28

PONTE DIFFERENZIALE

. (Organi del differenziale, tubi, semiassi)

— Coppie di serraggio

— Misure

— Fluidi e lubrificanti

— Suggellatori e fissatori

SOSPENSIONE ANTERIORE

(Leve, bracci, mozzi ruote, molle, ammortizzatori.
Geometria e assetto vettura, taratura ammortizzatori -
anche posteriori)

— Modalita d’intervento
— Coppie di serraggio
— Misure

12

1

— Fluidi e lubrificanti

FRENI ANTERIORI E POSTERIORI
(Dischi, pinze, pattini, impianto idraulico, servofreno)

— Modalita dintervento
— Coppie di serraggio

— Misure

— Fluidi e lubrificanti
— Suggellatori e fissatori

GUIDA E STERZO
(Scatola guida, tiranti, snodi, piantone)

— Coppie di serraggio
— Fluidi e lubrificanti
— Suggellatori e fissatori

SOSPENSIONE POSTERIORE

(Assale, molle, puntoni, ammortizzatori)
— Coppie di serraggio

— Fluidi e lubrificanti

RUOTE E PNEUMATICI

(Cerchioni e pneumatici omologati, pressioni
di gonfiaggio, equilibratura)

— Modalita intervento

— Misure

123

— Fluidi e lubrificanti

PPN == WWN =

WWN = =

WWN —

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 Nicove 22,
2300/ 2600

data 12-1976 scheda 4 INDICE

DENOMINAZIONE SCHEDA

GRUPPO 42 FRENO A MANO
(Organo frenante e relativo comando. Registrazione)

— Misure 1
— Fluidi e tubrificanti 1
— Suggellatori e fissatori 1

GRUPPO 49 CARROZZERIA PARTE INTEGRALE LAMIERA
{Scocca, telaio, gancio traino, sigillature)

— Modalita intervento 1
— " " 2
- " " 3
— " " 4
— Suggellatori e fissatori 5
- Y "’ 6
GRUPPO 65 IMPIANTO ELETTRICO

(Cablaggi, batteria, luci, segnalazioni, servizi)

— Misure 1
_ o 2
— Fluidi e lubrificanti 2

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

zzo0/z600 | GRUPPO 00

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

VETTURA COMPLETA

data 12-1976

scheda 5

SCHEMA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VETTURE

OPERAZIONE

A — Km
700 +1200

B—-Km
50006000

35

Km/1000

45

55

65

75

85

Sostituzione olio motore e filtro

®

Controllo ed eventuale rabbocco livello elettrolito batteria

Controllo pressione pneumatici

Ispezione impianto idraulico freni

Controllo livello liquido frizione

Controllo tenuta circuiti lubrificazione e raffreddamento

x| x| x| x|&HX)
x [ x| x| x|

x| x| % [ x|

®
&

®
®

&
X
X
X
X

®
&

®
&

®
&

N({OoO|o| dW N =

Controllo ed eventuale registrazione regime minimo ed
emissioni allo scarico

x

x

x

X

x

x

x

X

X

Controllo ed eventuale registrazione contatti distributore e
anticipo accensione

9

Controllo usura e pulizia candele

10

Controllo usura pattini freni

11

Controllo ed eventuale registrazione tensione cinghia co-
mando alternatore

12

Controllo livello liquido freni

x

13

Controllo ed eventuale rabbocco livello olio cambio e
differenziale

14

Collaudo autoveicolo

15

Controllo ed eventuale registrazione gioco valvole

16

Pulizia cartuccia filtro aria

17

Pulizia circuito ricircolazione gas sfiato

18

Pulizia getti carburatore

X[ X| X[ X|X

XX X|X|X | X

XX X|X|X | X

X|X|X|X|X

X|X[X|X|X ]| X

19

Ingrassaggio manicotto trasmissione

20

Controllo ed eventuale rabbocco livello olio scatola guida

x

x

21

Sostituzione olio cambio e differenziale

x

22

Sostituzione liquido freni

23

Pulizia filtro carburante

x|

24

Sostituzione cinghia comando alternatore

25

Serraggio dadi testa cilindri

26

Controllo serraggio bulloneria

27

Controllo chiusura porte ed eventuale registrazione
riscontri

28

Controllo tenuta circuito alimentazione carburante

29

Controllo ed eventuale registrazione corsa totale
frizione

30

Controllo ed eventuale registrazione convergenza
ruote anteriori

31

Controllo impianto elettrico ed eventuale registrazione
orientamento fari

X

NOTE: ®Operazione da eseguire al chilometraggio indicato e/o ogni 6 mesi

Operazione da eseguire al chilometraggio indicato e/o ogni 12 mesi

® Operazione da eseguire al chilometraggio indicato e piu frequentemente, specie nella stagione calda
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Direzione Assistenza Tecnica

./Iéomj@zm
Tipo 105-115 woo/zeco | GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO

data 12-1976 scheda 1 MODALITA’ INTERVENTO
MOTORI
DESCRIZIONE 005.30-005.26/A-005.36

Accoppiamento canne-pistoni-bielle-spinotti

— L'accoppiamento fra canne e pistoni va ese-
guito abbinando pezzi contraddistinti con
bollo di vernice dello stesso colore (come di-
sponibili nelle confezioni a ricambi), esi-
stente sul cielo del pistone e sulla superficie
esterna della canna secondo la soluzione

seguente:
CLASSE A B C
1 COLORE | BLU | ROSA VERDE come descritto

— Gli spinotti vanno selezionati in modo da
abbinarli a pistoni contraddistinti con bollo
di vernice dello stesso colore (bianco e ne-
ro), esistente sulla superficie esterna del
mozzetto e su quella interna dello spinotto.

— Al montaggio le bielle vanno disposte con
il disassamento rivolto verso i supporti in-
termedi dell’albero motore.

— Le bielle con cappelli e bulloni vanno sele-
zionate a gruppi di 4 con tolleranza di peso
di 2 gr.

— Al montaggio i cappelli di banco vanno di-
sposti con le tacche di sicurezza dei semi-
cuscinetti rivolti verso il lato aspirazione.

Cappelio di banco

Tacca sicurezza come descritto

Lato aspirazione

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 1sa0/7600 |GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO

data 12-1976 scheda 2 MODALITA’ INTERVENTO — COPPIE DI SERRAGGIO
Do
< é MOTORE MOTORE
RE=LRnE | ONE E¢ 005.30 005.26/A 005.36
— Al montaggio i cappelli di biella vanno disposti

con le tacche di sicurezza dei semicuscinetti rivolti

verso lo stesso lato delle tacche di sicurezza della

biella

|
Cappello di biella

Tacca sicurezz; |
3 i | i come descritto

Tacca sicurezza

Biella
COPPIE DI SERRAGGIO

1 |- Viti fissaggio cappelli di banco ai supporti sul Kgm 3,2+35 4,7+5

basamento (Nm) (32 ~ 34) (47 +~ 49)
) Viti fissaggio volano all’albero motore (in Kgm 42+45

olio) (Nm) (41 + 44)
3 | — Dado fissaggio puleggia su albero motore (I(Ngr:; (1(1);: 137)
4 |— Viti fissaggio cappelli di biella (in olio) (ﬁ::; (333 : 256) (43 : 223;

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

At Sy

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Vit woo/z600 | GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO
data 12-1976. scheda 3 COPPIE DI SERRAGGIO
T
T § MOTORE| MOTORE| MOTORE
PESGRHERSNE g = 005.30 005.26/A| 005.36
— Dadi fissaggio testa cilindri al basamento
1) Al rimontaggio della testa cilindri operare come segue:
— a motore freddo, serrare gradualmente con olio su rondella, | Kgm 6,2+-6,4
dado e filetti e nell’'ordine indicato (Nm) (61 ~63)
— a motore caldo serrare senza allentare g Bb e
(Nm) (65 ~ 66)
2) Dopo una percorrenza di circa 1000 Km, a motore freddo, al-
lentare di 1 giro i dadi, uno per volta secondo |'ordine in- | Kgm 6,8+7
dicato, umettare con olio le superfici tra rondella e dado e | (Nm) (67 ~69)
riserrare
N.B.: Ai tagliandi A e B operare come prescritto al punto 2.
A - - Pl = - Kgm 2+225
— Dadi fissaggio cappelli alberi distribuzione (in olio) (Nm) (20 = 21)
iy ) o Kgm *1+1,5
— Dadi fissaggio attrezzi ritegno canne sul basamento (Nm) ¥ (10 = 14)
— Fissaggio dado lamellare di sicurezza supporti di banco Kgm *1,1+1,3
(in olio) (Nm) *(11+12)
— Pomelli fissaggio coperchio superiore testa cilindri (a secco) Kgm *1,8+2
(Nm) *(17 ~19)

NOTE: * Valore indicativo, da realizzare con chiave fissa
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 wﬁfZZ GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO

data 12-1976 scheda 4 MISURE
Motore (3)
MOTORE
. MOTORE 005.30 005.26/A-005.36
Caratteristiche
Ciclo otto otto
Tempi 4 : , 4
Numero cilindri e disposizione 4 in linea
Numerazione cilindri | @ @ @ @
Alesaggio - Corsa 74 x 75 78 x 82
Cilindrata 1290 1570
Volume camera di scoppio 40,3 49
happorto di compressione 9
1
DIN 102 (74,9)
Potenza massima o 64,97 (47,7) o
e specifica = Q
CVv (K 1" o
(Kw) g/ SAE 103 (757)] °© 16 (85,26)
' 79,8 (58,6) 73,88 (54,3)
DIN 14,5 (142)
Coppia massima 8 S
Kgm (Nm) g/1"” N >
SAE 14 (137) 16,5 (162)
Velocita media effe:cltlva pistone (1) 13,8 15,03
m/1
N.O. — R.M. 98
Richiesta ottanica
Sensitivita (2) <11

NOTE: (1) Rilevata al regime di max potenza
(2) Differenza tra numero ottano Research Method e Motor Method
(3) 1 vari tipi di motore si distinguono per la diversa numerazione progressiva (simboli e numeri),
vedere gruppo 00 schede 1,2 e 3.
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48 Zc Sorreco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

.//&omﬁ@bm
Tipo 105-115 woo/zeco |GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO

data 12-1976 scheda 10 TEMPERATURE — FLUIDI E LUBRIFICANTI
Unitadif MOTORE 005.30
DESCRIZIONE misura | 005.26/A - 005.36
TEMPERATURE
1 | — Riscaldo testa cilindri per montaggi sedi valvole °C 100
2 | — Riscaldo corona dentata per montaggio su volano motore °C 120+ 140

FLUIDI E LUBRIFICANTI

— Cannotti di tenuta cappello posteriore di banco
1 UNION CARBIDE CHEMICALS COMPANY: UCON LUBRIF. 50 q.b.
MB - 5100 MILLOIL
Norm. 4500-17502

— Anello tenuta posteriore albero motore
Labbro e superficie est. vedi Norm. punto 4

2| _ Anello tenuta anteriore albero motore q.b.
Labbro: grasso ISECO-MOLYCOTE BR2 Norm. 3671-69841
Superficie est.: Vedi Norm. punto 4
— Rifornimento olio nei pozzetti testa cilindri
Vedi punto 4
3 prnte” o | g 415
N.B.: Rifornimento da effettuare solo in casi di smontaggi (con testa
cilindri completamente asciutta)
— Rifornimento coppa olio motore
Norm.
I.P. SUPER MOTOR OIL 10W/50{
in alternativa olio { 3631-69351 Kg 5.8
AGIP SINT 2000 SAE W50 Norm. 3631-69352
p — La quantita indicata comprende le seguenti capacita:
—coppaalivellomax ......... ... . . e Kg 5,3
— o .. e e Kg 0,6
ed é relativa alle sostituzioni periodiche per manutenzione (in caso di
smontaggi cfr. punto 3)
— Differenza tra livello max. e min. sull’astina ................... Kg 1,8

— Pasta abrasiva per smerigliatura valvola e sedi

5 SIPAL AREXONS (carbosilicium per valvole) g.b.
Norm. 4100-31502

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

woo/zeco |GRUPPO 01 MOTORE MANOVELLISMO

data 12-1976 scheda 11 SUGGELLATORI

Unita di

DESCRIZIONE .
misura

MOTORE 005.30
005.26/A - 005.36

N.B.:

— Viti fissaggio coperchio anteriore alla testa

Mastice DIRING CURIL
Norm. 3522-00017

Per la pulitura dei piani testa e basamento da eventuali frammenti
di guarnizione adoperare acetato di butile e Metiletiketone

q.b.

N.B.:

— Piano coperchio superiore testa cilindri

Mastice DIRING HELDITE
Norm. 3522-00015

Per la pulitura dei piani testa e coperchio vedi punto 1

q.b.

— Filettatura rubinetto scarico acqua sul basamento

Mastice LOCTITE 270
Norm. 3524-00009

q.b.

N.B.:

— Filettatura supporto filtro olio

Fissatore LOCTITE 241
Norm. 3524-00010

Prima dell’applicazione del fissatore, eliminare ogni eventuale
traccia di vecchio fissatore mediante scovolatura e soffiatura
delle filettature interessate. In ogni caso, sgrassare le filettature
con trielina o clorotene

g.b.

NOTE:




éﬂg Q'J/%@omw CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Nlcore Logeen

Tipo 105-115 4300/ 1600

GRUPPO 04 MOTORE ALIMENTAZIONE

data 12-1976 scheda 1 MODALITA’ INTERVENTO

GRUPPI COMPONENT!

Mandata CARBURAZIONE
RE (1
MOTO W carburante WEBER SOLEX DELLORTO
115.25.04.010.03
115.25.04.011.03
C 40 ADDHE/M
005.30 normali /! //
115.25.04.010.04
115.25.04.011.04
C 40 ADDHE/11
105.30.04.010.05
105.30.04.011.056
—_ C 40 ADDHE/1
005.30 =
antinguinamento S // /]
70/22 - m
CEE 70/220 ?,g 115.25.04.010.04
_© 115.25.04.011.04
59 C 40 ADDHE/11
ey
g
< <
o
005.30 < ¢ 116.25.04.010.04
antinquinamento inse- ; > /! 115.25.04.011.04 //
verito CEE 74/290 - < C 40 ADDHE/11
L wn
o<
S Q
§ § 105.26.04.010.06 | 105.26.04.010.10 | 105.26.04.010.09
005.26/A normali < < 105.26.04.011.06 | 105.26.04.011.10 | 105.26.04.011.09
oo 40 DCOE 27 C 40 DDH-6 DHLA 40
2 g
© ©
005.26/A o 105.26.04.010.13 | 105.26.04.010.11
antinquinamento 105.26.04.011.13 | 105.26.04.011.11 //
CEE 70/220 40 DCOE 44/45 C 40 ADDHE/2
005.26/A 105.26.04.010.13
antinquinamento inse- 105.26.04.011.13 /1l /!
verito CEE 74/290 40 DCOE 44/45
005.36 105.26.04.010.13 | 105.26.04.010.11
antinquinamento 105.26.04.011.13 | 105.26.04.011.11 //
CEE 70/220 40 DCOE 44/45 C 40 ADDHE/2

NOTE:

(M) Pompa meccanica

{1) | vari tipi di motore si distinguono per la diversa numerazione progressiva (simboli e numeri).
Vedere gruppo 00 schede 1,2¢ 3
Per I'individuazione dei carburatori avvalersi esclusivamente dei categorici Alfa Romeo




& e Rorreeo

Direzione Assistenza Tecnica

A

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Figottia-ila woo/z600 |GRUPPO 04 MOTORE ALIMENTAZIONE
data12-1976 scheda 2 MISURE
DATI TARATURA CARBURATORI: WEBER 40 DCOE 27 40 DCOE 44/45

(Flussato)

CATEGORICO ALFA ROMEO {

105.26.04.010.06

105.26.04.010.13

105.26.04.011.06

105.26.04.011.13

Fori progressione

®1,20-1,00-1, 00

Diffusore 30 30
Getto principale 1,17 1,17
Emdlsionat inciale 82F 16 82F 16
BISIONaor= Ry 8 fori radiali @ 1 8 fori radiali @1
Calibratore aria principale 1,80 1,80
Getto minimo 0,50 F 14 0,50
foro assiale 1,7

Calibratore aria minimo 1,20 F 14 F 15

n. 3 fori n. 3 fori

®1,00-1, 60—1, 60

-3

Getto starter 0,66 F5 0,65 F5b5
éalibratore aria starter 2,00 2,00
Boccola inclinata miscela starter 1,00 1,00

Getto pompa accelerazione

0,35 orizzontale

0,35 orizzontale

(mm)

Fuga valvola aspirazione pompa accelerazione 0,60 0,60
Portata pompa accelerazione per 20 pompate per X 3+ 3545
condotto cm

; . 16 lunghezza astina
Corsa astina comando pompa accelerazione mm 14 mm.61
Tappo a spillo 1,50 1,50
Peso galleggiante g 26 26
LIVELLATURA VASCHETTA
Quota A"’ tra coperchio con
guarnizione e galleggiante BiE 2

NOTE: Per l'individuazione dei carburatori avvalersi esclusivamente dei categorici Alfa Romeo
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%@mw CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

./Iéomjfyun
Fo o woo/2600 | GRUPPO 04 MOTORE ALIMENTAZIONE

data 12-1976 scheda 4 MISURE
DATI TARATURA CARBURATORI: DELLORTO DHLA 40
CATEGORICO ALFA ROMEO { :82328381?83

Diffusore 30
Getto principale 1,20
Emulsionatore principale 77725
Calibratore aria principale 2,00
Getto minimo 0,48

7850.1

Calibratore aria minimo g
: foro aria 1,40

Fori progressione n. 3 fori
®1,20-1,00- 1,00

Getto starter 0,70

3 Calibratore aria starter 3,00
Emulsionatore starter 7482.1
Getto pompa accelerazione : 0,33 orizzontale
Portata pompa accelerazione per 20 pompate per condotto em? 5+7
Tappo a spillo 1,50
Peso galleggiante g 10
LIVELLATURA VASCHETTA
Quota ““A"’ tra coperchio con guarnizione
e galleggiante (mm)

16,5+ 17

NOTE: Per I'individuazione dei carburatori avvalersi esclusivamente dei categorici Alfa Romeo




Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

4@ Zw SPorreeo- | CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

woo/z600 | GRUPPO 04 MOTORE ALIMENTAZIONE

data 12-1976 scheda 5 MISURE
BERLINE COUPE’ SPIDER
T o | 115.09 115.10 | 105.30 | 105.31 105.91
DESCRIZIONE 23| 115.26 1156.28 | 115.34 | 115.05 | 115.35
5 € 115.03 115.07
115.08
4 Regime minimo motore SIS
. e . iri/1’ -
(A motore caldo, cambio in folle, frizione innestata) 4
Percentuale CO allo scarico a regime minimo
5 (A motore caldo, cambio in folle, frizione innestata)
— Motori antinquinamento CEE 70/220 (1) % in < 45
— Motori antinquinamento CEE 74/290( ‘'’ -~ vol =
Pressione mandata pompa combustibile
Valore di pressione riferito alle seguenti condizioni:
6 |— portata nulla K92/ 0,30 ~ 0,45
— regime motore 5000 + 6000 giri/1’ CHE
— manometro alla stessa altezza della pompa
Quote regolazione comando accelerazione ‘ l l }
— Gioco tra leva coman-
do farfalle e fine corsa
sul carburatore (con pe- mm 1+2
dale acceleratore a fon- i Leve
do corsa)
Fine corsa
7
— Sporgenza vite fine corsa pedale acceleratore
dal pavimentovettura ..................... mm [19+29 |17 +23(18+29(17+31|18+29
— Gioco tra serrafilo sul
flessibile acceleratore a h
Flessibile .
mano e leva sul pedale mm 5+6 3+4
(con levetta di comando
in posizione di riposo)
Serrafilo

Vedere gruppo 00 schede 1,2 e 3

NOTE: (1) | vari tipi di motore si distinguono per la diversa numerazione progressiva (simboli e numeri).




$o Hte Rormco

Direzione Assistenza Tecnica

Nlcowes Logeen

Tipo 105-115 2300/ 2600

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

GRUPPO 04 MOTORE ALIMENTAZIONE

data 12-1976 scheda 6

MISURE — FLUIDI E LUBRIFICANT! — SUGGELLATORI E FISSATORI

Unita di VETTURE

DESCRIZIONE .
misura tutti i tipi

Capacita serbatoio carburante

MISURE

8 |— Capacitatotale.............
— Riserva...................

46

— Alberino pedale acceleratore
1 Sui gommini di supporto

Alberino
Soffietto

— Soffietto pedale acceleratore

FLUIDI E LUBRIFICANTI

Grasso MOLYKOTE Pasta G Norm. 3671-69840

2
Grasso REINACH OLEOBLITZ: E10 TAC Norm. 3671-69812

q.b.

g.b.

1 carburatori

SUGGELLATORI E FISSATORI
— Guarnizioni tra collettore alimentazione e tamponi elastici
g.b.

Mastice DIRING HELDITE Norm. 3522-00015

(per incollaggio alla presa)

Norm. 3521-00004

— Guarnizione tra filtro aria e presa aria carburatori

I.C.I.LR.: PLURICOLLA ALPHA 75 TRSP

2 Mastice: { D.E.B.: B 400 A.R.
I.C.A.D.: CARSTIK 04

q.b.

NOTE:




48 & SPerreco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Necova Lypeen
«s00/s600 | GRUPPO 05 MOTORE ACCENSIONE

Tipo 105-115

data 12-1976 scheda 1 MODALITA’ INTERVENTO

VETTURE

DESCRIZIONE tutti i tipi

— Schema collegamenti elettrici motore

VN
|
== —
| ® Paduyy
e N e T
1 10
| = ||
e || [ —
N = |
! |
i Il (t It
1 ..
come indicato
D+:——-—
D.-b—
5 —
+ b
R{N[u|V! @
. D+
—_ i—."‘o-
— DF
& 3
= +
1-2-3-4 Candele
5 Distributore di accensione
6 Commutatore
R =rosso 7 Bobina
V  =verde 8 Alternatore
N =nero 9 Regolatore di tensione
M = marrone 10 Batteria
VN = verde-nero 11 Motorino d'avviamento

NOTE:
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4@ & SPorreco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

zoo/zeco | GRUPPO 05 MOTORE ACCENSIONE
data 12-1976 scheda 3 COPPIE DI SERRAGGIO — FLUIDI E LUBRIFICANTI
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti i tlpl
COPPIE DI SERRAGGIO
. . . . D e . Kgm 25+35b
— Fissaggio candele (in olio di cui al punto 1 “Fluidi e Lubrificanti’’) (Nm) (25 + 34)
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Filettatura candele q.b.

Olio ISECO Molykote A Norm. 4500-18304

NOTE:




$o Hic Rormeo

Direzione Assistenza Tecnica

Necove Logpeen

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Tipo 105-115 woo/7600 |GRUPPO 05 MOTORE ACCENSIONE
data 12-1976 scheda 4 ’ MISURE
T o
@5 105.48.05.011.06 105.48.05.011.08
DESCRIZIONE g g 0.231.129.036 JF 4 0.231.178.006 JF 4
— Dati caratteristici distributore
accensione BOSCH
- Apertura contatti distributore ac- mm 03+04 0.35+ 0,05
censione
— Press.ione contatti distributore ac- g 400 = 630 500 = 630
censione
— Angolo chlusura contatti distributo- 65° + 2° 66° + 2°
re accensione
Regime di- Curva anticipo Regime dif  Curva anticipo
stribut. automatico stribut. automatico
giri/1’ |Superiore | Inferiore giri/1” |Superiore | Inferiore
430 inizio — 150 Inizio | Inizio
500 1°15’ — 200 30’ =30’
550 2°15" | Inizio 450 30’ —30°
700 5°30’ 2° 500 1°45" | =30’
800 6°30’ 3°15° 550 2°45" | 30’
— Curva anticipo automatico per punti
1000 7°45%5’ 5°15° 700 6° 1°30’
1700 11°15° 9° 800 7° 2°45'
2550 15°30" | 13°30’ ‘1000 8°15' | 5°15’
3000 15°30" | 13°30’ | 1700 12° 9°
2550 16°30° | 13°30’
3000 16°30" | 13°30’

NOTE:




§@ Zx Forreco- | CARMTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 1056-115 ;

woo/z6co | GRUPPO 05 MOTORE ACCENSIONE
data 12-1976 scheda 5 MISURE
DESCRIZIONE Un.ité di 105.48.05.011.056S5 145 C
misura
— Dati caratteristici distributore accensione MARELLI (1)
— Apertura contatti distributore accensione mm 0,42+0,48
— Pressione contatti distributore accensione g 550 + 50
— Angolo chiusura contatti distributore accensione 60° £ 3°
Regime di- Curva anticipo
stribut. automatico
giri/1’ Superiore Inferiore
450 Inizio —
500 1°15’ —
550 2°15’ Inizio
700 5°30° 2°
2 | — Curva anticipo automatico per punti
800 6°30° 3°15°
1000 7°45’ 5°15°
1700 11°15’ 9°
2550 15°30° 13°30°
3000 15°30’ 13°30°

NOTE: (1} Vale solo per vetture con motore 1600




$2 Hie Rormco

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 :

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

woo/zeco | GRUPPO 05 MOTORE ACCENSIONE
data 12-1976 scheda 6 MISURE
DESCRIZIONE \iEt-:nUtr:f

Orientamento spazzola distributore accensione

Riferim. accens. 1° cilindro

Orientamento innesto

22
Schema montaggio

| distributore BOSCH

N.B.:

/<\Orientomento spazzola
/‘7)
2.

© @ © O+

L’orientamento in figura & relativo ai distributori Bosch, con il 1° ci-
lindro in fase di accensione (pistone al P.M.S. e valvole entrambe

chiuse)

come descritto

NOTE:
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4@ Z%x Sorreco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 wa0/%600 |GRUPPO 07 MOTORE RAFFREDDAM.

data 12-1976 scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO - MISURE - TEMPERATURE
Unita di VETTURE
DESCRIZIONE misura tutti i tipi
COPPIE DI SERRAGGIO
— Trasmettitore temperatura acqua sul collettore di Kgm 35+4
alimentazione (Nm) (34 +~ 39)
.. . Kgm 1+1,6
2 — g I
Dadi fissaggio tazza termostato (Nm) (10 = 16)
MISURE
— Pressione di controllo tenuta radiatore Kg/cm? 1,1
TEMPERATURE
— Taratura termostato
— Inizio apertura °C 81° + 85°
— Fine apertura °C 95°
— Corsa bulbo mm 7+9,24

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 wao/sc0 |GRUPPO 07  MOTORE RAFFREDDAM.

data 12-1976 scheda 2 FLUIDI E LUBRIFICANTI — SUGGELLATORI E FISSATORI
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti 1 tipl
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Riempimento circuito di raffreddamento
Stagione estiva
Acqua potabile (1). . ... ... ... . . .. | 75
Stagione invernale — temperatura minima °C -10° | -20°| -3%°
1 g {Anticongelante concentrato Norm. 368169956 ........... | 1,9 2,7 3,75
Z | Acqua potabile (1) . ... | 5,6 4,8 3,75
@ Anticongel. pronto all’uso {Norm. 3681-69958 ! h 7.5 o
= gel.» Norm. 3681-69957 ! - — 7,5
Attenzione: prodotti dannosi per la vernice. Evitare il contatto
con parti verniciate
— Disincrostante per circuito raffreddamento
2 . NALCO 1006 g.b.
Disincrostante {INTE RPROIND SAL AUTO
Norm. 3681-69955
SUGGELLATORI E FISSATORI
11~ Sigillante per circuito raffreddamento
Polvere sigillante AREXONS Norm. 3522-00101
N.B.: E" ammesso, in alternativa, I'uso del prodotto Alumaseal g 7.5

NOTE: (1) Nel caso di impiego di acque dure, per prevenire incrostazioni, miscelare con anti-incrostanti: Nalco 38,
Auto Pastor, Ferrowam o DM Boiler - Norm 3681-69960 (non compatibili con |'anticongelante) oppure
RTF 80 - Norm. 3681-69962 (compatibile con I'anticongetante). Per |'uso attenersi alle istruzioni ripor-
tate sulle confezioni.




Direzione Assistenza Tecnica

Moo pen

(v Sorreeo- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Thepla 2sa0/2600 | GRUPPQO 12 FRIZIONE
data 12-1976 scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO — MISURE
5 © BERLINE COUPE’ SPIDER
DESCRIZIONE 2.2 [115.09{115.10 | 105.30| 105.31 | 105.91 |115.08
5 € |105.26[105.28 [115.34|115.05 | 115.35
115.03 115.07
COPPIE DI SERRAGGIO
1 | e n o Kgm 21+25
Viti fissaggio cestello frizione al volano motore (Nm) (21 + 24)
: ol . . s Kgm 08+1,1
4= Raccordi tubi impianto idraulico frizione (Nm) 8+ 10)
N.B.: Valore indicativo, da realizzarsi con chiave fissa
MISURE
1 |— Spessore disco condotto frizione al limite di usura | mm 6
— Corsa cilindretto frizione
2 C= {mm 11 +12
— Quota di regolazione astina di comando pompa
frizione
R
3 R= |mm | 134 — 134 | — 134 -
YT
e |
. L

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

o e

arhise 200/7600 | GRUPPO 12

FRIZIONE

data 12-1976 scheda 2

MISURE — FLUIDI E LUBRIFICANTI

DESCRIZIONE

Unita di
misura

BERLINE

COUPE’

SPIDER

115.09 [ 115.10
105.26 | 105.28

105.30|105.31
115.34|115.05
115.03

105.91|115.08
115.35
115.07

— Quota tra pedale frizione in posizione di riposo
e pedale freno

Pedale freno Pedale frizione

!
:

FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Sede di lavoro cuscinetto reggispinta frizione

— Rondella sul perno sferico forcella comando
frizione
st AGIP F1 GREASE 33 FD
IP AUTOGREASE FD
Norm. 3671-69833/34/35

q.b.

— Impianto idraulico frizione

Fluido ATE BLAU S
AGIP F1 BRAKE FLUID SUPER HD
Norm. 3681-69903

Attenzione: prodotto dannoso per la vernice. Evi-
tare il contatto con parti verniciate.

q.b.

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

woo/zeco | GRUPPO 13 CAMBIO
data 12-1976 scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti i tipi
— Dadi fissaggio ingranaggio Ill.a vel. e rinvio
1 | — Dado fissaggio ingranaggio V.a vel. e R.M. su albero secondario ('|<\|9m) (99'2 N 18235)
m hral
— Dado fissaggio forcella per giunto elastico trasmissione su
albero primario

. g . . . Kgm 1,7+1,9
2 | — Dadi fissaggio semiscatole cambio (Nm) (17 = 18)
. Kgm 41+49
3 | — Interruttore luce R.M. su scatola coprifrizione (Nm) (40 = 48)
. . . . Kgm 33+3,6
4 | — Dado fissaggio leva interna comando marce alla crociera (Nm) (33 + 35)

NOTE:
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@ (e, YPorreeo- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Nieova
Tipo 105-115 ﬁaa/j%a; GRUPPO 13 CAMBIO

data 12-1976. scheda 3 MISURE - TEMPERATURE
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti i tipi
— Gioco assiale di montaggio tra forcelle di comando e manicotti
2 SINCIONIZZAtOrl . . . . ottt e e mm 0,150 ~ 0,340
— Gioco assiale tra forcella V.a vel. e R.M. e manicotto sincroniz-
ZAlOTE .. e mm 0,250 ~ 0,560
— Gioco assiale tra ingranaggi condotti su albero primario e
distanziali
3 Ingranaggio lavelocita .............. mm 0,200 +~ 0,300
Ingranaggi ll.ae lll.avelocita ......... mm 0,130 + 0,205
Ingranaggio V.a velocita ............. mm 0,190 + 0,270
— Gioco radiale tra ingranaggio |.a vel. e distanziale su albero
4 Primario ... e mm 0,126 +0,170
— Gioco radiale tra ingranaggio Il.a vel. e albero primario . .. ... mm 0,095 +~ 0,140
— Gioco radiale tra ingranaggio |1l.a vel. e albero primario .. ... mm 0,050 ~ 0,100
— Quota di montaggio tra anelli dentati sincronizzatori ingra-
5 naggio 1V.a vel., su albero presa di moto, e ingranaggio Ill.a
vel.sualberoprimario .. .......... .. ... ... ... .. .. ... mm 42 - 42,2
TEMPERATURE
1 | — Temperatura di riscaldo ingranaggi conduttori lil.a vel. e
rinvio per montaggio su aibero secondario (in olio) c° 195+ 210
2 | — Temperatura di riscaldo mozzi di guida manicotti sincronizza-
tori per montaggio su albero primario c° 150

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

woo/zeco | GRUPPO 13 CAMBIO
data 12-1976 scheda 4 FLUIDI E LUBRIFICANTI — SUGGELLATORI E FISSATORI
DESCRIZIONE Unita di vENIunE
misura tutti | tipi
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Anello di tenuta anteriore albero presa di moto
— Anello di tenuta posteriore albero primario
1 q.b.

— Labbro di tenuta e sede di lavoro sull’albero
Grasso ISECO-MOLYKOTE BR2 Norm. 3671-69841
Superficie esterna anello di tenuta
Olio: v. punto 2

— Rifornimento olio scatola cambio

g { AGIP F1 ROTRA MP SAE 85 W/90
I.P. PONTIAX HD 85 W/90 Kg
Norm. 3631-69408

1,650

SUGGELLATORI E FISSATORI
— Superficie unione semiscatole
— Superficie unione coperchio posteriore-scatola cambio
— Superficie unione campana coprifrizione-scatola cambio
— Superficie unione soffietto leva comando marce-supporto
Suggellatore DIRING HELDITE Norm. 3522-00015

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Ncova
e wﬁ% GRUPPO 15

TRASMISSIONE

Grasso AGIP F1 Grease 15 Norm. 3671-69810

data 12-1976. scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO — FLUIDI E LUBRIFICANTI
DESCRIZIONE o o e
misura tutti 1 tipi
COPPIE DI SERRAGGIO
-— Dadi fissaggio giunto elastico anteriore alla trasmissione e alla
forcella cambio
1 — Con chiave dinamometrica direttamente applicata sul Kgm 56+5,7
dado (Nm) (54 + 56)
— Con prolunga A 5.0162 e chiave dinamometrica braccio Kgm 48+5
300 o 400 mm. (Nm) (47 ~ 49)
— Dadi fissaggio flangia intermedia e posteriore trasmissione
— Con chiave dinamometrica direttamente applicata sul Kgm 38+4
2 dado (Nm) (37 + 39)
— Con prolunga A 5.0162 e chiave dinamometrica braccio Kgm 33+35
300 o 400 mm (Nm) (33 + 34)
3 |— Dado fissaggio flangia e supporto centrale trasmissione :T“grr:) (;g: :gB)
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Manicotto centrale trasmissione g 15+ b
— Bussola anteriore trasmissione Riempire

NOTE:
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.//éovwﬁ@un
Tipo 105-115

woo/#6co | GRUPPO 17 PONTE-DIFFERENZIALE

data 12-1976 scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO
DESCRIZIONE ‘f;‘iL‘f,S‘ \'ift-[ILiEIE
1 |— Viti fissaggio corona alla scatola differenziale (||<\lg::) &i : ¢519)
2 |— Ghiera fissaggio forcella trasmissione al pignone conico (||<\Igr:1n) (78 : 1‘317)
3 |— Coppia di rotolamento pignone conico :'<\lg§rr:) (11? : ?86)
4 |— Coppia di rotolamento pignone e corona (IT\lg;r:) (2?2 : 384)
b |— Dadi fissaggio tubo sinistro e destro al supporto differenziale ('f\lng) (222 : 378;

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

./iéZoacL.fiayztvz
RS L3 woo/zeco |GRUPPO 17 PONTE-DIFFERENZIALE

data 12-1976 scheda 2 MISURE

Unita di VETTURE

DESCRIZIONE misura tutti i tipi

1 | — Gioco di montaggio tra satelliti e planetari mm 0+0,05

— Determinazione dello spessore S di correzione delle rondelle di rasamen-
to per determinazione quota tra asse corona e testa pignone.

§i_ﬁ‘_ S

| —

N
S N ..

=
5
_

Tzt

2222227

=

G
2 I \ : N\

S=+L—(*C)

dove:

L = valore di scostamento asse corona rilevato con comparatcre
centesimale

C = valore inciso sulla testa del pignone

La quota effettiva deve corrispondere alla quota nominale + il valore inci-
so sulla testa del pignone (espresso in centesimi).

— Quota nominale tra asse corona e testa pignone A= | mm 57 + 0,03
— Quota attrezzo C 6.0101 per azzeramento comparatore B= | mm 70

3 |— Gioco di montaggio tra corona e pignone mm 0,05+0,10

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Necova SLigren
Tipo 105-115

zoo/z600 | GRUPPO 17 PONTE-DIFFERENZIALE

data 12-1976 scheda 3 FLUIDI E LUBRIFICANTI — SUGGELLATORI E FISSATORI

DESCRIZIONE

Unita di
misura

VETTURE
tutti i tipi

FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Anello di tenuta anteriore pignone conico
-- Anelli di tenuta tubo destro e sinistro ponte
1 |— Labbro di tenuta e sedi di lavoro sull‘albero
Grasso Molikote BR2 Norm. 3671-69841
— Superficie esterna anello di tenuta
Olio: v. punto 2

q.b.

— Rifornimento olio scatola ponte

2 Ofio = AGIP F1 Rotra Hypoid SAE 90

I.P. PONTIAX HD 85 W/90 } RCEERIIEE0408

1,250

SUGGELLATORI E FISSATORI

— Superficie unione tubo sinistro-supporto differenziale
— Supe. ficie unione tubo destre supporto differenziale
Suggellante Perfect Seal Norm. 3522-00011

q.b.

— Innesto scanalato pignone conico per forcella attacco
2 trasmissione

Suggellante LOCTITE 241 Norm. 3524.00010

q.b.

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Necova
Tipo 105-115 m GRUPPO 21 SOSPENSIONE ANTERIORE

data 12-1976 scheda 1 MODALITA’ INTERVENTO - COPPIE DI SERRAGGIO
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti 1 tipi

MODALITA’ INTERVENTO
- Serraggio mozzo ruota
— Oliare la filettatura del perno fuso

— Bloccare dado alla coppia di Kgm 2 ~2,5 (Nm 20 ~ 24) ruo-
tando contemporaneamente il mozzo

— Allentare dado e ribloccare alla coppia di Kgm 0,5~ 1 (Nm
5+ 10)

— Svitare dado di 90° ed introdurre la coppiglia (se non si verifi-
ca allineamento tra una tacca dado ed un foro sul perno fuso,
avvitare il dado dell’angolo minimo necessario per consentire

I'introduzione della coppiglia). come indicato

— Percuotere con un colpo di mazzuola I'estremita del perno fuso
e verificare che la rondella non sia bloccata (deve essere possi-
bile muoverla esercitando un leggero sforzo mediante la punta
di un cacciavite introdotta in uno dei fori radiali della rondella
stessa).

N.B.: Qualora la rondella risulti bloccata, togliere la coppiglia
e svitare il dado di quanto basta per l'introduzione della
coppiglia nel foro sul perno fuso, perpendicolare a quelio
precedentemente impiegato.

Percuotere con un colpo di mazzuola 'estremita del perno
fuso e ripetere il controlio del gioco deilla rondella.

COPPIE DI SERRAGGIO

1 | - Dadi fissaggio perni sferici superiore ed inferiore al fuso Kgm 75+85
a snodo (Nm) (74 + 83)
— Bulloni fissaggio supporto leva inferiore alla traversa -
9 — con chiave applicata direttamente sul dado (||<\lgnr:1) (55’2 - 289)
— con protfunga A 5.0161 e chiave dinamometrica da Kgm 47+49
300 + 400 mm (Nm) (46 + 48)
3 | — Dado fissaggio braccio trasversale alla scocca (If\lgrrnn) (1 éé : 1346)5
4 | — Viti fissaggio braccio obliquo alla scocca (lf\lgmm) (22’3 : 377)5
5 | — Dadi fissaggio perno sferico inferiore alle semileve (If\lgrr:) (883 : 8’02)
6 |— Bullone fissaggio braccio obliquo al braccio trasversale :f\lgnr?) (332 : 367)

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Nlzore, Logeen

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

It 2 wao/ze00 |GRUPPO 21 SOSPENSIONE ANTERIORE
data 12-1976 scheda 2 MISURE
DESCRIZIONE Hnigch VETTLRE
misura tutti 1 tlpl
CAMPANATURA (1)
o
1 a= 0°20’+ 30’
max differenza 0°40’
il tra ruota ds. e sx.
INCIDENZA (1) (2)
Braccio obliquo
controdado
2 B = 1°30'+ 30’
max. differenza 0°20’
e tra ruota ds. e sx.
CONVERGENZA (1)
‘II Tirante laterale sterzo ” "!Il-i
” gl T = 0°14’
< S I T T ) J{J (—w” D-E= | mm 3+ 1
E i = [ G= | mm H+5
3 ]l L] 8gs
ol A 31— .2|E §
¢ | H G €8 &
“ A g leo s . | © :
k_“J up, @ misur. mm 365
I “ convergenza
4 6= 28°30’
NOTE: (1) Valori riferiti alla vettura in assetto nominale, corrispondente al carico statico (cfr. tab. assetti)

(2) Varia di ~ 35’ ruotando di un giro il braccio obliquo




Direzione Assistenza Tecnica

7 A SN

e el 200/7600 | GRUPPO 21

@%.@omw CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

SOSPENSIONE ANTERIORE

data 12-1976 scheda 3

MISURE

DESCRIZIONE

BERLINE COUPE’ SPIDER

115.09-115.10 [ 105.30 |105.31{105.91-115.35
105.26-105.28 {115.34 |115.05{115.07-115.08

Unita di
misura

115.03
SCHEMA CARICO VETTURA PER CONTROLLO
ASSETTI
a= 25 25
5 b=| kg 45 45
c= 25 =
d= 45 =
N.B.: Effettuare il controllo assetto con vettura in
ordine di marcia
ASSETTO ANTERIORE
6 B-A= [ mm 44+ 5 34+5 |49+ 5| 24+ 5
ASSETTO POSTERIORE
7 I B C=|mm| 365 415 | 33%5
o B %Y
=
b=
=
|

NOTE:
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Nizover Lo

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Tipo 105-115 woo/z6c0 |GRUPPO 21 SOSPENSIONE ANTERIORE
data 12-1976 scheda 4 MISURE — FLUIDI E LUBRIFICANTI
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutt Itlpl
— Dati taratura ammortizzatori
Bassa velocita {Compressione 9+22
o Estensione 25 +bb
Anteriori . Kg .
Alta velocita {Compressmne 55+ 80
8 Estensione 150+~ 190
Bassa velocita {Compressione 9+22
" Estensione 19~ b5
Posteriori . Kg
Alta velocits {Compressnone 50~ 80
Estensione 135+ 190
N.B.: Valori da rilevare con ammortizzatori alla temperatura
di 20° + 2°C.
FLUIDI E LUBRIFICANTI
: — Camera interna mozzo ruota 5
5
Grasso AGIP F1 GREASE 33FD Norm. 3671-69833/ J
I.P. AUTOGREASE FD 34/35
~ Labbra anello tenuta mozzo ruota e zona lavoro sul perno fuso
Grasso ISECO MOLYKOTE BR2 Norm. 3671-69841
2 [ N.B.: Prima del montaggio nel mozzo, umettare la superficie q.b.
esterna dell‘anello tenuta con:
. | AGIP F1 ROTRA MP 85 W/90
Ofio { |.P. PONTIAX HD 85 W/90 } Norm. 3631-69408
— Superficie interna tasselli elastici supporti barra stabilizzatrice
3 SPAGRAPH della RN Renault Norm. g.b.
Grasso 1 ERGON RUBBER GREASE N.3 della Iseco ¢ 3671-
SFERUL B2 AR della Reinach Oleoblitz 69816
— Silentbloc leva superiore
— Vite fissaggio leva superiore alla scocca
41 Supportini barra stabilizzatrice (sulle leve inferiori) q.b.
Antigrippante R.Gori Never Seez Norm. 3671-69850
5 |~ Coperchietti semileve inferiori b
Grasso Novo Calypsol AE63 Norm. 3671-69823 >

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

zoo/2600 | GRUPPO 22

FRENI ANTER. E POSTER.

data 12-1976. scheda 1 MODALITA’ INTERVENTO — COPPIE DI SERRAGGIO
S w© BERLINE COUPE’ SPIDER
DESCRIZIONE S 2(115.09 115.10 | 105.30 | 105.31 105.91 | 115.08
5 £ 105.26 105.28 | 115.34 | 115.05 115.35
115.03 115.07
MODALITA’ D'INTERVENTO
-~ Impariglio pastiglie freni
N. confezione a ricambi 10514.22052.03/25
-5 ~_} Categorico 10514.22039.03
Pastiglie anteriori 1 gjq1a fornitore NECTO 243 GG
1 Colore distintivo Verde - Bianco - Verde
N. confezione a ricambi 10526.26003.00/25
"I ] Categorico 10514.26416.01
Pastiglie posteriori Sigla fornitore NECTO 243 GG
Colore distintivo Verde - Bianco - Verde
COPPIE DI SERRAGGIO
1 |- Fissaggio pinza freno anteriore al fuso a Kgm 75+8,5
snodo (Nm) (74 ~83)
. A . . . Kgm 0,8+1
, — Raccordi tubi impianto idraulico freni (Nm) 8<10)
N.B.: Valore indicativo, da realizzare con chia-
ve fissa
. . ¥ Kgm [1,2+1,5 1,2+15 1,2+1,5
3 | — Fissaggio servofreno alla scatola pedaliera Nm) | (12 = 15) // (12 =15) /l (12 = 15) /l
4 |- Fi io pinza freno posteriore al orto g 4,555
issaggio pinza p e al supp (Nm) (44 +54)

NOTE:
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Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

woo/zeco |GRUPPO 22  FRENI ANTER. E POSTER.
data 12-1976 scheda 2 MISURE
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti tip!
— Spessore pattini freni
1 - —— ——— U ————— 7))
S (pattino nuovo) mm 15
£ S min (limite di usura o im- mm 7
D piegabilita)
— Quote per rettifica dischi freno _
o el of &
Disco anteriore 2 é 2 é
" hin [\ o) n
S EEIE
o o , ol{oj{g|lo
]
£ E
RN
[afo) — O
Y 44
‘ §)
C (minimo dopo rettifica) mm 10
5 C (limite di impiegabilita) mm 9
Disco posteriore ‘ _
[@] LIENEN
® SRR
wl o (o) [ I Qli o]l 0110
gl g & ] T IARNBIRIE
35 i ! |
g g |
P A
- / : % i
1 L
E (minimo dopo rettifica) mm 85
E (limite di impiegabilita) mm 7,5
N.B.: L’asportazione di materiale deve essere uguale sulle due facce
V= Rugosita in u
Tolleranze di lavorazione: // = Parallelismo in mm
£7 = Planarita in mm
— Pressione circuito impianto idraulico freni per spurgo aria con ap- 2 -
3| parecchio R 2.0105 Kg/em 28+3

NOTE:
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Tipo 105-115 ;

woo/zeco | GRUPPO 22 FRENI ANTER. E POSTER.

Mastice LOWAC PERFECT SEAL Norm. 3522-00011

data 12-1976 scheda 3 FLUIDI E LUBRIFICANTI — SUGGELLATORI E FISSATORI
misura tutti i tipi
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Impianto idraulico freni
ATE BLAU S
1 Fluido { AGIP F1 BRAKE FLUID SUPER HD b
ALFA ROMEO 9-5-
Norm. 3681-69903
Attenzione: prodotto dannoso per la vernice. Evitare contatti con
parti verniciate.
9 |- Perno pedale freno e frizione b
Grasso MOLYKOTE LONGTERM N.2 Norm. 3671-69831 q-0-
3|~ Soffietti pinza freno b
Grasso ATE Bremszylinder Pasta q->
SUGGELLATORI E FISSATORI
i1 Superficie unione servofreno supporto pedali a.b

NOTE:




4@ Zix Horreco- | CARMTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Necova SLegren
Tipo 105-115

woo/z600 | GRUPPO 23 GUIDA E STERZO
data 12-1976 scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
| misura tutti i tipi
1 | — Viti fissaggio coperchio scatola guida (I|<\Jg:11) (223 : 34":;
- . . Kgm 5,12+5,45
2 | — Bulloni fissaggio scatola guida alla scocca (Nm) (51 = 53)
. . . Kgm 12,56+ 14
3 | — Fissaggio leva comando sterzo alla scatola guida (Nm) (123 + 137)
4 | — Dado fissaggio volante al piantone , (IT\lgrrnn) (48 : 245)
A Kgm 44+54
5 | — Rinvio sterzo con staffa fermo sterzata alla scocca (Nm) (44 = 53)
6 | — Dadi fissaggio perni sferici tiranteria sterzo :T\Igrr:) (443 : 245)
Kgm 4+45
7 | — Leva sterzo al fuso a snodo (Nm) (40 + 44)

NOTE:




$ Hie Rormco

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

2500/ 2600

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

GRUPPO 23 GUIDA E STERZO

data 12-1976 scheda 2 FLUIDI E LUBRIFICANTI — SUGGELLATORI E FISSATORI
DESCRIZIONE Unita ai VETTURE
misura tutti | tipi
FLUIDIE LUBRIFICANTI
— Scatola guida Burman (Spica) 5 360
1 | — Scatola guida Z.F. 120
Olio {AGIP F1 ROTRA MP SAE 85 W/90
I.P. PONTIAX HD 85 W/90
Norm. 3631-69408
— Ghiera circolazione sfere nella sede coperchietto scatola
2 guida Burman (Spica) q.b.
Grasso ISECO Molykote G Norm. 3671-69840
— Perno nel supporto rinvio
3 | — Coperchietto supporto rinvio qg.b.
Grasso AGIP F? Grease 30 Norm. 3671-69820
SUGGELLATORI E FISSATORI
— Viti fissaggio coperchi laterali e superiore scatola guida
Burman (Spica)
1 Fissatore LOCTITE HVV Norm. 3524-00006 q.b.
N.B.: umettare le guarnizioni di tenuta dei coperchi con
ermetico VIKY
o |~ Chiavetta fissaggio volante al piantone q b
Fissatore LOCTITE 601 Norm. 3524-00011
— Viti fissaggio bloccasterzo al supporto piantone
3 | Fissatore LOCTITE 270 Norm. 3524-00009 it

NOTE:




@ q;&%mw CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipe M-S zwoo/z600 | GRUPPO 25 SOSPENSIONE POSTER.

data 12-1976 scheda 1 COPPIE DI SERRAGGIO — FLUIDI E LUBRIFICANTI
BERLINE
Unita di VETTURE

BESERIZIONE misura Hg'?g tutti i tipi *
COPPIE DI SERRAGGIO

1 | — Bulloni fissaggio puntoni (braccio inferiori) alla scocca :T“gr;") (882) : ;g)

2 | — Bulloni fissaggio puntoni (bracci inferiori) al ponte ('T\Igrrr?) (1(1);: 1336)

3 | — Dado fissaggio triangolo di reazione al ponte :T\Igr:]n) (11003: 1336)

4 | — Viti fissaggio triangolo di reazione alla scocca (||<\Igr:') (33 : 256)

5 | — Dado fissaggio bielletta barra stabilizzatrice al ponte (T\Igrr:) // ?32 : 345)

FLUIDI E LUBRIFICANTI

‘— Tamponi barra stabilizzatrice posteriore
— Perno fissaggio triangolo di reazione

Grasso SPAGRAF ““Ergon rubber grease N. 3,,{Norm. 3671-

69850

— Perno inferiore ammortizzatori
— Bulloni fissaggio puntone al ponte ed alla scocca

2| Custodia silentbloc triangolo di reazione q.b.
— Viti fissaggio bandelle
Antigrippante R. GORI: NEVER SEEZ Norm. 3671-69850
3|~ Rondella triangolo di reazione &b

Molikote Pasta G Norm. 3671-69840

NOTE: * Escluso Berline 115.09 - 115.10




$& e Rormeo

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

2300/ 2600

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

GRUPPO 28 RUOTE E PNEUMATICI

data 12-1976, scheda 1

MODALITA’ INTERVENTO

DESCRIZIONE

Unita di VETTURE
misura tutti i tipi

— Schema permutazione ruote

come indicato

NOTE:
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4@ e HRorreco | CARMTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Necovar
MRGRASERED ﬁ% GRUPPO 28

RUOTE E PNEUMATICI

data 12-1976 scheda 3 MISURE — FLUIDI E LUBRIFICANTI®
DESCRIZIONE ) ke
misura tutti 1 tipi
MISURE
— Peso massimo ammesso per equilibratura ruote
— lato esterno ruota 100
— lato interno ruota 120
— Massimo squilibrio residuo ammesso g 10
N.B.: Qualora I'equilibratura non fosse realizzabile nelle condi-
zioni sopraelencate, spostare il copertone rispetto al cer-
chione ed alla camera d‘aria
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Talloni calettamento pneumatico sul cerchione
Fluido { UNION CARBIDE CHEMICALS COMPANY q.b.

UCON LUBRIF.50 HB-5100 MILLOIL
Norm. 4500-17502 ;

NOTE:




4@ Zéc Sorreco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Nicova ‘
Tieo 105115 wiZ% GRUPPO 42

FRENO A MANO

data 12-1976 scheda 1 MISURE — FLUIDI E LUBRIFICANTI — SUGGEL. E FISSATORI
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti | tipl
MISURE
— Registrazione corsa leva freno a mano 4-5
{N. tacche libere sul settore dentato prima del bloccaggio
ruota)
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Meccanismo espansione ceppi freno a mano
— Meccanismo comando freno a mano (settore dentato) g.b.
Grasso AGIP F1 Gr SM Norm. 3671-69819
— Astine e comandi interni leva freno a mano
AGIP F1 Grease 33 FD
Grasso { |.P. Autogrease F.D. Norm. 3671-69833/34 q.b.
SUGGELLATORI E FISSATORI
— Testa perno molla richiamo ceppi
Mastice EC-5305 e fissatore XAB813 (Minnesota) {in alterna- q.b.

Mastice Bostik scalstik SH e fissatore 760/NF tiva

{Boston)

NOTE:




(v Sorreco- | CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TEGNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

2200/72600 | GRUPPO 49 CARROZZERI!A (Parte integrale e lamiera)

data 12-1976 scheda 1 MODALITA’' INTERVENTO
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti ltlpI

— Installazione gancio di traino per rimorchio

come descritto

Per il collegamento elettrico deve essere adottato un giunto a 7 poli
a 12V, seguendo le disposizioni riportate nella tab. CUNA NC 165-30.

E’ necessario inoltre osservare le seguenti modalita operative:

— collegare la massa della vettura e quella del rimorchio tramite il
giunto a 7 poli usando un cavo da 2,5 mm? di sezione

— Sostituire il dispositivo ad intermittenza degli indicatori di direzio-
ne con uno di carico doppio, adatto per tre lampade da 21W

— Eventuali forature della lamiera per il passaggio dei cavi, vanno
protette con appropriati gommini.

E’ ammesso un diverso dimensionamento delle varie parti, purché que-
ste siano sufficientemente dimensionate e restino invariati i punti di
attacco alla scocca indicati sugli schemi di applicazione dei ganci
di traino

NOTE:




4@ Z%x Sorrco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 %0%«547&% i i
2200/72600 | GRUPPO 49 CARROZZERIA (Parte integrale e lamiera)

data 12-1976 scheda 2

MODALITA’ INTERVENTO

BERLINE
115.09 - 115.10
DESCRIZIONE
105.26 - 105.28
— Schema applicazione gancio di traino
Gancio a sfera “CUNA 50" Tab. “CUNA’ NC 138-10
\
S
1 S
o, ~
:V
1
1 come descritto
')
N
ot 8 \
o] l:
N
N. 5 fori @11 ~
' ~
- 120
_t Y

NOTE:




%@omw CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

el s

oatse s £300/7600 | GRUPPO 49 CARROZZERIA (Parte integrale e lamiera)
MODALITA’' INTERVENTO

data 12-1976 scheda 3

COUPE’
105.30 - 105.31 - 115.34

DESCRIZIONE
115.03 - 115.05

— Schema applicazione gancio di traino

Gancio a sfera “CUNA 50" Tab. “CUNA" NC 138-10

come descritto

{000

NOTE:




48 &x GPorreco- |CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

2200/7600 | GRUPPO 49 CARROZZERIA (Parte integrale e lamiera)

data12-1976 _ scheda 4 MODALITA’ INTERVENTO

DESCRIZIONE

SPIDER
105.91 - 115.35
115.07 - 115.08

- Schema applicazione gancio di traino

Gancio a sfera “CUNA 50" Tab. “"CUNA" NC 138-10

AN

>

- - ___1_ A
o
1 T

_

460

246

135

U
/ l

—
[
¢ |
—
P~
o
—
9
e
2
N}
-
S
=
=

w0 ~ [
93 [ [
N 1%»&\\\
191 (5\ N /1/2r|av [ o Q
. ) - - ett O :@)‘ (%
AN
100
‘4_34_,,_ ,
]
]Jl
.

come descritto

NOTE:




Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 106-115 ;

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

2200/7600 | GRUPPO 49 CARROZZERIA (Parte integrale e lamiera)
data 12-1976 scheda 5 SUGGELLATORI E FISSATORI
DESCRIZIONE Unita di VETTURE
misura tutti 1 tipi
— Pittura antiruggine elettroconduttiva per protezione lamiera in
fase di assemblaggio mediante saldatura
ZINCOVID N. 7949
GLASSOMAX 7 - F 4625
EXTRINUM PLUNKTSCHWEIFARBRE
Norm. 3540-44401
N.B.: Applicare la pittura mediante pennello su entrambe le superfici
da saldare
1 q.b.
— La saldatura delle tamiere deve essere eseguita dopo 15’
dali‘applicazione della pittura (tempo di essiccazione all’aria
del film)
— Lo spessore del film dopo essiccazione deve essere di
0,005 +~ 0,025 mm
— Nel caso di impiego della pittura Glassomax 7-F4625 (colo-
re rosso} aggiungere prima dell’applicazione il catalizza-
tore GLASSOMAX HARTER 965-7/1 Norm. 3514-20003
nelle proporzioni in peso di 1 : 10 con la pittura
— Protettivo sottoscocca
PRAY COAT
Mastice PROTETTIVO 125
2 a EROTEX q.b.
SIGIL 1000/AN
Norm. 3523-00004
N.B.: Spessore di spruzzatura mm 0,4 +~0,6
— Suggellatore per giunzioni su parti in vista
TERMOPLASTIC PL/D
. M 150/pH
Mastice F/44
3 VB 4100 q.b.
Norm. 3522-00005
N.B.: Applicare per estrusione e successivamente lisciare con pen-
nello sulle giunzioni esterno scocca con particolari esigenze
estetiche

NOTE:




%%ﬂmy CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Direzione Assistenza Tecnica

Tipo 105-115 ;

2300/72600 | GRUPPO 49 CARROZZERIA (Parte integrale e lamiera)

data 12-1976 scheda 6 SUGGELLATORI E FISSATORI

Unita di VETTURE

DESCRIZIONE misura tutti i tipi

— Suggellatore per giunzioni su parti non in vista

. SIGIFLEX 170 M
4 Mastice {M 180 q.b.
Norm. 3522-00032

N.B.: Applicare per estrusione e successivamente lisciare con pennel-
lo sulle giunzioni interne senza esigenze estetiche

— Suggellatore per eliminazione infiltrazioni d’acqua attraverso le giun-
zioni gomma-vetro e gomma-lamiera

5 Mastice DEBOR M 33
TEROSON 8293/A 111

Norm. 35622-00004

q.b.

N.B.: Applicare mediante estrusione tra guarnizione gomma e vetro
e fra guarnizione gomma e lamiera

NOTE:




$& e Rormeo

Direzione Assistenza Tecnica

Necove Logpeen

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Tieo 105-115 sao/2600 | GRUPPO 65 IMPIANTO ELETTRICO
data 12-1976 scheda 1 MISURE
BERLINE COUPE’ SPIDER

DESCRIZIONE

Unita di
misura

115.09 - 115.10
105.26 - 105.28

105.30 - 105.31
115.34 - 115.03
115.05

105.91 - 115.35
115.07 - 115.08

— Orientamento fari abbaglianti e anabbaglianti

— | valori sono determinati a vettura scarica e
senza benzina, con i pneumatici alla pressio-
ne di esercizio e disposta perpendicolarmente
allo schermo

— L’interasse dei fasci luminosi deve essere ugua-
le all'interasse dei fari
H = altezza fari anabbaglianti H

H, = altezza fari abbaglianti H,

NNNNN\N

(®) Faro orientato verso i'alto

cm
cm

32 (e)

40 (o)
30

30

— Montaggio interruttore luci stop

Pedale freno

Piastrina comando

Quota di montaggio S

— Quota di montaggio tra corpo interruttore luci

stop e piastrina di comando sul pedale freno S =

mm

NOTE:




4 e Rorreeo

Direzione Assistenza Tecnica

Necove Logpnen

CARATTERISTICHE e PRESCRIZIONI TECNICHE

Grasso REINACH OLEOBLITZ :
E 10 TAC

Norm. 3671-69812

Tieo 105-115 woo/7600 | GRUPPO 65 IMPIANTO ELETTRICO
data 12-1976 scheda 2 MISURE — FLUID! E LUBRIFICANTI
= COUPE’
T © BERLINE SPIDER
DESCRIZIONE T3 (11500 [11510 | 19230110531 110591 | 115.07
: S5 E | 105.26 , 115.28 1 11505 | 11535 |115.08
MISURE
— Livello elettrolito dal bordo delle piastre mm 4+5
— Densita (riferita a 25°C) eletirolito per Kg/ 128+ 001
batteria carica dm’ ' '
R . . 50 50 150
— Capacita batteria (tensione 12V) Ah { 60 (1) 60 60 (1) 60 60 (1) 60
(1) Impiegata solo per vetture esportazione
FLUIDI E LUBRIFICANTI
— Morsetti batteria
q.b.

NOTE:




