www.aifa-giuiia.com




Zur gefiilligen Beachtung unserer verehrten Kundschaft!

Wir ersuchen unsere verehrten Kunden, Ihre den Kundendienst betrellende
Pindrlicke oder Beobachtungen Threr Alfa-Verkaufsstelle, unseren Nieder-
lussungen oder Generalvertretern gef@lligst mitzuteilen. Die entsprechenden
Anschriften sind im « Kundendienstfithrer » verzeichnet.
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Vorsicht-Kohlenmenoxyd Gas!

Lassen Sie nie den Motor in geschlossenen Riumen laufen, Die Auspuffgase
enthalten Kohlenmonoxyvd, ein stark giftiges und avsserdem hochst heimtiicki-
sches Gas, da es unsichibar und geruchlos ist, und sein Yorhandensein deshalb
nicht bemerkt wird.

MOTORWARTUMNG

Ventilsteuerung - Krafistofférde-
rung

Ziindung

Kiihlung
FAHRGESTELLWARTUNG
Wechselgetriehe - Gelenkwelle
Hinterachse - Lenkung und Lenk-
gestange

WorderradauThingung

Bremsen

Bremsweg

Bereifung

KAROSSERIEWARTUNG

Innen und avssen

Stillegung des Fahrzeuges
ELEKTRISCHE ANLAGE
Allgemeines

Einstellen der Scheinwerfer
Austavsch der Glithbirnen
Schaltplan der elektrischen Anlage
REIFENDRUCHK

VORGESCHRIEBENE

SCHMIERSTOFFE
{5, dritte LImschlags=iie}

Wollen Sie mit dem Wagen einwandfreie und zufrieden-
stellende Héchstleistungen erzielen, gleichzeitig aber
avuch fiir maximale Lebensdauer aller seiner Organe
hesorgt sein, danr ist

PEINLICHST GENAUE BEACHTUNG

aller in vorliegender Broschiire enthaltenen Betriebs-
anleitungen und Wartungsvorschriften unbedingt erfor-
derlich.

Im wreigensten Interesse unsever verelwten Kundschaft
kinnen wir nur empfehlen, den Wartungs- und Instand-
haltungsdienst ausschiiesslich und nur durch unsere Ver-
tragswerkstitten durchfiihren zu lassen, da allein diese
iiher geeignete Spezialausriistungen und fachlich ge-
schultes Personal verfiigenn und Ihnen daher jedwede
Gewdhr fiir sachgemdisse und den Anweisungen der Her-
stellerfirma entsprechende Ausfithrung aller anfallenden
Arbeitsvorginge bieten kdnnen.

Wir mdchten darauf hinweisen, dass Alfa Romeo jed-
wede Verantwortung ablehnt falls von nicht zugelasse-
nen Werkstéitten unsachkundige Eingriffe oder unsach-
gemiisse Reparaturen vorgenommen worden sind oder
Folgeschiiden auftreten sollten, die auf Verwendung
nicht zugelassener Schmierstoffe oder nicht originaler
Ersatzteile zuriickzufithren sind.

DIREKTION KUNDENDIENST

ler Sorreo

Alle Angsben iiber Gewichte, Fraftstofl- und Ofverbrauch sowie Geschwindig-
keiten singd Avndherungswerte, THe Alfa Romeo-Werke behalten zich vor, die
in dieser Broschiire enthaltenen technischen Daten und Angaben ohne vorher-
pehende VerdTentlichungzpflicht jederzeit abauindern,

www.alfa®@iulia.com




GARANTIE

Auszug aus den « Allgemeinen Verkaufs- und Gebrauchsbedingun-
gen », Artikel 7:

« Die Verkaufsstelle garantiert das verkaufte Erzeugnis im gleichen
Umfange der vom Herstellerwerk geleisteten Garactic (das Werk
haltel ausschliesslicht filr eigene Normalerzeugnisse)  fiir die Dager
von sechs Monaten ah Auslicferung an den Kunden,

—  Won der Garantic ausgeschiossen sind  Bereifung und von
Dritten hergestelltes Zubehiir,

Die Garantie besteht entweder aus der Wiederinstandsetzung oder
der Lieferung und kostenfreiem Ersatz der Teile, die aul Grund
eines festgestellten Materialfehlers unbrauchbar geworden sind; die
Gurantieleistung erfolgt nach Uberpriiflung der Fehler oder deren
Ursachen ausschiiesslich Uber die Verkaufsstelle, die Werkstitten des
Herstellerwerkes oder von  diesem  zugelassene Reparaturbetriche.

Eventuelle Verzigerungen berechtigen den Kunden weder zur Stel-

lung von Schadenersatzanspriichen noch zur Verlingerung der Ga-

rantiedauer.

Dz Garantie erlischl rechimiissis:

— wenn die Fahreeoge niche so gefahren oder beniitet werden, wie
vom Herstellerwerk vorgeschrieben;

- wenn diese anderwirts als in den Werkstitten der Verkaufsstelle
oder des Herstellerwerkes berichungsweise von diesem zugelas-
sene Verlragswerkstitte abgeindert, repariert oder auch nur teil-
weise demontiert sowie auch seitens Dritter ohne vorhergehende
Zustimmung des Herstellers kKarossiert worden sind,
¢ [n keinem der in diesem Artikel vorgesehenen Fille kann der
Kiuler aul Lisung des Kaufvertrages besteben noch Schadener-
satzanspriiche geltend machen ».

KUNDENDIENSTSCHECKHEFT

Das jedem fabriksneuen Wagen beigegebene Kundendienstscheckheft
erliutert die Richtlinien des Alla Romeo-Kundendienstes und die
Ersatzleistungen fiir Teile, die wihrend der Garantiedaver unbrauch-
har geworden sind.

Jedem Kiufer cines Alfa Romeo-Fahrzenges stehen fiir die Dauver der
Giarantie zwei Giutscheine fiir kostenlose Leistungen zur Verfiigung,
die innerhalh der vorgeschriehenen Fahrtkilomefer zn beniitzen sind.

KUNDENDIENST

Die Firmennamen und Anschriften aller Alfa Romeo-Kundendienst-
stellen im In- und Auvsland sind in einem eigenen Kundendienstfiihrer
enthalten, der jedem Fahrrzeug beigegeben wird.

Das mit Firmenwappen und Schildern gekennzeichnete Kundendiensi-
netz steht zur vollsten Verfiigung unserer verehrten Kundschaft.
Die Alfa Romeo-Kundendienst-Organisation kann in Italien auch in
jedem Fernsprecherverzeichnis unter dem Beuhstaben A « Alfa Ro-
meo = ausfindig gemacht werden,

ANORDNUNG DER TYPENSCHILDER

1 Fahrgestellnummer: im Motorraum an der Stirnwand eingestanzt,

2 Typenschild: Fahreeuglyp und Zulassungsnummer.

3 Motornummer: auf Kurbelgehivse (Aunslasseite), auf Kupplungs-
hefestipungsilansch eingestanzl,

4 Lackerkennungstafel: unter dem Koflerraumdeckel (Art und Marke
des verwendeten Lacks).

I Schriftverkehr mit dem Herstellerwerk oder der Kunden-
dienstorganisation bitte angeben: Fahrzeugtyp, Fahrgestellnum-
mer, Zulassungsdatum, Kilometerstand sowie alle den Fahr-
seugkant betreffende Angaben.

L%

SCHLUSSEL

Wir empfehlen, die auf den Fahrzeug-
schitisseln eingepriipten Kennziftern hier
einFutragen.

{ e e

o KENMLIFFER
Fiir Zindanlass- und | W
Lenkschloss

Fiir YVaordertiiren,
Handschuhkasten und
Kofferranm

Bei NMachbestellung von Duplikaten, bil-
e Kennziffer angeben,

www.alfa-giulia.com 8




Technische Daten GIULIA SUPER 1600

Motor Anzahl und Anordnung der Zyvlinder | 4 in Relhe
Bohrung und Hub . ., . . . . . mm T8 x B2
Hubrawvm , ., , , ., . . . . coim 1570
W . SAE PS 118
Héchstleistung , . . . . . . . DIN PS 10z
Héchstdrehzabl ., ., . . . | U/ min 5500
Wagen Kleinster Wendekreisradius . . . | 5450
Anzahl der Siteplitze . , . . |, . 5
A ] 155 x 15"
)
Bereifung . . ., ., . . ., , . ; 165 x 14"
Kollerrauminbant . . . ., . | I 480
Gewicht bei fahrfertigem Fahrecug
{vollgetankt) | P s kg 1040
Hichstzuliissige Anhiingerlast . ka 800
—_ R )
LN Wiy
kg liter
Fiillmengen Kiihlwasser (Motor und Kiihler) . | — | 7.5
Kraftstotft . . . . . . — 46
Flir cinwandfrelen  Motorbeirieh vorsghriftsimiisslp  pur |
Superkrafistoff verwenden, |
Kraltstoffreserve . . . . . . | — BT
i Motar max. Stand * 5,500
{Glwanne und Filter) min. Stand 4,200
Gefriebe  + . . . . . . . . 1,650 |
Differential ., . . . . . . | 1,260
l, o FA B 0,360
Lenkgehiuse i e |
SET R ! Burman 0,120 lll

* Die angegebens &lmenge cntapricht dem
periodischen Glwechsel, Dis Gesamifilllimenge

;Eie;}tli;ll-l.al;?iiﬁ_rni&-a tWanne, Filter und Leltun- 8,550 | s i N G A ags -
e e ]
Fahrleistungen e e e e
NACH EINFAHREN =
A A i : i
Kegellrieh anl-i?asch_w!_ﬁdugl-ilt ki hﬂ dan r—.izelneniangsn
1t - - 4 5 RG ~
— - — BEREIFLNG
a/1 42 69 102 . 138 | lber 175 | ar z
155-15 165-14
Bitte die angegebenen Hichstzeschwindighkeiten nicht iiberschreiten, 5 1324 1914
um Schiiden an der Fahrzeugmechanik zur verhiiten, ; SPURWEITEN 7 1264
Die angegebenen Fahrleistungen entsprechen Fahrbetrieb unter nor- F L

malen mittelevropiischen Klimaverhiltnissen, WWW. alfa_g i u I ia com .
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Fontrolleuchte fiir Heizungsgeblise

Direhzahlmesser

Fontroileuchte fiir Alternator

Flekirizche Zeituhr

Gesamikilometerzihler

Geschwindigkeitsmesser

Tageskilometerzihler

Eontrolleuchte fir Auvssenbeleuchiung

Kontrolleuchte fiir Fernlicht

Feitehr-Einstellung

Kontrollewchte file Blinker, links

fontralleuchie fiir Blinker, rechts

Warnleuchte fiir Kraftstoffreserve

ForaftstoMvorralsaeigar

Kithlwasserthermaomsier

Mdruckmesser

Signalhorn

Fiindanlass- und Lenkschloss

Einlassdiisen filr dynamische Beliiftung

Schalter mit Kontrolleuchie fiir Warn-

Blinkanlage

Handschuhkasien

Warnlenchie flir pezogene Handbremse

und Bremsflissigheit-Mindeststand

Schalter mit Kontrolleuchte fiie beheiz-

bare Heckscheibe

Aunssenbelenchiung und Lichthupe

RBlinklauchicn

Motarhaubendffnung

Sicherungsdose

Scheibenwascher (mit gleichzeitizer Be-

viligung der Wischerarme)

Einlassdiise filr dynamische Beliiflung

Kupplung

Starter

Bremse

Handgashetiitigung

Craspadal

Mullsteller firr Tageskilometerzithler

Heizung, Beliiftung und Entfrostung

Ablegefach

Getriebeschalter

Aschenbecher

Elektrolisfler {zweistufigh

In-[ulmrnlenh zleuchtung {bei einge-
schalteter Aussenbeleuchtung)

’Rhuhcm‘rmlm [zweistufig)

Zigarrenanzlinder: durch Drlicken  auf

Jen Knopl wird ein elektrischer Wider-

stand eingeschaliel, der nach  wenigen

Selkunden selbstiitip ausschaltel

Hundhremse

FAHRERSITZ

Bedienungsorgane
il
Bordinstrumente




Bei kaltem
Motor

Fahrbetrieb

ANLASSEN
Ziindschliissel einfiihren,

%]1;1{'45531 bis zu Stellung GARAGE verdrehen. Lenkrad in beide
i?lq}’r;'ln:._\ﬂn Btwas hin- und herbewegen, damit dig Lenkradsperre
al;!:f; happen kann. Ziindschliissel bis  zur Stellung MARCIA
{ IRT) weiterdrehen, Der elekirische Kontakt isi eingeschaltet
(Alternator-Kontrolleschte Brennt). 4
MNun wird der Schiiissel bis zur Stellun ! v iN
u : ; is z 2llung AVVIAM, (ANLASSE
;-,mriergcdlehl. D:ﬂ[urch :-:h'l]'d der Anlassermotor bettitiot und na:l:‘:
-oslassen  des  Ziindschliissels schnappt  dieser selhssﬁ.’itig in die
Stellung MARCIA (FAHRT) zuriick.
Im Falle eines Fehistartes, Schiiissel in Stellune C: sE ruris
dreben und Anlassvorgang wicdcr.h-ﬁ]clrl:. PELieE SARE sl
Yor Anfahren des Wagens darauf achi ie W
v I achten, dass die Warnleue i
pezogene Handbremse (N, 22, Beite 6) nichi hc]entlﬁm 1;:::'"2 v

ABSTELLEN DES MOTORS

Schliissel in Stellung G i _ :
EILIngs::halltnet_ ellung GARAGE drchen. Der elektrische Kontakt wird

Dz Lenkrad lisst si ; R s T
i a lasst sich auch bei J1er:sgcmgeuum Schliissel frei

LENKSCHLOSS/DIEBSTAHLSICHER UNG

Ziindschliissel in Stellung BLOCCO ISPERRE i

U el in 1y 4 . ) drehen. Be 25
zichen des Schliissels wird das Lenkrad gespertt, e
Zur Erleichterung des Einsch 3

. 5 bLinschoappens des Lenks ; ;

etwas hin- und herbewegen. 3 Ferlueey LeRlod
?_'.lfm.ischlijssell_nicht vor Stillstand des Fahrzeuges herauszichen, Das
.Iq,nl.sr:h]usf. kiinnte bei noch fahrendem Wagen sperren und dadurch
die Wageninsassen grisster Gelahr aussetzen.

Im Winter

U den KELHE!E‘IJ'i‘ZU erleichtern, soll ausser dem Starter atuch das
Kupplungspedal niedergetreten und das Gaspedal um ein 1-,f’ias:rt‘t:‘l
seines Weges bhethitigt werden, Sobald der Mator anspringt, Ziind-
sn::rlllusscl loslassen und Starter bis rur ]'-.fitterst&l[uné einschichen.
".-"n:-:nn Qer Motor erwiirmt ist, Starter ausschalten. Bei Anfahren des
Wagens r.InImu] achten, Gangschalthebel weich cinzulegen, damit di
cinwandfreie Funktion der Synchronkérper pewiihrleistet wird =

Im Semmer

.hs lISI“I'%l[.SaII'Il, den ﬁ'tarter auch bei Aussentemperaturen iiber 20 ¢
2u betitigen; dabei Gaspedal um etwa ein Viertel seines Weoes nieder-
treten und Zimdschliissel betitizen. Bei Anspringen des Motors Gas-

Fahrbetrieb

Sollte der Motor nicht sofort anspringen, bitle nicht ununterbrochen

weiterprobieren, dies wiirde nur zur vorzeitigen Entladung der Batlerie

(ihren; warten Sie bitte einige Minuten und wiederholen dann den

Anlassvorgang,

Sollte der Maotor immer nech nicht anspringen, kinnen folgende Ur-

sichen dafiie verantwortlich sein:

@ entladene Batterie; :

@ fehlerhafte Ziindvorrichtungen (schmuleige Zilndkerzen, oxydier-
te Unterbrecherkontakte, feuchte oder gerissene Ziindverteiler-
kappe. Starungen an Ziindverteiler oder Ziindspule);

@ verschmutzter Vergaser;

@ Fchler an den elektrischen Leitungen oder durchgebrannte Siche-
rungen.

Motor bitte nicht heschleunigen bevor die richtige Betrichstemperatur

erreicht ist, Bei kaltem Mator kann das noch dickfliissige Ol nicht an

alle Schmierstellen gelangen. .

Achten Sie bitte darauf, dass der vom Oldruckmesser angezeigte

Druck den vorgeschriehenen Werten entspricht (Seite 19),

Uberzeugen Sie sich bitte auch, dass die Alternator-Kontrolleuchie

erliseht, sobald der Moter den Leerlauf-Drehlzahlbereich iiberschrei-

tet.

Bei warmem Motor braucht die Startervorrichtung nicht betiitigt zu

werden, Um den Anlassvorgang zu erleichiern, Gaspedal etwa zur

Hiilfte seines Weges niedertreten wodurch die Drosselklappe des Ver-

gasers etwa halb offnet und auf diese Weise das Gemisch abmagert.

Vermeiden Sie bitte auf jeden Fall, durch Uberschreiten der zugelas-
senen Hichsidrehzahl den Motor zu iiberdrehen.

Beobachten Sie bitte von Zeit zu Zeit den Oldruckmesser und stellen
Sie den Maotor sofort ab, solite der Oldruck im hichsien Drehzahlbe-
reich und bei warmem Motor unter den angegebenen Wert (siche
Seite 19 abhsinken.

Uherdies michten Sie hitte auch der am Instrumentenbrett angebrach-
ten Warnleuchte (n. 22, Seite 6] fiir Bremsfliissigkeit-Mindeststand
und perogene Handbremse etwas Aufmerksambeit widmen; sollte
diese auflenchien, vergewissern Sie sich bitte, dass die Handbremse
vollstindig geliist ist; sollte die Lampe weiterbrennen, Bremsiliissig-
keitsstand kontrollieren; ist dieser nicht mormal, muss die Bremshy-
drauplik auf Ursache der Stirung untersucht werden,

Stellen Sie bitte auch keine Anspriiche auf Hichstleistungen solange
nichi nur das Motorol sondern auch die im Getriebe und Differential
enthaltenen Schmierdle die erforderliche Betriebstemperatur erreichi

habenn.

Bitte den Ziindschliissel nicht in Stellung « MARCIA (FAHRT) »
(Ziindkontakt eingeschaltet) lassen, dies wiirde zur Entladung der
Batterie fiihren und kénnte die Ziindspule schwer beschiidigen. Hand-
hremse fest anziehen und, sollte das Fahrzeug berg - oder talwirls
geparkt werden, einen niedrigen Gang einlegen und Vorderrdder
derart einschlagen, dass der Wagen bei unvorhergesehener Lisung

pedal loslassen und Starter nach hichstens 30-35° ; - : egen den Strassenrand abrolll.
W . alfa-giuliaictr e
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AMLASSEN

Bei warmem
Maotor

VORSICHTS-
MASSNAHMEN

Wiihrend der Fahr

Beim Parken



Lichter aus
Durch Zuriickdrehen den Schaltknoples um

VORSICHTS- i
el ‘ Fahrbetrieb Fahrbetrieb BELEUGHTUNG
Ei : ", :
nfahren Um die Mechanik des Wagens, inshesonders Motor, Wechselgetriehe Lichthupe
;:mli I:ilfere_nt!al denl Entm:lb.st.:neanspruchungen allmihlich anzupassen Die Lichthupe ist durch Druck auf den
'i‘..t. AT es: cmer gewissen Einfahrzeit wihrend der dem Wagen Leine Schalthebelknopl zu betitigen, unabhingig
Hichstleistungen abverlangt werden sollten. von der Stellung des Hebels, auch bei nicht
eingeschalteter Auvssenbeleuchtung.
VYORSCHRIFTEN FUR DIE ERSTEN 1500 km
=
| i Bei Kaltstart;
Fobirts | B tetiant ©1 kaltstart: o Standlichter und Kennzeichenbelenchiung
o @ Starler baldmoglichst ausschalten: i
ometer des Maotors ® vor Aniah T X e i Schaltknopf his zur ersten Raste drehen. Die
= o ) P o Mt br;”n[:;;::feg?cﬂ“ﬁ;f einige Kontralleuchte (Nr. 8 - Seite &) am Instru-
i fecan. Al warm- mentenbretl leuchtet auf,
Bis s00 | 3500 U/min Wiihrend der Fahrt:
@ nicht davernd mit angegebener Hichst-
e L] L, — geschwindigkeit fahren:
® Gaspedal niemals voll durchtreten;
VE." 15{]0 | 4500 U /min [ ] zxf,_'citweisu Gaspedal loslassen; Fowi=gnd Ahbignallst
is 1500 ® wihrend der ersten 1000 km scharfe Schaltknopf bis zur zweiten Raste weiterdre-
| J l_IFJd J?f[]t1ﬂll?l‘l1([ﬂ Bremsvorgiinge  tun- hen. Ist der Hebel oben, sind die Abblend-
lichst vermeiden. lichter {ohne Lichthupe) eingeschaltet; liegt
der Hebel unten, ist auf Fernlicht (mit Ab-
mlztm;rk.ung: hDi'E. glc[chv.?lt Einfa.im,-urscl1r[ften sind auch nach einer Ezﬁg:ﬁ[ﬂthﬁzﬁimagual:r} Sg;i:e Emﬁm
E“n Qs!auw der Z:r'llnf?urlauihuchﬁ?n, Kolben, Kolbenringe und Eine Winkelverstellung des Schalthebels er-
ager verbundenen Motoriiberholung einzuhalten. miiglicht den Ubergang von Fern- auf Ab-
Frostschutzmittel In Gebieten, dic Temperaturen unter 0C zu verzeichnen haben WERED R R
ist tln_;_ Verwendung von Frostschulzmitreln erforderlich, da sonst
das Kiithlwasser wihrend der Fahrt im Kiihler oder, heim Parken, im
Maotor einfrieren wiirde, :

™ swei Rasten wird die Beleuchtung ausge-
B schaltet.
NL::;FJ:L.SERIDMI;O In Funktion der
23 Hurthsiferell Temperatur zu Blinklichter
ég Fi A verwendende Die Schaitung erfolgt tiber den im Bild ge-
E = antifreese Mengen zeigten Blinkerhebel:
| E‘E — @ Hebel nach oben: Blinker fiir Rechts-
&E o bei-10°C1,5 Lit Einhiegen;
-_EE Antilreeze ] - - @ Hebel nach unten: Blinker [iir Links-
| BRSO e, 1y bei-20°C 2 25 Liter Einbiegen,
: : ; Die Einschaltung wird an einer besonderen
Antifreeze J bei-30°C3  Liter Kontrolleuchte am Instrumentenbrett ange-

www.alfa-giulid.com
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BELUFTUNG
ENTFROSTUNG
UMD
HEIZUNG

Anordnung der
Bedienungsorgane
und Lufleinkisse

Elektroliifter

Regulierung der
Luftmenge und
der Luftfemperatur

Dynamische
Beliiftung

Fahrbetrieb

Die Luft wird dem Wageninneren zugefiibrt Gber:

E fiir Entfrostung der Windschutzscheibe (it Warm - oder Kaltluft)
F fiir Beliiftung und Heizung
G -H fiir dynamische Beliiftung

Der zweistufige Elektroliifter wird iiber den Hebel 1 eingeschaliet;

dEIr Liifter belebt den Luftumlaul bei niedrigen Fahrgeschwindig-
keiten.

Die Einschaltung wird von der Kontrolleuchte 2 angezeigl,

Der Hebel 3 dient zur Einstellung der Luftternperatur (von unten

nm:h; oben verschichen) und soll erst bei warmem Maotor hethtipt
Werden.,

Durch _‘v‘er_suhic_hen des Hebels 4 von der Schliesstellung auf « Offen »
wird die einstrdmende Luftmenge an den Diisen E und F reguliert,

Die Diisen H1 auf der Konsole ermiiglichen die Orientierung der ein-
strimenden Frischlufl in der gewlinschten Richtung,

Die Frischluftmenge kann mit Hilfe des Knopfes in der Mitte regu-
liert werden,

Die Diisen G werden dagegen mit einem, mit dem Fuss zu betit

. i ‘ fgen-
den Hebel gedifnet und geschlossen. Hebel unten: Diise '!eﬁtI%Let;
Hebel oben: geschlossen, -

Fahrbetrieb

INNENAUS-
STATTUNG

Aschenbecher

Aul dem Getriebetunnel ist ein  pgrosser,
leicht herauszichbarer Aschenbecher unter-
gebracht,

Innenbelenchtung

Die Innenbeleuchtung wird durch zwei Dek-

kenleuchten mit Dreiwepgschalter gewihr-

leistet:

@ Hebel in der Mitte, Licht ausgeschaltet;

@ Hebel seitlich, Licht brennt dauernd
oder belenchtet selbsttiitig bei Gffnen der
Tiiren.

Riickblickspiegel

Der bei Stoss selbstitiz ausklinkende Innen-
riickspiegel  kann durch Betitigung  des
kleinen Hebels in Abblendstellung gebracht
werden,

Beheizhare Heclkscheibe

Aul Sonderwunsch kann der Wagen mit
einer beheizbaren Heckscheibe ausgestatiet
werden, Die Einschaltung der Heizwider-
stinde erfolge iiber einen besonderen, mit
eingebauter  Kontrolleuchte  versehenen
Schalter und verhindert das Beschlagen der
Sscheibe selbst.

www.alfa-giulia.com
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INNENAUS- Fahrbetrieb Fahrbetrieb

STATTUNG KOFFERRAUM

Autoradio |

A Kolferraum sind untergebracht:
iy Reserverad: unter dem Teppich,
der Wagenheber: an der Fondwand;

dic Werkzeugtasche: an der linken
Seitenwand,

Dor Wagen ist fir Einbau einer Auto-
radio-Anlaze vorbergitet.

Die entsprechenden  Einbauaufnahmen
befinden sich:

Fur den Empfa-uﬂqnppaml
@ im Instrumentenbrett WERKZEUGE
Schraubenzieher - Rohrschliissel  fiir
Jindkerzen - Kreuzschraubenzieher -

Spezialschliissel filr Radbetestigung,

fiir den Laulsprecher

® in der Konsole (ein oder swei Lauts-
precher):

@ in der Heckablage;

@ in der Vordertir-Verkleidune [fiir
Slereoantage). &

Abmontieren

Der Wagen ist mit Scheibenrddern aus

pestanztem Stahlblech auvsgeriistet,

® Radbefestigungsmuttern  mit  dem
besonderen Schliissel um etwa eine
Umdrehung  lockern: Radmuttern
dem Uhrzeigersinn  entgegengesetz
drehen;

® Wapen hochwinden, dazu Einsteck-
holzen des Wagenhebers in die vor-
gesehene Aufnahme unter dem Sei-
tenholm  des  Aufbaus  einschichen;
vor Hochwinden, Handbremse fest-

Sicherheitsgurte Sowohl die vorderen als auch die hinteren Sitze des Wagens sind
fibr die Anbringung von Sicherheitsgurten vorbereiter,

Dhie Befestigungspunkte sind verstirkt und befinden sich:

Vordersitze:

@ [iir Schultergurte: aul Tunnel und Mittelsiule:

@ [fiir Beckengurte: auf Mitteltunne] und Lingsholm,

ziehen;
Fondsitze: @& Radmuttern abschrauben und Rad
@ fiir Schultergurte: am Fusshoden unter den Sitzen beim Tunnel e
und hinter den Sitzen; Anmontieren

@ fir Beckengurte: am Fussboden unter den Sitzen beim Tunnel

und auf Radfiihrung, ® Radmuttern liber Kreuz [eslzichen;

® nach Ablassen des Wagens, Radmuttern nochmals festziehen.
(Radmuttern im Uhrzeigersinn festschrauben)

Werden alle dre Befestigungspunkte in Anspruch genomnen, Liin-

nen k inie ken-%e et Vorne AN-ABSCHLEPPEN
ombinierte Becken-Schultergurte sowohl auf den Vorder als auf ceil t Querlenker der Vorderradaufhingung
den Fondsitzen verwendet werden, Aljbsc_hleppsm am  unterem  Querler g
anbringen.
Hinten

Bei Abschleppen eines anderen Fahrzeuges, Abschleppseil an einem
der Achsrohre der Hinlerachse befestigen, daranf achten dass dabei,

WW\W. al fa_g i u I ihé.ﬂriflﬁlfwen nicht beschidigt werden, | "




Innerhalb der ersten
7001200 km

Innerhalb der ersten
5000 -+ 6000 km

ALLE
500 km

SCHMIERUNG

PERIODISCHE WARTUNGSARBEITEN

Inspektion gemiiss Guischein A des  Kusdendiensi-Scheckheftes,

Inspektion  gemiiss Guischein B des Kundepdienst-Scheckheftes,

Motordlstand  Konfrolliersn und pegebenenfalls nachiiillen.

ALLE
<

Motordl und Olilter wechseln  (jode
Talls zemindest eimmal alle & Moparal

10,000 km

Dilferential- und Gelriehedlstand dbers
prifen und ppf. nachfillen,

ALLE

20.000 km

(

y

L}

ALLE {
30.000 km

15.000

25.000
35.004)
45.000
55.000
65.000
T5.000)

B5.000
9500

GEFAHRENE KILOMETER
DURCHGEFUHRTE SCHMIERARBEITEN,
DURCH ANKREUZEN DES DEM KILO-
METERSTAND ENTSPRECHENDEN FEL-
DES, YERMEREEN.

Gleitmuffe der Gelenkwelle abschmle-
ren,

istand  im  Lenkpehiiuse
utid ggf. nachfilllen.

iiberpritien

Ceotriebe- und Differentialslwechsel,

YON ZEIT ZU ZEIT

Schmierung der Gelenke von Vergaser,
Kupplung, Handbremse, Tiiren  und
Hauber sowis Seilziige.

Achtung! Die vorgeschriehenen Schmierstolfe sind auf der dritten
Umschlagseite, am Ende dieser Broschiire, verzeichnet,

Der Motordldruck wird iiber ein im Olpumpengehiiuse eingebautes
Reglerventil gesteuert. Sollte der Oldruck unter die angegebenen
Werte absinken, Fahrzeug anhalten und bei einer Vertragswerkstatt

VOTsprec hen.

{ Oldruckwerte bel warmem Motor
Leerlaufbereich 5 min.
a5 min,
Vollastbereich 455 B0 ek

In regelmissigen Zeitabstinden Olstand kontrollieren, Bei Kontrolle
Olmesstab bis zum Anschlag einschieben. Der Olstand darf keinesfalls
unter der Markicrung « MIN » und iiber der Markierung « MAX »
des Messtabes liegen. Bel Olwechsel (8] bei warmem Motor ablassen)
ist stets auch das Olfilter zu erneuern.

Die zur Erstauffillung verwendeten, am Schild im Motorraum sowie
in der Tabelle « Vorgeschricbene Schmierstoffe » (5. 3. Umschlag-
seite) sind von Alfa Romeo eingehenden Prifungen unterzogen wor-
den und bicten daher jedwede Gewlihr fiir einwandfreien Fahrzeug-
betrieh, Die angegebenen Schmiersioffe kinnen sowohl fiir Nach-
fiillungen als auch fiir Schmierstoffwechsel verwendet werden (bei
Nachfiillungen am Motor oder Einheiten unbedingt die gleiche Sorte
des bereits enthaltenen Schmierstoffes verwenden). Sollten die ance-
geben Schmierstoffsorten nicht erhiiltlich sein, kiénnen im Aussersten
Motfall auch andere Schmierstoffe nur erstklassiger Marken verwen-
det werden, jedoch milssen diese unbedingt den Kiassifizierungen und
Gradierungen der vorgeschrichenen Sorten entsprechen; in einem
solchen Fall ist so bald als méglich ein kompletter Schmierstoffwech-
s¢l im KreislauF vorzunehmen,

Dias Motorschmierdl wird von einem im Hauptstrom der Druckleitung
eingebauten Olfilter gereinigt. Ein besonderes Ventil schliesst den Fil-
ter vom Olkreislauf avs, sollte dieser verstopft sein. Der Olfilter ist
zu den vorgeschricbenen Zeitabstinden avszutavschen. Bei Ausbau
wird der Filter mit einem besonderen Bandschliissel gelockert und
dann ven Hand avpsgeschraubt. Nach dem Einbau den neuen Filter
auf Olaustritte kontrollieren,

www.alfa-giulia.com

Oldruck

(Mstand

Olfilter




INMERHALB DER ERSTEN
T00--1200 km

INNERHALE DER ERSTEN

Gutschein A des Kundendienst-Scheckheftes,

5000 -+ 6000 km

(

ALLE
10.000 km J

ALLE
20,000 km

ALLE
30,000 km
ALLE
40.000 km
ALLE
50,000 km

Guischein B des Kundendienst-Scheckheftes,

]

Reffendrock iiberpriifen.

-

Bremsaniage und Bréemshelige kontmod
Heren.

_I

Batterle  priifen wnd  gzf,  descillicries
Wasser auffiillen {im Sommer hiofiger)

Schmlerél-  und  Kilhlwasserkrelsldufe
auf Dichtigkeit konirollieren. I

Pritfung und gef. Machsellung der Un-
terbrecherkontakie  und  Frijhzlndung,

Zilndkerzen pritfen, agf. reigipen.

Leerlout priifen  wnd Abpaszusammen-
sctzung analysieren, nitigenfalls Veraga-
ser nachstellon.

Stand der Kupplungsflilesiphkeit  pritfen,

Bremsflissigkeit kontrollieres,

Kijh]wu*_sur— und  Alternator-Anfrishs-
riemen-Spannung  priifen,

Luftfiltereinsate  piifen, pof, reinigen.

Priifung und Reinigung des Enliiflungs-
gas-Umlnufes.

Ventilspiel  lberpriifen und  ggf. eln-
slaellen,
Vergaserdidsen relnbpesn.

i
Probefahrt,

Bremsilissigkeit erseaern (auf jeden Fall

nach Ablaul les Jahres, avch wenn die -

30000 km, moch nicht ebaefakfiren sind,

( 15.000

= 2 2 2 T T
= & B

5 & & & & & & 3
W Woowm o y ] iy
Lo DO cr T ST/ " - S o T - - B~
i =

GEFAHRENE KILOMETER
DURCHGEFUHRTE EINGRIFFE, DURCH
AWKREUZEN DES DEM KILOMETER-
STAND  ENTSPRECHEMDEN FELDES,
VERMERKERN,

Kraftstoffilter reinigen.

Allermator-Antrichsrienen  austauschen.

www.alfa-giulia.com

PERIODISCHE WARTUNGSARBEITEN

3
—
—

,_
=
had

i I

e ———

1 Baiterie

1 Alternates-Treibriemen

3 Kiihler

4 Elindverteiler

5 Entlifiengsgas-Uimlaufsystem
6 Eorafrscffilier

Reifen

(

ety

§ Bremabolag

9 Luftfilier

10 Vergaserdiizen

11 Ventile

12 Zlhimdkerzen

13 Bremsflilssigkeils-Behsler

14 Kupplungiflissigkelts-Behilier
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VENTIL-
STEUERUNG

Ventilspiel
priifen

KRAFTSTOFF-
FORDERUNG

Luftfilter
Sommer, Winter
Einstellung

Reinigung des
Lufl'!ilh_:reinsalzes

Férderpumpe
und Filter

Motorwartung

Die obenhingenden, V-formig angeord-

neten Ventile werden von zwei Nocken- OT
wellen iiber dazwischenliegende, in Glbad h,-,_;EE,zs,fHN%
gelagerte Ventilbecher gesteuert. ‘ff.--'-'———‘--.‘

Bei kaltem Motor, mit einer Fiihler-
blattlehre, Spiel G genau nachmessen,

Ventilspiel

@ Einlass
0,475 0,500 mm

® Auslass
0,525 +0,550 mm

M meximale Friitefindung
F feste Frithzilndung

Der von Hand zu betiti-

gende Umlenkhebel ver-

figt tiber zwel Stellun-
gen:

@® nach unten gerichtet
(Stellung E) fir Zu-
fubir von Frischluflt
{warme Jahreszeit);

@ nach oben gerichtet
(Stellung I fiir Zu-
fuhr  vorgewirmter
Ll]ft (kalte Jahres-
Zelt),

Befestigungsklammern des Filtergehtiuses von Krilmmerwanne ldsen.
Hinteren Deckel des Filters abnzhmen, Filtercinsatz herausziehen
und sorgfiltig mit Niederdrucklult von innen nach aussen durch-
blasen und reinigen.

Zu den vorgeschriebenen Zeitabstinden ist der Filtereinsate zu er-
neuern.

Die Kraftstofforderung wird tiber eine mechanische, auf der rechten
Motorseite angebaute Forderpumpe gewiihrleistet,

Der von der Forderpumpe angesaugte Kraftstoff erreicht den Ver-
gaser iiber einen Filterbecher, der rechts im Motorraum angebracht
ist. Der Filter ist mit einer Druckregulierung fiir Steuerung des Kraft-
stofflusses ausgeriistet,

Zu den vorgeschriebenen Fahrikilometern ist der Filtereinsatz zu rei-
nigen, bezw. zu ernevern.

www.alfa-giuli

Motorwartung

KRAFTSTOFF-
FORDERUNG

Yorhereitungsarbeiten

@ kontrolle des Zilndzeitpunktes,

® Ausbau und Reinigung des Luftfillereinsatzes.

@ Dichtheit der elastischen Verbindungen zwischen Saugkriimmer
undd Vergasern iiberpriifen.

& Gasgestiinge T an Vergasern aushiangen,

@ Schrauben ¥ und 8 fast ganz ausschrauben.

® Uberpriifen, dass Drosselklappen und Rilckholfedern frei be-

wezlich sind und nicht klemmen.

Hebel des hinteren Vergasers so weil niederdriicken, dass die
Dirosselklappen vollig schliessen;, hierauf Schraube S5 bis zum
Bertihrungspunkt wieder einschrauben.

@ Schrauben M um zwei Umdrehungen aus der Schliesstellung aus-
schravuben. Schraube F bis zum Berithrungspunkt einschrauben,
hicrauf noch eine Umdrchung weiterschrauben um den fiir den

Maotor erforderlichen Ansaugstrom zu gewiihrleisten. Gestinge T .

an Yergasern einhingen.
@ Molor anlassen und auf Betriebstemperatur bringen,

@ Falls erforderlich, Schraube F schr langsam ausschrauben bis der
Motor mit einer Drehzahl von etwa 750 = 950 U/min lduft,

Hinweis - _Su[]l-: der Motor unrund laufen, Schravben M abwech-
selnd solange betitigen, bis alle Zyvlinder gleichmiissig arbeiten,
Sollte eine Kontrolle des CO-Gehaltes erflorderlich sein, dann ist wie
folgt vorzugehen:

@ bel betrichswarmem Motor und im Leerfauf, CO-Gehalt mit ent-
sprechenden Gerditen kontrollieren.

Sollte der CO-Gehalt die durch die gesetzliche Bestimmungen zuge-
lassenen Werte liberschreiten, dann sind die Gemischregulierschrau-
ben zu betitigen, vm dadurch das Gemisch abzomagern,

2 WEBER-
VERGASER
a0 DCOE 44-45

Einstellen des
Leerlanfes

Synchronisierung
der
Drosselklappen

Leerlauf

Kontrolle
des CO-Gehaltes
im Leerlauf

23



KRAFTSTOFF-
FORDERUNG
EINSTELLDATEN

Motorwartung

WEBER
40 DCOE 106/107

ZB.: die Kralistollzufuhr erfolgt unter Beriicksichtigung
der EG-Umweltschutzvorschriften 74,290, Die Leerlaufge-
misch-Regulierschrauben werden in der Fabrik eingestellt
und versiegell; auf keinen Fall die Siegel entfernen.

Die Leerlaufgemisch-Regulierschrauben diirfen nur von den
autorisierten  Alfa Romeo WVertragswerkstiitten eingestellt
werden.

1:Hauptdilbe - o & & 5 = v ez 0o 4 o5 o3 132
Hauptluftkorrekturdiise . . . . . . . . . 180
2 Leerlaufdiise PU ad s smosale g iy 55
Leerlavflufidiise . . . . . . . . . F21 55W
3 Starterdilse F9-85 (& 150)
4 Beschleunigungspumpendiise (horizontal) . ., . 35
Luftrichter {mm): . + « 5 & & & % & 5 40

www.alfa-

|

Motorwartung

ZUNDUNG

Die Fiindkerze besitzt vier Masse-Elek-
troden und eine Mittel-Elekirode.

Die Wartung bleibt lediglich auf allen-
falls notwendige Reinigung der Elektro-
den und des Isolierkdpers beschrinkt,

Eine Nachstellung des Abstandes zwi-
schen Mittel- und Masse-Elektroden ist
nicht erforderlich.

Die Ziindkerzen werden bei kaltem Mo-
tor mit einem Anzogsdrehmoment von
2,5+ 3,5 mkg festgerogen, der Gewinde-
t?n” ist mit graphitiertern Fett zu bestrei-
chen.

Der Wagen hat Batterieziindung, der Ziindverteiler ist mit Flichkraft-
regler ausgeriistet.

Liindfolge: 1-3-4-2

Bosch  S=0,30 040 mm

Marelli S—=0,42 40,48 mm

MNach vorgeschrichenen Fahrikilometern mit einer Fiihlerblattlehre,
Abstand der Unterbrecherkontalkte priifen.

Eventuelle Korrektur mit Hilfe der Einstellschraube 2.

Bei oxydierten Kontakten sind diese mit ciner sehr feinen Feile zu
glitten und mit Waschhenzin zu spiilen.

Filzring 1 mit O trinken,

Steuernocken mit Fedt bestreichen.

Uberdies Verteilerkappe innen auf Feuchtigkeitsspuren, Schmor-
stellen oder Risse untersuchen; der stromfilhrende, mittlere Kohlestift
muss freigiingig lagern und die zugehirige Feder einwandfrei sein.

Abschliessend Isolierung des Verteilerlinfers und Zustand der Ziind-

Jiu I ilﬁ'itﬁWge:1 auf Liiufer und Verteilerkappe tberpriifen.

Fiindkerzen

Liindverteiler




ZUNDUNG Motorwartung

Eiindzeilpgnlct Zur Kontrolle des Ziindzeitpunktes ist vorzugehen, wie folgt:
priifen 1 Kurbelwelle drehen bis der Kolben des Zylinders Nr. 1 die Ver-
dichtungsphase erreicht, das heisst, bis beide Ventile geschlossen
sind;

2 Kurbelwelle durch langsames Dreben so einstellen, dass die awf
der Riemenscheibe cingeprigte Markierung F mit der Anzeige des
Richtplatichens libereinstimmt;

3 Verteilerdeckel abnehmen und mit Hilfe einer kleinen Drehung
des Motors in normaler Drehrichtung Gberpriifen, ob die Unter-
hrecherkontakte zu offnen beginnen.

FESTE FRUHZUNDUNG | H\ Al

|
SR 'F

TOTPUNKT

LILLILIITITTT

Eine genavere Uberpriifung kann mit einer Lichtblitzpistole vorge-
nommen werdan:

Motor mit einer Drehzahl von 750 = 950 U/min laufen lassen und
mit der Pistele Richtplittchen anblitzen;

Bei richtiger Einstellung muss die mit dem Buchstaben F ({feste
Frihziindung) gekennzeichnete Kerbe auf der Rigmenscheibe, die
| fiir die Einstellung einer Friihziindung von 7° &+ | vorgesehen ist,
mit dem Markierungspliittchen am Stevergebiiuse  Gbereinstimmen
Weiterhin muss, bei einer Motordrehzahl von 5100 U/Min, die Kerhe
M, die dem Hoéchstwert der, durch Flichkraftverstellung erreichbaren
Frithziindung von 38 = entspricht. mit dem Markierungsplittchen
fbereinstimmen.

Sollte dies nicht der Fall sein oder die zugelassene Toleranz iiber-
schritten werden Zindverteiler ldsen und entsprechend einstellen,

MAXIMALE FRUHZUNDUNG

Ziindzeitpunkt K.! . S g: bel 5100 U iin
nachstellen M

Sollte eine MNachstellung des Ziindzeit-
punktes notwendig sein, vorgehen wie
folet:

® DMutter der Ziundverteiler-Befesti-
gungsschraube |dsen;

@ Zindverieilerkérper im Uhrzeiger-
sinn oder entgegengesetzt verdrehen, 7
je nachdem ob auf SPAT (P} oder
FRUIH (A} einzustellen ist;

& obengenannte Mutter wieder festzie-
hen, wobei der Ziindverteilerkiirper

nicht verstellt u‘el'dww . al .I:a_'

Jiulia.com

Motorwartung

KUHLUNG

Der Motor wird durch eine Drockumlaufkiihlung mit Kreiselpumpe
pekihlt,

Die in dic Halterung des Liifters eingebaute Kreiselpumpe wird ge-
meinsam mit dem Liifter und Alternator von dem gleichen Antrichs-
rigmen angetrieben,

Drer Kithlwasserregler ist zwischen Zylinderkopf und Kiihler in die
Kilhlwasserleitung eingebaut.

Damit die Erwiirmung des Motors beschleunigt wird, darf sich der
Kiihlwasserregler nicht 8lfnen bevor das Kilthlwasser cine Temperatur
von elwa 82° + 879 C erreicht hat, Da das Kithlwasser Temperaturen
von 1000+ 105°C erreichen kann, steht auch der Kithler unter Druck,

Bei iibermiissig hohem Kiihlwasserverbrauch sind die Schlauchleitun-
gen und Verbindungen auf Undichtighkeit zu untersuchen. Kithlerver-
schlussdeckel pritfen und einwandfreien Zustand der Feder, der Dich-
tung und des Ventils feststellen. Sollten Zweifel bestehen wird emp-
fohlen, den Kihlerverschlussdeckel zu ersetzen,

1 Kiihlerver-
schlussdeckel
2 Entlifterstopfen

} Kiihlwasser-
regler

Wasserpumpe

Kiihllkreislauf
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KUHLUNG

Motorwartung

Kiihlanlage
auffiillen

Spannung des
Keflriemen-
antriebhs:
Liifter
Wasserpumpe
Alternator

Zur Wiederauffiillung nach vollstindiger Entlesrung der Kiihlanlage
und um unvollstindige Auffilllung des Kiihikreislaufes zu vermeiden,
sind folgende Anweisungen zu beachten:

@ Entliifterstopfen (2) an Kiihlkreislauf losen (Schliissel zu 14 mm):

@ darauf achien, dass der Heizwasserkreislauf angeschlossen ist und
iiberpritfen, dass der TEMPERATUR-Hebel vollstindig pedfinet
isl {siche Seite 12);

@ Kiihlanlage mit Wasser auffiillen, dabei darauf achten, dass die in
der Anlage enthaltene Luft an der Entliifteréffnung vollstindig
entweicht: das Kithlwasser muss an der Offnung austreten;

@ Entlifterstopfen festzichen;

® TEMPERATUR-Hebel fiir Heizgeriit in Stellung MINIMUM
verstellen,

Hei ungeniigender Spannung des Riemens bewirkt die Cileitreibung

vorzeitigen Verschleiss des Ieilriemens sowic auch:

@ geringere Kithlleistung infolze Drehzahlverlusten an Lifler und
Wasserpumpe;

® Verringerung des Batterie-Ladestromes infolge Drehenhlverlusten
an Alternator,

Bei zu starker Spannung des Keilriemens werden die Lager des
Alternators und der Wasserpumpe tibermiissig belastet und sind daher

Beschiidigungen ausgesetzt,
Aus diesen Griinden ist es unerliissiich, die Riemenspannung zu den
angegebenen Fahrtkilometern einer Priifung zu unterziehen,

Die Spannung entspricht den Vorschrif-
ten, wenn der Hiemen von Hand um
1+1.5 cm dorchgedriicki werden kann.

Zur Nachspannung, Muttern an Einstell-
biigel Tockern und Alternator nach aus-
sen oder innen schwenken, je nach Be-
darf.

Anschliessend Muttern sorgfiiliig festzie-
hen.

———.ﬂ

www.alfa-

Fahr llwartun WECHSEL-
gEBtE 9 GETRIEBE
s Gietriche verfiigt iiber fiinf vollsynchronisierte Vorwirlsginge HETEI_':‘JNE{.IIIIR&-
und einen Rilckwiirtsgang. verhiiltnisse
By Gietriebe wird iiber eine Kniippelschaltung betitigt,
1 o T e | 5 RG
1:3,30 1.1.99 1:1,35 1= 1:0,79 1:3.01
Uberpriifungen und Einstellungen des Wechselgetriebes diirfen nur
von Alfa Romeo - YVertragswerkstiitten vorgenommen werden.
1 Ahlassverschraubung
2 Fiillverschraubung
Der Olstand muss bis zur Unterkante der Einfiillbohrung reichen.
Die Gelenkwelle besteht aus zwei Hauoptteilen mit einem am Aufbau GELEMKWELLE
hefestigten Mittelstiltzlager,
Der erste Hauptteil ist am Getricheabtrieh mit einer Hardyscheibe
und die beiden Enden des zweiten Teils mit je einem Rollenkreuz-
gelenk versehen.
x = riebenen Fahrtkilometern Gleitmulie abschmieren.
yiulfeceT -



HINTERACHSE

Fahrgestellwartung

Gesamtithersef-
zungsverhilinisse
Getriehe-
Hinterachse

Olstand

LENKUNG UND
LEMKGESTANGE

Die Hinterachse ist diber zwei Gelenk-Lingsstreben mit Gummipuf-
lern am Aufbau befestizt. Die Querbefestigung 2n Aufbau und Achse
erfolgl Gber ein mit Gummipalfern versehenes Gelenk-Reaktions-
dreieck. Teller- und Kegelrad sind hypoidverzahnt,

— | 3 | & | & & [& T W
Kegeltrieb 8:41 | 1:15,049 | 1:9,055 1:6,172 1:4,555 1:3.603 | 1:13,710

.Zlu ﬂ':" vﬂlg‘-‘..’;‘ﬂhriElﬂrnen Kilﬂmetemtlﬂllden ﬁl 1 i
s1A il [ [
: ] 1 ﬂd » I‘[:Il'llf n 'l}d'Er

] A- Einfiillverschranbung

o Drer Olstand soll knapp his
e zur Unterkante der Boh-

rung reichen.

N

i B - Ablassverschraubung

Der Wagen ist wahlweise mit Kugelumlauflenk T

rollenlenkung ausgeriister, : EANSERE . oefrcoken.

ple Kugc]geFEnkc_ der Spurstangen bediirfen keiner Schmierung,

L den vorgeschriehenen Intervallen iiberpriifen:

"] t}ls‘;mn{i im Lenkgehiinse (dazu Yerschlusstopfen 1 ausschrauben):

BI .‘-.{:n:vlejl dei Kugelgelenke des Lenkgestiinges, .
ie Schnec cenrollenlenkung kann, wenn nitie. mit Hi

et ig, mit Einstellschraube

Fahrgestellwartung VORDERRAD-
AUFHENGUNG
lier Sturz der Vorderrider kann nicht nachgestellt werden; falls not- Sturz
wendig, Aufbau und Querlenker auf Yerformungen untersuchen.
_a 5 mm
B=A _1 mm

Lenkrad in Mittelstellung bringen und blockieren, d.h., Speichen sym- Vorspureinstellung
metrisch zur Vertikalen austichten.
Spurstange 2 auf Lenkradseite derart verstellen, dass das zugehirige
Rad ¢ine Vorspur von 1,5 mm aufweist; Linge der dieserart einge-
stellten Spurstange messen und gleiche Linge abeiiglich 5 mm auf
der entgegengesetzten Spurstange 1 einstellen;
nun mittlere Spurstange 3 so verstellen, dass auch auf Lenkradseite
entgegengeseiziem Rad eine Yorspur von 1,5 mm hergestellt wird,
YORSPUR
C=D4+3 mm (= 1 mm) Da C ..Q

_.._:’-l JJ i
Zwischen den Mittelpunkten C'j( D A
der Kugelgelenke gemessen, |" I
muss die Linge der Spur- : g e
stangen innerhalb folgender
Grenzen liegen:

=
lund2 = 2728 mm \“ﬁ-ir'ﬁ'
3 = 540210 mm Ny

Zur eventuellen Einstellung o | y Wendekreis-
des  Wendekreisdurchmes- 9 || l"z'ﬁ durchmesser

sers die in der Abbildung
gezeigten Schrauben 4 be-
titigen,

iulia.com
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BREMSANLAGE

Schema

1 Bremspedal

2 Ausgleichbe-
hilter (mit
Geber fir
Bremsissig-
keit-Mindest-
stand)

3 Servobremse
mit Haupt-
bremszylinder

4 Unterdruck-
anschluss

5 Bremseylinder-
kolben

6 Bremsbelige
T Bremsscheiben

# Entliifter-
schravben

9 Bremslichl-
schalter

1 Druckbegren-
zungaventil

11 Warnleuchte
fiir Brems-
MNiissigkeit-
Mindeststand
und gezogens
Handbremse

Fahrgestellwartung
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Fahrgesteliwartung

BEREMSANLAGE

Ule doppelt wirkende hydraulische Bremsanlage besteht aus z2wei von-
cinander unabhingigen Bremskreisen filr die Vorder- und Hinter-
cader, Der mit eingebauter Servobremse ausgesiattete Hauptbrems-
syvlinder verfiigt iiber ewei gleichachsipe und getrennte Tandem-Pum-
penelements von denen die zwei Bremskreise einzeln gesteuert wer-
den. Die Machstellung zwischen Bremsbeligen und Radbremszylin-
dern erfolgt selbsttiitig,

e Bremsanlage ist mit einem Druckbzgrenzungsventil versehen, das
i den Bremskreis der Hinterrider eingebaut ist,

An diesem Ventil sind keine Eingriffe zugelassen; im besonderen darf
ilie mit einer Lackschutzschichi iiberdeckte Einstellmutter nicht be-
tiitigt werden; unzuliissigerweise vorgenommene Eingriffe sind an der
ubgesprungenen Lacksehicht erkennbar.

Fine am Instrumentenbrent befindliche Warnleuchte (Nr. 22, Seite 6)
meldet unzureichenden Bremsflissigheitsstand im Ausgleichbehilter.

Diese Warnleuchte dient tiberdies der Anzeige fir gezogene Hand-
hremse, Daher bei Aufleuchten der Warnlampe sofort nachsehen, ob
die Handhremse vollstindig gelist ist; leuchtet die Lampe weiter,
Fahrzeng anhalten und DBremsfliissighkeitssiand kontrollieren; sollte
dieser abnormal sein, zufreffenden Bremskreislaof auf Stirung unter-
suchen.

Fiir einwandfreien Betriehszustand der Bremshydraulik sind folgende

Vorschriften zu beachten:

@ stets darum besorgt sein, dass der Fliissigheitsspiegel im Ausgleich-
behdlter nicht tiefer als ein Viertel unter den Hichstand absinkt;

@ bei periodischem Fliissigheitswechsel oder eventuellen Auffilliun-
gen ausschliesslich Bremsfiissigkeit verwenden, die versiegelten,
direkt vor Gebrauch zu Sffnenden Original-Dosen entnommen
wird, Bei Auffiillung Sieb in Ausgleichbehiilter einsetzen.

- =

: .ﬁ.LF.R
j ALFA ROMEO
@«%J Norm, 3681.69903

ﬂ@r@

BRAKE FLUID
Super HD

« Blau S =
| )

Fliissigkeit fiir
Sc hs:]hcnbn.m SG11

Eﬁ

@ FBremsfiiissigkeit in den vorgeschriebenen Intervallen erneuern;
fiir einwandlreie Bs'emslciﬁtungcn miissen die Leitungen immer
mit Bremsfliissigheit gefilllt sein und keine Luftblasen enthalten;
ein langer und elastischer Weg des Bremspedals ist Anzeichen fiir
[Lufteinschliisse. Bei Durchspiilung der Bremsanlage nur zugelas-
sene F Iusmgkeu verwenden,

en Trocknung ist die Verwendung von Spiritus oder

druckluft's trengatens untersapt.




BREMSANLAGE

Fahrgestellwartung

Entliiften

Die Entliiftung der Bremsanlage ist mit dusserster Sorgfalt und unter
Beachtung folgender Anweisungen vorzunehmen:

1 [alls erforderlich, Ausgleichbehilter aufiillen und dazu ausschliess-
lich die vorgeschriebene, aus knapp vor Gebrauch zu Sffnenden
versiegellen Original-Dosen zu entnehmende Fliissigheit verwenden.
Darauf achten, dass der Fliissigkeitstand im Behilter nicht tiefer
als ein Viertel unter den Hiichststand absinkt:

2 Entliifterschliuche auf Entliifterschranben je eines Vorder- und
eines Hinterrades (Riider der linken oder rechten Wagenseite) aul-
schieben. Freie Schlauch-Enden in ein mit etwas vorgeschrichener
Fliissigkeit gefillites durchsichtiges Gefiss einfiihren. Gleichzeitig
Entliifterschravben an Vorder- und Hinterrad 6ffnen und Brems-
pedal einigemale durchtreten, dabei das Bremspedal jedesmal lang-
sam in seine Ausgangstellung zuriickgehen und einige Sekunden
bis zur nichsten Pedalbetiitigpung verstreichen lassen,

Dieser Vorgang ist so lange zu wiederholen, bis die Fliissigkeit luft-
hlasenfred ausstromt,

Mun das Bremspedal durchgetreten lassen, Schrauben wieder fest-
ziehen und Schliuche abrehmen,

Fahrgestellwartung

Aur Aussenreinigung der Bremsen beniitze man ein in warmem Ws_ts-
ser geliistes Feinwaschmittel. Die nachfolgende Trocknung aller Teile

wird sorgfiltigst mit Drockluft vorgenommen,

Auf keinen Fall ditrfen Benzin, Dieseldl oder mineralische Lisungs-
mittel fiir die Awvssenreinigung benutzl werden, da diese Fliissigheiten
den Gummistauhschutz der Bremszylinder beschiidigen wiirden.

Mach Unfillen oder Eingriffen am Aulbau, Betriebszustand der Ser-
vobremse iiberpriifen, da auch eine nur peringfiigige dusserliche Ver-
beulung des Gehfiuses einwandfreien Betrieb der Bremsanlage schwer

heeintrachtigen kénnte.

Bei Talfahrten dem Motor niemals absiellen. Dadurch wiirde die
Unterdruck-Servobremse ausfallen und daher fiir die gleiche Brems-
wirkung ein weitaus hiherer Kraftaufwand am Bremspedal erfor-

derlich sein.

Bei ungleichmiissiger Abnutzung eines der Bremsbeliige wird empfoh-
len, den kompletten Satz (vordere oder hintere Bremsbelige der
gleichen, im Ersatzteilkatalog vorgesehenen Marke) auszatauschen.

Gleichen Entliftungsvorgang aul der anderen Wagenseile vornehs
men; Fliissigheitsstand im Behilter wieder hersiellen. Bei vorschrifis-
miissig durchgefithrier Entliiftung muss bei Niedertreten des Pedals,
gleich nach dem Leerweg, ein fiihlbar-starker durch die Bremsiliissig-
keit hervorgerufener Widerstand bemerkbar sein: sollte dies nicht der
Fall sein, muss der Entliiltungsvorgang wiederhall werden,

Yorderradbremsen

Im Schaubild werden die Bremswegwerle
fiir die verschiedenen Geschwindigheiten
gezeigt. Diese Werte wurden unter idea-
len Fahrbedingungen ermittelt, d. h., bei
Fahrt aul e¢bener, asphaltierter und trok-
kener Strasse, mit I-a Bereifung, gut
eingestellten Bremsen und gleichmiissig
verteilter Wagenbelastung,

Fiir sicheren Fahrbetrieb wird daher
dringendst geraten, die gezeigten Brems-
wegwerle stets zu beachten.

{1/ uny) paEpuismigasasy

BREMSANLAGE

Anweisungen filr
Aunssenreinigung
der Bremsen

Wichtiger
Hinweis

Bremshelige

BEREMSWEG




BEREIFUNG

Fahrgestellwartung

Auswuchten der
Rider

Radaustansch

Reifendruck

Jedes bereifte Rad wird im Herstellerwerk statisch und dynamisch
ausgewuchtet.

Bei Reifenwechsel ist eine erneute Auswuchtung unbedingt erforder-
lich, Nicht ausgewuchtele Rider beeintriichtigen die Lenkstahilitie

und verursachen iibermiissigen Verschleiss aller Lenkorgane sowie
ungleichmissige Abnutzung der Bereifung.

Fiir gleichmiissigen Verschleiss und Fngere Lebensdauer der Berei-
lung ist ein Austausch der Rider angezeigt,

Der Auvstausch erfalgt wie in untenstehender Abbildung dargestelit
und auch das Ersatzrad ist einzuberichen,

{Die Drickwerte sind anf dev 3. Ulinsehilagseite angegeben).

gut o Der Reifen gibt die grissste Leistung ab, das
Reifenprofil arbeitet in seiner ganzen Breite,
die Abnutzong ist gleichmiissig und gering.
Der Reifen wird iibermiissig erhitzt, der Ver-
schleiss tritt hauptsichlich an den Seiten auf
und hat Abtrennen der Reifenbestandeeile zur
Folge,
iibermiissig € Der Fahrkomfort des Wagens nimmt ab, das
Reifenprofil wird besonders in der Milte abge-

nnzureichend 9

Karosseriewartung

AUSSEN UND
INNEM

Die Karosserie ist so oft wie mdglich zu waschen, auch in Abhfingig-
keit von Verwendungsbedingungen, klimatischen Verhiltnissen sowie
dem Zustand der belahrenen Strassen.

[m besonderen wird empfohlen den Wagen desto 6fter 2u waschen
ie heller die Lacktarbe ist.

Wihrend des Waschens sollte der Wagen mdoglichst vor Sonnen-
sirahlen geschiitzt werden und der Waschvorgang durchgefiihrt wer-
den, wie [olgl;

@ dus ganee Fahrzeug mit Wasserstrahl abspritzen um die abgelaz-
erte Staubschicht von den lackierten Oberflichen zu entfernen:

@ cine ans Wasser und 0,2% Shampoo bestehende Lisung vor-
bereiten;

@ mit Hilfe eines Schwammes und der vorbereiteten Lisung, Wa-
genoberfliche gut einseifen;

Wagen mit Wasserstrahl sorgfiltig abspritzen;

@ moglichst zuerst mit Druckluft und danach mit Fensterleder
trockien.

Hinweis: Bei Waschvorgang dic aul Seite 35 erwihnten Anweisun-
pen [iir Aussenreinigung der Bremsen beachten,

Um den Lack wieder aul Hochglanz zu bringen, kann dieser ein -
oder zweimal im Jahr mit « Polish = behandelt werden.

Verchromte Teile sind zur Entfettung mit chemisch—reinen_'l Benzin
zu hehandeln und vorbandene Kratzer mit « Chrompolitur » 7u
entfernen,

Zum Polieren nur reine Wollappen verwenden,

Gummiprofile diirfen nicht mit Benzin oder sonstigen Lisungs-
mitteln gereinigt werden oder in Berithrung kommen.

Beim Tanken oder Auffifllen von Bremslissigheit daraufl achten,
dass diese Flilssigkeiten nicht auf den Lack verspritzen.

Zur Reinigung der Fenster schr weiche Lappen oder Fenslerleder
henutzen,

Hei sehr schmutzigen Scheiben, mit Spiritus pemischtes Wasser oder
handelsiibliche Scheibenwaschmittel verwenden.

Auf Lack vorhandene Fett- Ol- oder Teerflecke werden mit Benzin
entfernt, das auf die fleckizge Stelle getriiufelt und dann mil einem
trockenen Lappen abgeriehen wird,

Zur Beseitigung verhirteter und hartniickiger Teerflecke handels-

nutet und der Reifen wird Wlfalfa_ ! iu I ia_.hC“HMIEI verwenden.

Wagenwaschen

Polieren

Fensterreinigui;

Enteckung



AUSSEN UND

Karosseriewariung

Innenpolsterungen von Zeit zu Zeit méglichst mit einem Staubsauger
entstauben. Zur Beseitigung von Fettflecken aufl Stoffbeziigen Sal-
miakgeist, fiir Lederbeziige Vaselingl benutzen.

Zur Entlleckung von Bodenteppichen, Tridthylen oder neutrale Seife
verwenden. Lenkrad und Bedienungsknépfe werden mit Benzin ge-

Sollte das Fahrzeug fiir lingere Zeit stillgelegt werden, bitte Tolgende

INNEN
Polsterung
reinigt.
STILLEGUNG
HES ] o = .
FAHRZEUGES Anweisungen beachten;

@ Kraftstoffhehiilter, Forderpumps und Vergasergehiuse entleeren;

@ Kraftstoffilter reinigen;

@ durch Ziindkerzenbohrungen etwas Motoril in die Zylinder ein-
triufeln und Kurbelwelle von Hand zwei- bis dreimal durch-
drehen, sodass das Ol gleichmiissiz auf die Zvlinderwiinde verteilt
und auf diesen ¢in leichter Olfilm gebildet wird;

a Bgt[criu ausbaven, in einem frostgeschiitzien Raum einlagern und
einmal im Monat avfladen; niemals ganz entladen lassen, damit
Schwefelablagerungen an den Platten vermieden werden;

® Fahrzeug hochbocken, Reifen reinigen und etwas Luft ablassen,
W_e:'d&n die Reifen abmontiert, deren Inneres sowie die Schliuche
mit Talkum bestreven und in einem dunklen, kithlen jedoch
nicht feuchten Raum aufbewahren;

@ Sitee und Polsterungen sind mit Mottenpulver zu bestreven;

@ Fahrzeug mit einer Plane abdecken, Zur Werhiitung schwerer

Schiiden an der Lackierung, fiir Abdeckung weder wasserdichte
noch PYC-Plane verwenden.

www.alfa

Elektrische Anlage

ALLGEMEINES

I} Betrichsspannung der elekirischen Anlage ist 12 Valt, alle ver-
lepten Kabel sind geschiitzt und isoliert, sodass Kurzschliisse ver-
hiitet oder auf ein Mindestmass beschriinkt werden,

Wenn irgendeine Vorrichiung ausfallen oder irgendeine Lampe nicht
brennen sollte, muss zuerst die e.tsprechende Sicherung untersucht
werden: sollte diese nicht durchgebrannt sein, iiberpriifen, dass alle
[ubelverbindungen festsitzen und dass die Lampen nicht locker oder
ausgehrannt sind. Bei fortdauernder Storung. Anlage hei einer Spe-
sinlwerkstatt untersuchen lassen,

Batteriesiiure - Der Siurespiegel darlf Oberkante der Platten hiichstens
um 4 = 5 mm iiberdecken, jedoch miissen die Platten stets von
Siure bedeckt sein. Zur Nachfiillung der Batterie auschliesslich
ilestilliertes Wasser, keinesfalls Siure verwenden.

Ratterieklemmen - Die Anschlussklermmen miissen stets gut festgezo-
ven sein, zum Schutz mit reiner Yaseline einfetten,

Ladung - Der Ladezustand der Batterie wird mit Hilfe eines geeig-
neten Messgerites fiie Siuredichte gepriift,

llei Betrich mit Alternater ausgeriisteter Fahrzeuge sind folgende

Hinweise zu beachien:

@ der Alternator darf nicht gedifnet werden;

@ bei laulfendem Motor darf der Stromkreis ewischen Batlerie und
Alternator nicht unterbrochen werden, daber keine Kabel ab-
Elemmen;

& Aufladen der Batterie nur nach Unterbrechung aller Anschliisse
an die elektrische Anlage;

@ falscher Anschluss der Batteric {Umpolung) verursacht schwere
Schiden an den Dioden; .

@ bei Elektroschweissarbeiten am Fahrzeug, Batterie abklemmen
und Pluspol isolieren;

@ fiir lange Lebensdauer des Alternators stets Tir richtige Aniriebs-
Riemenspannung besorgt sein, damit die Rollenlager nicht iiber-
lastet werden;

@ Uberpriifungen oder Reparaturen nur bei Vertragswerkstatien
vornehmen lassen,

In regelmiissigen Zeitabstinden:

lohlen und Kollektor des Anlassers priifen.

Jie Kohlen miissen sauber sein und leichtgingig in den Fiihrungen
der Birstenhalter gleiten: die Lauffliche des Kollektors ist mit einem
Wi Benzin getriinkten Lappen zu siubern; die Druckfedern niiissen

h el G@FFh Zustand sein.

Batterie

Alternator

Anlasser




EINSTELLUNG
DER
SCHEINWERFER

Elektrische Anlage

Scheinwerfer-
Einstellung

inr Funktion der
Belastung

Einstellung

Aussenschein-
werfer fiir
Abblendlicht

Innenscheinwerfer
fiir Fernlicht

Ein unterhalb des Scheinwerfers (Ab-
blendlizht) befindlicher Hebel ermig-
licht Einstellung des Lichtkegels in
Funktion der Belastung des Wagens,

Stellung 1: Belastetes Fahrzeug
Stellung 2: Unbelastetes Fahrzeug

L v Hinweis - das in der Abbildung dargesiellie
F Befestigengsschravbe Beispicl 1-‘[_illlf den rechten  Scheinwerfer
V Senkrechiversiclung berogen;  die Hebelstellungen am  linkem
H Horlzontalverstellung Scheinwerfer sind svmmetrisch,

Die J’riil'qng der Scheinwerler-Einstellung wird bei unbelastetem, auf
einer horizontalen Ebene aufzestelltem Fahrzeug und mit einer genay
senkrecht ausgerichteten Tafel vorgenommen. Der Einstellhebel des
Lichtstrahlprojektors muss sich in dar dem unbelasteten Fahrzeug ent-
sprechenden Stellung befinden.

Zur Priiffung der Innenscheinwerfer miissen die Aussenscheinwerfer
abgedeckt werden,

Die Einstellung wird vorgenommen, wie fodge: Scheinwerfer-Zierrah-
men abnehmen und Einstellschrauben ¥V und H betiitizgen, je nachdem
die senkrechte, bezichungsweise waagerechte Einstellung nachregu-
iiert werden muss,

A=3cm

B = 10 Meter

C =32 cm

lulia.com

Elekirische Anlage

B |

AUSTAUSCH DER
GLUHBIRNEN

Untare Schraube losen, Zierrnhmen gegen Uhrzeigersinn verdrehen
und herausziehen,

Befestigungsschravbe F losen Halte-
leder von der Schraube H aushiingen
{5, Abb. aul Seite 40}, Gummikappe
abnehmen und Glithbirne mit Fas-
sung herauszichen.

Ciilihhirne entfernen indem die Be-
festigungsleder aus ihrem Sitz gelOst
wird.

Der Wiedereinbau erfolgt in umge-
kehrter Reithenfolge.

Darauf achten, den Glaskorper cder
Halogen-Lampe nicht mit  blossen
Hiinden zu beriihren.

YVon Hand beriihrte Glasirper mils-
sen vor Finbau der Lampe sorgfil-
tigsl mit Spiritus gewaschen werden,

Befestigungsschrauben  losen  und
Lichtscheibe abnehmen. Lampe nach
innen  driicken, dem  Uhrzeigersinn
entpegengesetzt drehen und  heraus-
dehen,

Scheinwerfer

Hinweis

Yordere Blin
il
Standleuchien



AUSTAUSCH DER

Elektrische Anlage

GLUHBIRNEMN
Blinkleuchten T _———= Mach Lésen der Befestigungsschrau-
Standlichter e ben, Lichtscheibe abnehmen, Lampen
Bremslichter und austauschen,
Ritckfahrlichter,
hinten
Seitliche Yom Radkasten ausgehend, Lampen-
Blinkleuchten fassung mit Glithbirne herauszichen.
D Lampenfassung  wird in ihren
Sitz eingedriickt.
Kennzeichen- Yoo der Innenseite des Stossfingers
lenchten ausgehend, Lampenfassung mit Glith-
hirne herauszizhen,
Die Lampe wird in den Sitz einge-
driickt,
AR

www.alfa-gulia.com

Elektrische Anlage

AUSTAUSCH DI
GLUHBIANEN

lLampe avs Halterung herausnehmen
und auvstauschen. Die Lampe wird in
die Federhalterung cingf:druckt. _

Leuchtkirper abnehmen, dazu Befe-
stigungsschranben losen und Lampe
aus Federhalterung heravsnehmen,

Lampe aus Federhalterung  heraus-
nehmen,

Motorraum-
leuchte

Kolferranms=
leuchte
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SCHALTPLAN

Schalter fiir Motorraumleschie
Motorraumleuchte 5 W zylindrisch
Zimdverteiler

Zindspule

Geber fiir Wasserlemperalur

Creber thir Oldrck

Rickfahrlichi-Schalter

Anlasser .

Alternatlor

Signalhdrmer

Batterie 12 % - 60 Ah

Kontekte fitr Bremsflilssigkeitsstand-Wirn-
lenchte

Rabelanschiuss

Kelais filr Heizheckscheibe

Relais fiir Signalharmer

Spannungsregler

Lampen for vordere Blink- und Standlichler
a0 W

Lampen fiir Aussenscheinwerfer (Abblendlich-
ter} 35 W Halogen

Lampen flr Innenscheinwerfer  (Fernlichter)
55 W Halogen

Lampen fir seitliche Blinklichter 4 W réhren-
Farmiz

Scheibenwischer (zweistufig)

Elektroliifter des Heizgerites {zweistufig)
Lampen fiir Instrymentenbeleuchiung 3 W roh-
renbidrmiy

Lampe filr Kraltstollresecve-Warnleuchte 3 W
rohrenformig

Lampe fiir rechie Kontrollenchice fiir Blinklich-
ter 3 W rehrenformis

Lampe {iir linke Kontrolleuchte e Blinklichter
3W rdhrenlormig

Lampe fiir Alternefor-Wamleuchte 3 W réhren-
formig

Lampe fiir  Elcktroliifter-Kontrolleuchte 3 W
rahrenfirmiz

Lampe fiiv Fernlichl-Kontrolleuchte 3W réh-
renlirmig

Lompe fur Standlichi-Rentrelleuchte 3W rih-
renfdrmig

Bremslichtschalter

Scheibenwascher

31 Blinkgeber

34 Lampe [ir Kootrolleuchte der Warnblinkanlage
1.2 Glassockel

35 Druckknopfschalter filr Wanblinkanlsge

36 Lampe fiir Warnleuchte gezogene Handbremse
und Bremsflissigkeis-Mindeststand 1,2 W

3T Schalter filr heizbare Heckscheibe

38 Lampe fibr heizbare Heckscheibe 1.2 W (los-
sockel

3% Schalter fiir Heizgerit-Elektrolifter

40 Schalter fir Scheibenwischer {zweistufig)

4l Schalter fibr Instrumentenbeleuchiung

41 Eigarrenzlinder

43 Schalter fibr Warnleuchte perogene Handbremse

ad Hchalter filr Signalhdrner

45 Aiindanlasschalter

46 Schalter fiie Standlicht, Scheinwerfer und Licht-
hupe

47 Blinklichtsclhnlter

4% Sicherungsdose

4% Schaller filr Deckenleuchie

50 Lampen fiir Deckenleuchte 5 Woeylindrisch

5t Heizbare Heckscheibe

52 Schaleer fiir Kofferranmbenchie 5 W evlindrisch

54 Geber fir Kraftstoffnivesy

55 Lampen fiic Blinklichter hinten 21 W

26 Lampen [ir hintere Stand- und Bremslevchten
521w

57 Lampen fiir Rilckfahelichter 21 W

58 Lampe fiir Kennzeichenbeleuchtung 4 W ridh-

renfirmiz

KABFLFARBREN
A hlnu v geiin
i waisk A violetr
C oringegelh AR blau-wilss
G gell AN blau-schwarz
H Erau BN weiss-schwarz
o braun GN pelbachwirz
M schwarz HM  grav-schwarz
R rof RM  rotschware
5 PisiL Y™ priin-schwarz

CN  orange-schwarz

Die b Schema aufl die Farbsipgel folgenden Ziffern
betreffen den Kabelquerschiilt in q.mim,

Wenn nicht sngepehen,  betriipgt der  Kabelguerschnil
I mm?.

SCHILD AUF SICHERUNGSDOSE

12
45
G
7
8
9
10

3 Verschiadans Verbraucher
Standlichter
Kontrellauchien
Fernlicht links
Fernlicht rechis
Abblendlicht links
Abblendilchl rechts

SERVIZI
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VORGESCHRIEBENE SCHMIERSTOFFE

| Zutreflends Handalsmarken

SCHMIERSTELLEN Klnsaiti-

derarn | ]E] Mp @ g £

Moto SAE 10 W/ED | AGIP P S0t 2000 | BHELL Super Motor 01| [P Super Metor O]l
Aar APl SE GAE 10 W50 10 W50 10 W50

Getrlebs SAE 5w/ | AGIP E1 M IP Pantiax HD
e BROVR | AREVERN | ssen o | ST

Schisbemulle der R WA
e NLG) 1 AQIR K1 Qrease 18 | SHELL Relinax A | IP Auto Grosse MP

—
Vorderradiager HLGI 2/3 ilm..m ﬂ i_ﬂ BHELL RAellnax AX 1P Aulo Greaze FD
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Ihf_ Normala Fahrwe'se geringe Belasiung
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1.8
B —
1.4 HE ] Aportliche Fahraeise vollbelasist

KLEBER COLOMBES

1."!'. Mormala Fehrwaise geringe Belastung

MICHELIN — b 2
Sportlichs Fahrasise vellbelastet

155 SR 15"

Normala Fahrweise geringe Belastung

PIRELLI
Sportliche Fahrweisae vollbalastet

CEAT
COMNTINENTAL
GOOD YEAR
PIRELLI . Fir alle Fahrbadingungen
FIRESTOMNE

LI 10
MICHELIN

165 SR 14"

1,7 2 Mormala Fahrweise geringe Belastung

KLEBER COLOMBES

1.0 2.2 Sportliche Fahraelze vollbelastet
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