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Er zijn tegenwoordig heel wat auto’s die
160-180 km/u rijden: dit wordt mogelijk ge-
maakt door de vooruitgang in de technolo-
gie. Maar hard rijden en hard kunnen rijden
onder optimaal veilige omstandigheden zijn
twee geheel verschillende dingen; in het
eerste geval zien we een auto die extra licht

gemaakt en hoog opgevoerd is, waar alles —

stevigheid, soepelheid, duurzaamheid —
opgeofferd wordt aan de pure snelheid; in
het andere geval zien we een « krachtige »
wagen, die goed uitgebalanceerd is en ook
bij lage snelheden een groot acceleratie-
vermogen heeft, terwijl zij met een bepaald
maximum toerental niet alleen in staat is
zeer hoge topsnelheden te bereiken, maar
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ook constant met hoge snelheden te blijven
rijden; alles: overbrenging, wielophanging,
remmen en comfort, is evenredig met het
vermogen. De Giulia is ontworpen door
mensen die, per traditie, altijd hebben ge-
werkt met hogere veiligheidsmarges dan de
maximum prestaties van de auto’s vereisten.
Hierdoor heeft zij voor stevigheid, duur-
zaamheid en weggedrag een hogere be-
trouwbaarheidscoéfficiént gekregen dan nor-
maal.

Dit is de beroemde vermogens- en veilig-
heidsreserve van Alfa Romeo: zelfs bij zeer
hoge kruissnelheden kan degene die een

Giulia, een wagen
die het summum
van volmaaktheid is




Giulia bestuurt altijd beschikken over een
enorme « reserve » aan flitsend acceleratie-
vermogen; bovendien kan hij, wanneer hij op
topsnelheid rijdt, altijd rekenen op een me-
chanische struktuur en een wegligging die
ver binnen hun uiterste grenzen blijven.







Vermogen. De motoren, zowel van de 1300
als van de 1600 uitvoering, zijn van sportieve
afkomst, dus staan op een zeer hoog niveau
wat hun prestaties en betrouwbaarheid be-
treft. Bij 130-140 km/u hebben zij nog de
helft van hun vermogen als veiligheidsreser-
ve over voor een flitsende acceleratie.

Wegligging. De wegligging is een klassiek
pluspunt van Alfa Romeo. De stabiliteit is
verzekerd bij iedere snelheid en op elk type
weg. Bovendien is de wagen bijzonder wend-
baar en reageert snel: in iedere situatie kan
de wagen gecorrigeerd en onder contréle
gehouden worden.

5 Versnellingen. Deze zijn volledig gesyn-
chroniseerd d.m.v. molybdeen ringen. De
overbrengingsverhoudingen zijn z6 gekozen
dat zij het mogelijk maken om onder alle
rijomstandigheden ook soepel in de lagere
toerentallen te rijden, hetgeen tot een lan-
gere levensduur van de motor bijdraagt.

Remmen. Schijfremmen op de vier wielen,
bekrachtigd, en onafhankelijk van de hand-
rem. Zij hebben een totaal oppervliak van
2268 cm?. De achterremmen worden gecom-
mandeerd via een zeer doeltreffende rem-
drukregelaar, die zijn diensten vooral be-
wijst bij zeer hard remmen of op een glad

wegdek.

Koplampen. Vier zeer krachtige lampen, die
zelfs geschikt zijn voor snelheden die hoger
liggen dan de auto kan halen.

Beschermende veiligheid. De mechanische
delen zijn overgedimensioneerd, de struc-
tuur van de gehele carrosserie is versterkt
d.m.v. langs- en dwarsverbindingen, de
wielophanging is bestand tegen het nemen
van bochten met grote snelheid. Het is ook
belangrijk om te weten dat de passieve
weerstand van de auto altijd gewaarborgd
is door de zeer precies uitgekiende con-







structie-verschillen tussen het zitplaatscom-
partiment en de voor- en achterkant: de bot-
singsenergie wordt geabsorbeerd door de
voor- of achterkant, terwijl het zitplaatscom-
partiment door zijn -grote mate van bescher-
ming beslist niet vervormt.

Comfort. Van binnen vertoont de Giulia Su-
per een afwerking van hoge kwaliteit, die
vooral uit de stoelen en het dashboard dui-
delijk blijkt. De voorstoelen, gemaakt van
schuimrubber en polyaether kussens uit één
stuk, zijn in metalen geraamten gemonteerd
die vervorming absoluut voorkomen. Hun
vorm is volledig aan de lichaamsbouw aan-
gepast, en de rugleuning kan precies in de
gewenste stand worden gezet; men is dus
niet meer gebonden aan bepaalde vaste
afstanden tussen de verschillende standen.
Het zijn losse stoelen waartussen een sier-
lijk en handig opbergvakje gemonteerd is.
‘De achterbank bestaat uit twee zitplaatsen,
die tot drie kunnen worden uitgebreid als de
brede middenarmsteun wordt opgeklapt.
Het dashboard behoudt de grote toerentel-
ler en snelheidsmeter die zo karakteristiek
zijn, maar de meters voor oliedruk en water-
temperatuur zijn apart gemonteerd om ze
beter te doen uitkomen.

Giulia Super

Aantal cilinders

Boring

Slag

Cilinderinhoud

Vermogen SAE pk bij t/m
Maximum koppel kgm SAE bij t/m
Wielbasis

Spoorbreedte voér
Spoorbreedte achter
Maximum lengte

Maximum breedte
Maximum hoogte (onbelast)
Rijklaar gewicht

Maximum snelheid

Radiaal banden

Op verzoek

Aantal zitplaatsen
Elektrische installatie
Inhoud benzinetank

Carburatie - 2 dubbele horizontale carburateurs.
Distributie - In V-stand geplaatste kopkleppen die door
twee bovenliggende nokkenassen, via klepstoters in
oliebad, worden bediend. Natrium gekoelde uitlaat-
kleppen.

Ontsteking - Golden Lodge bhougies.

Elektrische installatie - Wisselstrooindynamo.
Koppeling - Enkelvoudige droge plaatkeppeling met
demperveertjes en diafragmaveer, hydraulisch bediend.
Versnellingsbak - Vloerschakeling met 5 gesynchro-
niseerde versnellingen vooruit en 1 achteruit.
Achteras - Bevestigd aan de zelfdragende carrosserie
d.m.v. één dwarsliggende en twee in lengterichting
liggende reactiearmen die zowel aan chassis als aan
achteras zun beves’?d d.m.v. silent-blocs; pignon en
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d m.v. dwarsarmen schroefveren en hydraulische te-

1.3 1.6

4in lijn 4 in lijn

74 mm 78 mm

75 mm 82 mm

1290 cc 1570 cc
103/6000 116/5500
14/3200 16,5/2900
2510 mm 2510 mm
1324 mm 1324 mm
1274 mm 1274 mm
4160 mm 4160 mm
1560 mm 1560 mm
1430 mm 1430 mm
1010 kg 1040 kg

ruim 165 Km/u  ruim 175 km/u
155 SR 15 155 SR 15
165 SR 14 165 SR 14

5 5

12 Volt - 50 A’/h 12 Volt - 50 A/h
46 liter 46 liter

leskoopschokbrekers; dwarsliggende stabilisatorstang.
Achterwielophanging - Schroefveren en hydraulische
teleskoopschokbrekers, co-axiaal t.o.v. de schroef-
veren. Stabilisatorstang (Giulia Super 1.6).
Stuurinrichting - Type kogelkringloop of worm en rol.
Remmen - Schijfremmen op alle vier de wielen, met
gescheiden remcircuit en remkrachtbegrenzer voor de
achterwielen. Vacuum rembekrachtiger. Handrem
werkt onafhankelijk van de voetrem door speciale
trommels op de achterwielen.

Gegevens, beschrijvingen en illustraties zijn vrijblijvend en de
produkten kunnen tevens afwijkende eigenschappen vertonen
om Konstruktieve redenen.

Alfa Romeo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan
haar. produkten aan te brengen.

Enkele toebehoren, beschreven in deze brochure, zijn extra.
Voor een kompleet overzicht hiervan, zie de prijslijst.
Realizzazione CBC, Milano. Printed in Italy. 72 4 R 81




