ALFA ROMEO

Giulia Super 1.3 en 1.6 Lusso 1974-1975

Alfa Romeo Giulia Super 1.6 Lusso sedan, 1375

ALGEMEEN

Land van harkomst Italie

Model sedan

Plaals motornumimer ingeslagen aan de achterzijde van hot
motortlok

Plaats identificatieplaatje in de motorruimie op het schutbord

Plaats chassisnummer in de motorruimte, ingeslagen in het schut-
bard

Plaats identificatieplaatje voor lakkleurnr. onderzijde kofferdeksel

PRIJZEN

Nederiand Belgié
18974-1975 Lasis el 8T basis
Giulia Super 1.3 Lusso f124Mm f 14 430 B.frs. 149 300
Giulia Super 1.6 Lusso f13 353 f15 490 B.frs, 165 900
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Extra:
Metallic-lak
Velours-bekleding

MOTOR

Plaatsing
Constructie

Boring x slag,
1,31
1.61
Cilinderinhoud,
1.31
161
Compressieverhouding {:1)
Max. vermogen, SAE-pk bij t./min,
1.31
1.6 1
Max. koppel, SAE-m-kg bij t./min,
1.31
161
Fiscaal vermogen, Belgig,
Giulia, 1.3
Giulia, 1.6
Nokkenas/-aandrijving

Cilinderblok{-kopmateriaal
Aantal hoofdlagers
Zuigarpenconstructie
Aantal zuigarveren

Benzinepomp, type

Carburateur

Luchtfilter

Brandstofverbruik {(1/100 km]), gem.,
Giulia, 1.3
Giulia, 1.6

Koglsystaam

Thermaostaat opent bij
Smeersystesam

TRANSMISSIE
Koppeling
Varsnellingsbak

Owverbrengings verhoudingen {:1]

- f €90 B.frs. 6000
- f 125 -

vioorin de wagen
viercilinder-viertaktmotor in lijn met vioei-
stofkoeling en met twee bovenliggende
nokkenassean

74 = 78 mm
T8 = B2 mm

1280 c¢m?
1870 em?
a

103 bij 6000
125 bij 5500

14 bij 3200
16,5 bij 2900

7CV

9 CcvV

2 bovenliggende nokkenassen/door een
ketting aangedreven
lichtmetaal/lichtmetaal

5

zwevend in zuiger en drijfstang

2 comprassieveren, waarvan de bovenste
hardverchroomd is, en een olieveer
mechanische membraanpomp

2 dubbele horizontale carburateurs

droog type luchtfilter met papieralement

10

10,5

vioeistofkoeling met radiateur, water-
pomp, ventilateur en thermostaat

82-87 °C

druksmering met cliedrukregelventiel en
full-flow-type oliefilter

hydraulisch bediende enkelvoudige droge-
plaatkoppeling met diafragmaveer
volledig gesynchroniseerde vijfvarsnel-
lingsbak

. 3,30; . 1,99; NI, 1,35; . 1; V. 0,79;

A, 3.01
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Eindaandrijving
Giulia 1.3
Giulia 1.8
CHASSIS CARROSSERIE

Constructie
Voorwiglophanging

Swwrinrichiing, merdk an ype

Achterwislophanging

Remimen

Remschijfdiameter, voor an achter

Remvoeringopperdak,
voor
achtar

Hardrarm

Velgmaat
Bandanmaat

MATEN EN GEWICHTEM

Wislbasis
Spoorbreodie,
woor, mat
165 SR 15-banden
1685 SA 14-bandan
achter, mat
155 SR 15-banden
16% SR 14-banden
Totale lengte | |
Totale breadia
Totale hoogte (onbelast)
Draaicirke|
Rijulaar gewicht,
Giulia 1.3
Giulia 1.6

Max. woelaatbaar aanhangergewicht,

im Mederland
im Belgia

op de achterwielen d.mv. pignom en
kroomwiel
4,78 {9/43)
4,56 [9/41)

geheel relfdragende carrosserie
onafhankelijlk d.m.v. onderste en bovensie
wigldraagarmen, een reactiestang, stabili-
satorstang, schroefveren en telescoop-
schokbrekers

ZF worm-en-rol, of Burman-kogel-kring-
looptype

starre  achieras met wielgeleidearmen,
dwarsgeplaatate T.vormige reactiestang,
schroefveren, telescoopschokbrekers en
bij de 1.6 ean torsiestabilisatorstang
hydraulisch remsystaem wvoor en achter
gescheidan, schiffrermmen rondom, een
remgenvg en in het achterremcircuit is aen
remdrukbagrenzer opgenomen

267 mm

100 em?

80 cm?

machanisch op de schterwielen, d.m.w.
hulpremtrommaels

a'%; J x 15 0f 5'; J x 14

155 SR 15 of 165 5R 14

251 em

1324 em
1314 cm

127.4 cm
126.4 cm
478 cm
156 em
143 em
10.9 m

1010 kg
1040 kg

800 kg
'3 = rijklaar gewicht
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Aoy
Wisselstroomdynamo, merk en type

Spanningsregelaar, merk en type

Startmotor, merk en type

Bobine, merk en type

Stroomverdeler, merk en type

Bougies, merk en type
Plaats zekeringenhouder/aantal
en ampérage

AFSTELGEGEVENS

Klepspeling (koud),
inlaat
uitlaat

Kieppendiagram, bij bedrijfsklepspeling.

1.31

inlaat opent
inlaat sluit
uitlaat opent
uitlaat sluit

161

inlaat opent

inlaat sluit

witlaat opent

witlaat sluit
Klepsteeldiameater,

inlaat

uitlaat
Elepschoteldiameater,

1.31

inlaat,
merk Livia H
merk Até

uitlaat

161

inlaat,
merk Livia H en Garrong
merk Até

12 V{60 A-h, negatieve (-} pool aan massa
Bosch K1 14V 45422,
Paris-Rhone A13 R121 of
SEV-Marchal A14-45/58
Bosch AD 1714V,
Paris-Ahcne AYC 2112 of
SEV-Marchal 45/55

Bosch EF 12V 0,7 PS of
Paris-Ah&ne DBE 109 12V
Bosch K 12V

Marelli BE 2004

Klitz G.53 SB of

Ducellier 2792 A

Bosch 0231 129 036 JF4 of
Marelli S 145 C

Lodge ZHL

links ender dashboard [ 4 x 16 A
en G =< B A

0,475 ~0,500 mm
0.,525-0,550 mm

36°50° voor BDP
G0'S0" na ODP
E4°10" voor ODP
30°10" na BDP

I6'20° voor BDP
&0°50" na ODDP
G3"10" woor ODP
21"10" na BDP

8,972-8,987 mm
8,935 8,960 mm

3T.000-37.150 mm
S7.000=37,.200 mm
34,000-34,150 mm

d41,.000~-41,150 mm
41,000-41.200 mm
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uitlaat,
mark Livia C
merk Até
Klepgelaiders,
buitendiameter
binnendiameter (gemonteerd)
Parspassing klepgeleiders in cilinderkcp
Radiale kKlepsteelspeling,
inlaat
uitlaat
Klepzeteldiameter,
standaardmaat,
inlaat
uitlaar
awermant,
inlaai
witlaa
Perspassing klepzeiels in cilinderkop
Klepzetelhosk
KElepstoterbekerdiameter,
standaand madat
o rmaak
Klepsioterbekerspeling
Binnénste klepveer,
wrilje vieerlengie

langte bij een balasting van
22.24-23.16 kg

Buitenste klepvaer,
wrije veerlengte

lengte bij een belasting van

35,87 =37 .33 kg {vrije veerlengte:

52,00 mm)

35,67 =37.12 kg {vrije veerlangte:

51,30 en 52,80 mm)]
Cilinderkophoogte,

standaardmaat

min. toelaatbear

Cilinderbusdiamater,

1.31 [ |

standaardmaatklasse,
kKlasse A (blauw]
klasse B (rose)
klasse C igroen)

161
standasrdm satklasse,
klasse A (blauw]
klasse B (rose)
kiasse C (groen)
Boven cilinderblokpasviak uitstekende ci-
lindarbushoogta
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37,000 =37 150 mm
37.000-=37,200 mm

14033140848 mm
9,000-=9,015 mm
0sd - 0015 mm

001 3=0,043 mm
0,040 - 0,080 mm

42,597 -42 632 mm
38,597 - 38,632 mm

42 897 =432 932 mm
38 80738932 mm
0,040 =0, 100 v
120°

3497334, 989 mm
35147335189 mm
0,011 =0.052 mm

46,50 mm
47 00 mm
47 .35 mm
26 mm
£1.20 mm
52,00 mm
5220 mm
27.5 mm
275 mm

111,913-112 mm
111.5 mm

73.585=-73.9594 mm
73,995-74,004 mm
74,005 74,014 mm

T1.985—T7.924 mm
T1.895=T8,004 mm
78,005-78.014 mm

0,00-0,06 mm



Zuigerspeling

slijigrans
Zuigerdiameter,

131
standaardmadtklasse,
klasse A (blauw)
kasse B {rose)
kiasse C (groen)

161
standaardm aatklasse,
klagse A (blauvw]
kiasse B (rose)
klasse C (groen)

De zuigerdiameter wordt haaks Lo.v. de zuigerpen gemeten, op 17 mm vanaf de onderzij-

de van de zuigermantel.
Zuigerpentoringdiameter in zubger,

131
rwart kleurmerk
wit kleurmerk

161
rwart klsurmerk
wil kleurmerk

Zuigerpendiamater,

1.3
rwarl kleurmerk
wil kleurmeark

161
rwart kigurmerk
wit kleurmerk
Zuigarpenboringdiamaeter in drijlstang,
131
1.E1
Speling van ruigerveren in groef,
bovenste zuigerveesr
middalsie zuigeraser
ondarste zuigervesr

Hoogte van Fulgerdeergrodnen in de zui-

ger,
bowvensie groaef
middelste groel
onderste groel

Zuigerveerdikte,
Dovensie IuigErvear
middelsie auigerveer
ondersie zuigerveer
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0,020 — 0,049 mm
0,12 mm

T3945- 73 0955 mm
73,855-T73.965 mm
T3.965—-T73.97% mm

T7 84577955 mm
T7.955=T7T.965 mm
778965677975 mm

20,000-20,002 mm
20,003~ 20,005 mm

2200022002 mm
22003 -22,0058 mm

19,854 - 18,987 mm
19,997 - 20,000 mm

21,984 - 21,957 mm
21,997-22,000 mm

20,005=20.015 mm
22.005-22.01% mm

D.0A5-0,07T mm
0,035-0.067T mm
0,025 0,057 mm

1.535=1.555 mm
1,775-1,795 mm
4,015=4035 mm

1.478=1.490 mm
1. 7281740 mm
387839580 mm



Zuigervearslotspeling,
131
COMpregsieveran
alidvaar

181
comprasslevaren
aligviar

Axiale krukasspeling
Dike van drukring,
standaardmaat
e owermaal
2e overmaat
Radiale hoofdlagerspeling
Hoofdlagertapdiameter,
standaardmagt
1e andarmaat
2e ondarmaat
Eruktapdiametir,

1.31
standaardmaat
1e ondermaat
28 ondermaat

161
standaardmaat
18 ondermaat
e ondermaat
Max. toelaatbare onrondheid van hoofdla-
gar- an krukiappan
Max. toelaatbare tapsheid van hoofdlager-
an krukiappen
Diametar nokkenaslagers
Diameter nokkenasiagertappen
Radiale nokkenaslagerspeling
slijtgrans
Axiale nokkenasapeling
Oliedruk,
bij stationair toerental, min.
bij topsnelhaid, min./max.
Banzinepompdruk

Carburateurs, merk en type

T
1.31
Venturidiameter
Hoofdsproeier
Mangluchisprosier
Stationaire sproaier
Stationaire luchisproaiar
Apceleratispompsproaiar
Pempapbrengst bij 20 pompslagan
Viotternaaldventiel
Vietiergewichi
Vigttarkamarniveau, bij een druk van 0,25
bar (kg/em?)
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0,25=040 mm
0,20=0.35 mm

0.20-0,45 mm
0.30—0,45 mm
G076 0,263 mm

2.311-2,362 mm
2.374-2426 mm
2438 -7 489 rmm
0,014-0,058 mm

£9.8950—-58.973 mm
59.706—59.719 mm
59,452~ 58 465 mm

44,963 ~44 975 mm
44,709 -44, 73 mm
44,665 44 46T mm

40,987 - 50,000 mm
48,733 =49 746 mm
49,479-49,492 mm

0,007 mm

0,01 mm
27,000-27.033 mm
26,958 -26.930 mm
0.020-0,074 mm
0,100 e

0,085 -01B2 mm

0.5 bar {kqlem)
3.5/4.5-5 bar (kgfem’)
0,25 bar {(kgfem?)

Saolex C40 ADDH EM
28 mm

136

210

&0

175

&0

6,585 cm?

160

136 g

15— 16 mm



161

Venturidiameter

Hoofdsprogiar

e ngluchtsproeier

Stationaire sprogiar

Stationaire luchtsproeier
Acceleratispompsproaiar
Pompopbrengst bij 20 pompslagen
Wiotiernaaldventigl

Wiottergewicht
Viottarkamernivéaw, bij een druk van 0,25
bar (kg'cm?)

161

Venturidiarmeter

Hoofdsproeier

Mengluchtsprogier

Stationaire sproeiar

Stationaire luchtsproeiar
Accalaratiepompsproeier
Pompapbrangst bij 20 pompslagen
Viotiergewicht

Afstand van viottar tot dekselpasrand met
viotterlip licht in contact met viotternaald
Viottarsiag

Stationair toarental

Ontstekingsvalgorde

Cilindernummaring

Draalrichting stroomverdalar
Ontstekingstijdstip bij 800—300 t./min

ma., bij 5100 Limin

Plaats vaste merkiekens
Stroomverdeler, merk en type

Contactpuntenalstand

Bougies, merk en type
Bougie-elekirodenafstand
Wisselstroomdynamo, merk en type

Spanningsragelaar, merk en ype

Startmotor, mark an type

Vrija slag koppelingspadaal
Min. toelaatbare remschijidikte,
na opzuiveran,
vooar
achter

Solex C40 ADDH Ef2
30 mm

150

195

57

175

50

&—10 em?

160

13.6 9

155165 mm

Weber 40 DCOE 44— 45
30 mm

17

180

50

F15

as

3,5-4.5 cmy?

28 g

7 mm#*
B mm"
F00 1.imin
1=3=-4=2
1e cilinder aan distributiezijde
rechtsam, gezien vanaf rotorzijde
7 + 1" voor BDP (F)
ag =

—3" voor BDP (M)
pijl ap distributiecarter an op krukaspoelie
de letters F an M
Bosch JF 4 of
Marelli S 145 C
0,35=0,40 mm
Lodge 2 HL
afstellen niet nodig
Bosch K1 14V 454232,
Paris-Rhdne A13 A121 of
SEV-Marchal A14, 45/55
Bosch AD1/ 14V
Paris-Rhéne AYC 2112 of
SEV-Marchal 45/65
Bosch EF 12V 0.7 PS5 af
Paris-Rhane D 8E 109 12V
automatisch

10 mm
8.5 mm

*Houd het carburateurdeksel in verticale stand en druk de carburateurdekselpakking goed

tegen hat pasviak aan.
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sliftgrens,

V0T 8 mm
achter 7.5 mm
Remblokjes. dikte, nieuw 15 mm

sliftgrans 7 mm

Wagenhoogte-afstelling en wieluitlijning: Neem de schokbrekers an de siabilisatorstang
los, breng de banden op de juiste spanning ¢n vul de benzinetank of plaats een gelijkwaar-
dig gewicht. Balast elke voorzitting met 45 kg en da achterbank meat 2 gewichiten van 45
kg. Plaats op de vlioar voor elke voorzitting een gewicht van 25 kg en 2 gewichien van 2%
kg op de vicer voor de achterzitting. Wagenhoogte voor: Meet de afstand van de be-
wikstigingssteun voor de onderste wieldraggarm 1ol de vieer, trek van dere waards de
afstand van d¢ onderzijde van de onderste fuseckogel tot de vicer af. Het verschil moet
bij de Giulia 1.3 34 £ 5 mm, en bij de Giulia 1.6 44 = 5 mm bedragen.

Afstellan van de wagenhoogte voor geschiadt deor hat wagnamean of plaatsen van vulpla-
ten onder de voonmeear,

Wagenhoogte achter: De afstand van de achteras tot het stootrubbar moat 33 £ 5 mm
bedragan.

Afstellen van de wagenhoogie achier geschiedi door het wegnemen of plaatsen van
vulpiaten ender de bovenste veerschaotel.

Voorwieluitlijning
Fuseslangshelling {castar),
max. oelaatbaar verschil tussen
linkar- en rechterwial 0

130" + 30°

Wialvlecht [cambar), 20" + I
max. toalaatbaar verschil lussan
linker- em rechiersiel 040
Toespoor (toe-in), totaal 3 mm
AANTREEEKOPPELS {m-daM (m-kgll
Cilinderkopmoeren
[na demontage van ean cilinderkop],
1e fase (kowd) 6,2-6.4%
2 fage (warm) 6,887

3¢ fase (koud) 6.4 — G4 {moeren édn voor &in in da juiste
valgorde een halve slag losdroaien amn
ingaolisd natrakken)

distributie 2325 10

Aanirekvolgonde cilinderkopmoeran
2 g 7 a4 7

Hoofdlagerkapmogran,

131 3,2=-3.5*

161 d.7=5*
Drijffstanglagerkappen,

.31 3.4-3.6*

161 5-53*
Mokkanasiagarkappen 2—=2.25"
Viiegwielbouten i F=a 5"
Maotorolie-aftapplug 7=
Bougies 2,5--3.5 {grafiebat)
Aandrijfflans van hoofdas 2-11
Maoer van tarentandwiglas 455,85
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Bouten en moeren van versnallingsbak-

huishelten 1.8
Kroonwielbouten 4.5—-5
Pignonasmoer B-14
Stuunsialmosr 5=5.5
Fuseearm tegen fusee 4=4.5
Ondarste fuseadraaipunt tegen wieldraag-

arm B.2-9.2
Onderste fuseedraaipunt tegen fusee 1,585
Remklauw tegen fuses 7.5-85
Wielmoeren 6-8
*Ingeoliede schroefdraad.

Smering en onderhoud
INHOUDEN

Motor, incl. oliefilter 6.4 1
Versnellingsbak 1.85 1
Differantieel 141
Koglsysteem 761
Brandstoftank 461

SMEERMIDDELEN
Motor
Versnellingsbak
Differentiesl
Stuurhuis
Cardanasschuifstuk

Wiallagers
Rem- an koppelingsvioeistof

BAMNDEM

Bandenmaat

Bandenspanning koud in bar (kg/cm?)

155 SR 15

Ceat Drive D1
Kleber V10 GT
Michalin ZX
Pirelli Cinturato S

multigradae-motorolie SAE 10W-50
{APl-spec. SE)
hypoid-transmissieclis SAE 90 MP
(APl-spec. GL5)
hypoid-transmissieclie SAE 30 MP
{APl-spec. GL 5}
hypoid-transmissieclie SAE 90 MP
[APl-spec. GL 5)

multipurposavet MLGI 1
wiellagervet NLGI 2/3
reémvioestof volgens spec, SAE J 1703

155 SR 15 of 165 SR 14

halfbelast en volbalast en
kruissnelheid hogere snelheden
voor achier voor achrer
1.6 1.7 1.8 21

1.6 1.7 1.9 2.2

1.6 1.7 1.7 2

1.6 1.7 1.8 2.1
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165 5R 14

Eléber V10 1.7 ) 1.9 2.2
order alla mj-omstandigheden
Voor achiter

Caat Drive D2 )

Continental Conth TT 714

Continental Conti TT 718 1.5 1.6

Good Year G 800

Pirelli Cimturato SR |

Pichelin £ 1.7 .8
Firestone Cavallino

Sport 200 1.7 1.8

COMNTROLE

Dagelijks: Contrale van oliepeil, brandstofiank bandan en verlichiing
Waeakalijks: Controle van koelsysteam én bandanspanning.
Maandelljks: Controle van accuvlogistof, rem- en koppelingsviogistof.

>

BBz

B1.
B2
B3.

B5.

C1.
C2.
Ca.

ELKE 6000 KM

Motorcarter: olie verversen {warm).*

Oiliafiltar: verniawwan,

Varsnallingsbak: aliepell controleren, zonodig bijwullen,

Differentioel; oliepeil controleren, 2onodig bijeullen,

Rem- en koppelingsviosistofreservoir: vioeistofpeil controleren, zonodig bijvullen.

Smeran mel enkele druppels motorolie: stangenstelsels van gasklapbediening,
koppeling en handrem en scharnieren an sloten van portiaren,

Veriem: controleren, zonodig alstellen.

Remmen: remblokken controleren op ongelijkmatige slijlage en voeringdikte,
Eaelsystenm: slangen, slangverbindingen en slangklemmen contralaren.

ELKE 12 000 KM

Cardanasschuifstuk: doorsmergn {1 nippel ),

Stuurhuis: olispail controleren, zonodig bipeullon

Luchtfiiter: element controleren, zonodig schoonmakamn.

Stroomverdeler: smaarvill onder rotor één druppel olie geven én nok Spaarzaam
smergn met vat.

Carerventilatiesysieem: filter reinigan.

Ontsteking: onderbrekerpunten, onistekingstijdstip en bougies controleren,
Carburateurs: filters en sprogiers reinigen, stationair teerental afstellan.
Voorwieluitlijning controleran,

ELKE 18 000 KM
Versnellingsbak: olie verversen (warm),
Differantieal: olie varvarsen (warm),

Remsysieam: remviosisiof vervarsen.,

Motor: klepspeling controleren, indien nodig afstellen.
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Smeerschema

Aife Romeo Giulis Super 1.3 en 1.6

=] =
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. ELKE 24 000 KM

Benzinafilier {rechis in Mmotorcampartiment): controleran op vansuiling.

E ELKE 48 000 KM
Veriem verniewwean en afstallen.

=04 eike B maandan.
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